MITSUBISHI 

三菱 lte ±- BS - l 10 度 cs デジタル 
八イビジョン液晶テレビ 

形名 

LCD-H20MX7 

LCD-H26MX7 


取扱説明書 


この取扱説明書は2機種合わせて記載してい 
ます。機種間の差異については本紙「仕様 J を 
ご覧ください。 




このたびは三菱地上 _ BS _ 110度 CS デジタル八イビジョン液晶テレビを 
お買上げいただきありがとうございました。 

•こ' 使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いく ださい。 
•保証書は必ず「お買上げ日•販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受 
取りく ださい。 

•取扱説明書と保証書は、大切に保存してください。 

製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際は、製品本体と保証書の製造番号 
をお確かめください。 


安红のご賴 


各部のなまえと 
はたらぎ 


視聴するまでの 
準備 


テレビを見る 


テレビを 

使いこなす 


デジタル放送を 
録る/予約する 


テレビの設定 
をする 


デジタル放送の 
設定をする 


お知らせ 


困ったとぎ 


本紙の端面で手などを傷つけないよう、ご注意ください。 








































ち < じ 


ぺ_ジ 




各部の 

なまえとはたらぎ 


本体前面 
本体後面 
リモコン 


13 

14 
16 




視聴するまでの準備の進めかた 
付属品を確認する 


準備1 


準備2 


■ J モコンの準備をする 

* 乾電池を入れる 
* 吊りひもをつけるとぎ 


準備3 


準備4 


B - CAS カードを入れる 
アンテナをつなぐ- 

• VHF/UHF アンテナ- 

•巳 S . 110度 CS アンテナ- 


準備5 


18 

19 

19 


20 

21 

-21 

-22 


他の機器とつなぐ 

ビデオとの接続- 


DVD プレーヤーとの接続- 

-デジタル放送をアナ□グ録画するための接続 
. I「ケーブルの取付けかた- 


24 

-24 

-24 

-25 

-25 


デジタル音声入力(光)対応の才ーディオ機器との接続一 26 
アナ□グ音声入力対応のオーディオ機器との接続——26 
アナ□グ RGB 対応のパソコンとの接続-27 

電話回線をつなぐ -28 

LAN 端子とつなぐ -29 

電源を入れる-31 


準備6 


準備7 


準備日 


準備9 


ら<らく設定をする 


32 


安全上の 

ご注意 


安全のために必ずお守りくださし、 

ご使用上のお願い- 


* 液晶テレビの設置についてのお願い- 
• 液晶テレビ転倒防止についてのお願い 
•チルト機構について- 


* スイーベル機構について- 

ea 吾占 _ 


6 0 0 

















































テレビを 

使いこなす 






メニュー機能の使いかた-52 

「かんたん操作」の使いかた-54 

地上デジタル放送のチャンネルの追加や変更をする一 56 
映像に合った画質や音質の設定を選ぶ 

(0 央像モード/音モード） -58 

「サラウンド」で聞く -60 

ラジオ放送を聞く -61 

データ放送を見る-62 

デジタル放送の番組を探す-63 

•いつも見ている番組から探す(定番チェック） -63 

•裏番組から探す- 64 

• 番組をジャンル別に探す(ジャンル検索) -65 

有料番組 (ペイ •パー•ビュ ー) を購入する - 67 

チャンネル内の映像や音声を切換える-68 

聞きやすい音声にする 

(ソフト！ン/レベルサウンド/声ハッキリ） -69 

ジャンルに合った画質や音質にする （ジャンル適応） —71 

視聴者に合わせた画面にする (視聴者設定） -72 

放送局からの メール や内部 メールを 読む-73 







テレビを 

使いこなす 


デジタル放送を 

録る/ 
予約する 


テレビの 

設定をする 


デジタル放送の 

設定をする 


お知らせ 










ち < じ(つづき) 


デジタ〗レ放送を 

録る/予約する 


ぺージ 


一発録画で録る-74 

• 当社製の録画機器で録る場合-74 

•他社製の録画機器で録る場合-75 

視聴予約と録画予約について -76 

録画予約の前に -77 


を指定して予約する (番組指定予約） ——79 

•通常画面から録画予約する場合-79 

• 番組表や定番チェックから録画予約する場合-82 

* 番組表や定番チェックの 

番組内容画面から録画予約する場合-83 


B 寺刻を指定して予約する (時刻指定予約） ——84 

予約を確認する/取り消す -87 

予約を解除して別の番組を見る -89 


テレビの 

設定をする 


設定メニューの使いかた-90 

* 基本的な設定のしかた 
拳設定メニューの内容 

画面を自由に調整する -92 

画面をさらに細かく調整する （プ□調整）-94 

音を自由に調整する -96 

へッドホンの調整をする -98 

画面設定をする (垂直位置調整/水平幅設定/旧 -1 判定）一100 

節電する-102 

本体のポタンを無効にする （チャイルド□ック)-104 

チヤンネル設定をする- 105 

* らくらく設定で再設定するとき-105 

*±也上アナ□グ放送のチヤンネル設定の進めかた——105 

地上アナログ放送のチヤンネル設定をする -106 

•地上アナ□グ放送のチヤンネル自動設定をする——106 


• ±也上アナ□グ放送のチヤンネルの追加や変更など 

をする（チヤンネル手動設定）-108 

使わない外部入力をスキップする-111 

バソコンの画面を調整する-112 


デジタル放送の 

設定をする 


「お知らせ/情報」画面を表示する-113 

放送局からのお知らせ (ボード) を読む -114 

番組購入金額や B-CAS カードの情報を確認する 一 115 
チヤンネ)レー覧せ見る -116 







困ったとぎ 


「初期設定 J 画面を表示する-117 

アンテナ設定をする-118 

地上デジタル放送のチヤンネル設定をする-120 

* 転居したときやチヤンネルの追加•変更をするとき一120 
•隣接地域を変更したいとき -123 

リモコンにデジタル放送のチヤンネルを追加する 

(チヤンネルボタン設定） -124 

チヤンネルの飛び越し (スキップ) を設定する-125 


お知らせ 


テジタル放送の 

設定をする 


巳- CAS カードについて- 

デジタル放送について 
地上デジタル放送のチヤンネルー覧表 
地上アナログ放送の地域コードー覧表 

アイコンー覧- 

用語の説明- 

お手入れのしかた- 

索引 

仕様- 


「ユーザ設定」画面を表示する-126 

放送時刻の変更に対応する (予約設定） -127 

受信状態が悪いときに降雨対応放送に切換える一128 

0音証番号を登録して視聴制限を設定する-129 

•初めて視聴制限を設定するとき -129 

•視聴制限された番組を見る -130 

• 視聴許可年齢を変えたり、制限をなくしたりするとき一 131 

•暗証番号を変更するとき- 132 

居住地域と郵便番号を設定する-134 

視聴中の放送局以外の番組情報を取得する-136 

ユーザ設定リセツトのしかた-138 

「機器設定」画面を表示する-139 

電話回線を接続したときの設定-140 

• 電話回線の詳細設定をする -142 

LAN 5 晶子を接続したときの設定 (通信設定） -143 

I 「ケーブルを取付けたときの設定 (lr システム設定）一 147 

光音声出力設定をする-149 

ダウンロード設定をする-150 


ぺージ 


故障かな？と思ったら 一 

メッセージ 表示 一覧- 

保証と アフターサービス ー 
テレビの上手な使いかた- 



テレビの 

設定をする 


デジタル放送の 

設定をする 


お知6せ 



123478123 
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安全のために必ずお守りください 


■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。 


A 誤った取扱いをしたときに、 

死亡や重傷などに結びつく 
1=1 可能性があるもの0 



誤った取扱いをしたときに、 
傷害または家屋 • 家財などの 
損害に結びつくもの。 


■図記号の意味は次のとおりです。 


絶対に行わない 



③ 


絶対に風呂•シャワー室 
では使用しない 



❶ 必 


必ず指示に従い行う 


€ 


絶対に分解 • 修理は 
しない 

絶対に水にぬらさない 

必ず賺源プラグを 
コンセントから抜く 


⑧ 

雨 

A 


絶対に触れない 

絶対にぬれた手で 
触れない 

高圧注意 
(テレビ後面に表示） 



At 


電源プラグは容易に手が届く場所の電源コンセントに差込んでください。 
完全に通電を遮断するには鼋源プラグを抜いてください。 


万一異常が発生したときは、電源プラグをすぐ抜く！! 

異常のまま使用すると、火災 • 感電の原因になります。 

すぐに鼋源スイッチを切り、鼋源プラグをコンセントから抜いて、 叫^^\ 

販売店に修理をご依頼ください0 


c 

プラグを抜く 


故障(画面が映らない、音が出ないなど)や 
煙、変な音 • においがするときは使わない 


テレビを落としたり、キャビネットを破損 
したときは使わない 


火災 • 感電の 
原因になります。 


□ 0 


使用禁止 


煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理をご依頼ください。 

水をかけない 

水の入った物、花瓶などを 

機器の上に置かないこと ^ 


火災.感電の 
原因になります。 



0 

使用禁止 


異物を入れない 特にお子様にご注意ください 


テレビの中に水などが入ると、 
火災 • 感電の原因になります。 


水ぬれ禁止 


通風孔から金属類や 
燃えやすいものなど 
が入ると' 火災.感 
電の原因になります。 



〇 

0 


万一入った場合は、すぐに電源スイッチを切り、 

電源プラグをコンセントから抜いて、，販売店にご相談ください。 


万一入った場合は、すぐに電源スイッチを切り、 

電源プラグをコンセントから抜いて、，販売店にご相談ください。 


不安定な場所に置かない 


0 


ぐらついたり (\ 

変形した台の - = fj? r V - 

上や傾いた所など。^ w 

落ちたり、倒れたりしてけがの原因になります。 


テレビ台の車(キヤスター)を固定する 

台が動くと - 

テレビ湖れ、, 

けがの原因に =コ， 卑を固定 

1 ひ c^n 9 〇 ご 7^ 










重いものをのせたり、 ,, 

熱器具に近づけたり、無理に引っ張らない。 

コードが破損して火災 • 感電の原因になります。 


傷つけ禁止 


分解や改造をしない 


A 






内部には電圧の 

高し、部分があり、さわると感賺の 
原因になります。また、けが•火災の原因になります。 


内部の点検 • 調整 • 修理は販売店にこ'相談ください。 


電源プラグのほこりなどは定期的にとる 


電源プラグにほこりが 
ついたりコンセントの 
差込みが不完全な場合は' 
火災の原因になります。 



〇 

ほこりを取る 


傷んだ電源コードや差込みのゆるいコンセントは使わないでく 
ださい。1年に一度は電源プラグとコンセントの定期的な清掃 
と接続を点検してください。 

電源は、交流10 0 V を使う 


100V 



交流10 0 V 電源以外で使用すると、 
火災 • 感電の原因になります。 


〇 


壁掛け工事は専門業者に依頼する 


〇 


•壁掛けの場合は、 」飞 I fj ] 

通風孔からの空気の A H 専門業者 
流れにより、壁を に讎 

汚す原因になることがあります。 

• 壁掛け工事が不完全ですと、けがの原因になります。 

電源コードを傷つけない 




テレビにのったり、ぶらさがったりしない 

特にお子様にご注意ください 



0 


落下してけがの原因になります。 

メ J V さな付属品は幼児の手の届くところに 
置かない 

飲み込むと窒息死する 
原因になります。 と^^'^、- 


万一飲み込んだ場合は 
医師に相談してください。 



接続線で遊ばせない。けがの原因になります。 

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 




⑩ 

ぬれ手禁止 


感_の原因になります。 

風呂場では使わない 
機器を水滴のかかる場所に 
置かないこと 


(§) 

風呂場禁止 





水ぬれ禁止 


水気の多し、場所での使用は、火災•感電の原因になります。 

雷が鳴りだしたら、アンテナ線に触れない 



© 

接触禁止 


火災 • 感電の原因になります。 



安全のために必ずお守りください 





安全のために必ずお守りください(っづき) 



設置のときは次のことをお守りください 

風通しが悪かったり、置き場所によっては、内部に熱がこもり、火災や感電の原因になります。 


空気穴(通風孔)をふさがない 



0 


押入れ、本箱などに入れない 



0 

K 直 示止 


あお向けや横倒し、さかさまにしない 



0 


湿気やほこりの多い所、油煙や湯気の当たる 
所に置かない^ 




0 

K 直 示 It 


直射日光の当るところや熱器具のそばに置かない 



0 

K 直 示 It 


キャビネットが 

変色、変形などの劣化を起こす原因になることもあります。 


据付の際は壁から離す 3 ,5± f 20cm 

壁掛けや設置位置に 
ょっては、腿孔からの 

空気の流れで壁を汚す原因になることもあります。 


❶ 

壁から離す 


接続線をつけたまま移動しない 

火災.感電の ㈣ _ 饮 

電源プラグやアンテナ線、機器間の接続線や 

転倒防止金具をはずしたことを確認のうえ、移動してください。 


電5原プラグを J 寺って抜く 



❶ 

プラグを持つ 


コードを引っ張ると V - " 

傷がつき、感電•火災の原因になります。 


電源プラグは根元まで差込む 



差し込みが不完全な場合' 

火災 • 感電の原因になります。 


〇 

根兀まで 
差込む 


液晶画面に強い衝撃を加えない 



0 


J v ° ネルが割れて、けがの原因になります。 


お手入れのときは、電源プラグを抜く 



C 

プラグを抜< 


感電の原因になります。 


長期間の旅行、外出のときは電源プラグを 
コンセントから抜く 




プラグを抜く 







rA 注意 


上や近くにものを置かない 
□ーソクのような 
裸火を本体の上や 
近くに置かない 



金属類や液体が 
内部に入ると、火災•感電の原因になります。 


ワックスのかかった床に直接置かない 



0 

K 直 示 It 


床上のワックス、 

洗剤、溶剤により、 

床材とテレビ底面のすべり止め角ゴムの密着性が 
上がり、床材のはがれ、着色の原因になります。 


車の中で使用しない 



持ち運びは2人以上で行う 

テレビの落下や思わぬけがの原因になります。 


0 

禁止 


❶ 


熱 • 振動により壊れて、火災 • 感電の原因になります。 


車(キヤスター)付きのテレビ台ごと 
移動させるときは、テレビ台の受け 2人以上で 

皿を取除いてテレビを支えながらテレビ台を押す。 

テレビを支えながらテレビ台を押さないと、テレビが落下して 
けがの原因になることがあります。 


回転中は、テレビに近づかない 

( LCD - H 26 MX 7 のとき） 

特にお子様に 


ご注意ください 


回転したときに、 

壁との間にはさまれると、 
けがの原因になります。 



日本国内専用です 

外国では放送方式、 

電源電圧が 
異なるので 
使えません。# 

また、アフタ_サ_ビスもできません。 



国内専用 


I'his television set is designed for use in Japan only 
and can not be used in any other countries . 

No servicing is available outside of Japan . 


乾電池取扱いの注意 

• プラス©とマイナス®の向きを正しく入れる。 
• マイナス®側から 
入れる。 A 



❶ 

正しく入れる 


•分解したり、ショートさせたり、火の中に 
投入したりしない。 

* 充電しない。 

•種類の違う電池や、 

新しい電池と古い電池 
を混ぜて使用しない。 

電池の破裂、液漏れにより、 

火災 • けがや周囲を汚す原因になります。 

アルカリ乾電池のアルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着したとき 
は、きれいな水で洗い流してください。 

また、目に入ったときはきれいな水で洗ったあと、ただちに医 
師の治療を受けてください。 




m 

、—ノ 

^ノ 



^_ノ 


アンテナエ事には、技柿 i と経験が/必要です 

，販売店にご相談ください。 

送配電線から離れた場所に 
設置してください。 

アンテナが倒れると 
感電の原因になります。 

BS 、 CS 放送受信用アンテナは強風の影響を受けやすいので 
確実に取付けてください。 



0 

禁止 


内部掃除は、，目続店に依頼する 

1年に一度 
くらいを目安に 
して < ださい。 

内部にほこりが 
たまったまま使うと、火災や故障の原因になります。 

とくに梅雨期の前に行うのが効果的です。 

内部掃除費用については販売店にご相談ください。 



❶ 

内部掃除 


安全上のご注意 


安全のために必ずお守りくださ5 


ケーブル類を接続したりはずしたりする前に、必ず主電源を切ってください。 







ご使用上のお願い 


電波妨害について 


本機は規格を満たしてし)ますが若干のノイズが出ていま 
す。「ラジオ」や「ノ（ソコン」などの機器に本機を近付ける 
と妨害を与えることがあります。このときは機器を影響 
のないところまで本機から離してください。 


搬送について 


* 弓 I 越しや修理などで本機を運搬する場合は、本機用の 
梱包箱と織街材および包装シート•袋をご用意ください。 
• 本機は立てた状態で運搬してください。 

横倒しにして運搬した場合、液晶ノ（ネルのガラスが破 
損したり、点欠陥が増加することがあります。 


壁に取付ける場合 


危険ですからお客様ご自身で取付けずに、販売店にご相 
談ください。 


画面の残像について 


静止画を長時間表示された場合や、画面サイズを「ノー 
マル」で長時間ご使用された場合、部分的に映像が消え 
ない(残像)症状が発生する場合がありますが、これは故 
障ではありません。通常の動画放送をご覧いただくこと 
により、次第に目立たなくなります。 


動作時の本体温度について 


本体や上面の一部は温度が高くなりますので、ご注意く 
ださい。品質•性能には問題ありません。 


液晶パネルについて 


* 液晶パネルは非常に精密な技術で作られており、 
99.99%以上の有効画素がありますが、 0.0 1%以下 
の画素欠けや常時点灯する画素があります。これは故 
障ではありませんので、あらかじめご了承願います。 

• 液晶ノ C ネルが汚れた場合は、脱脂綿か柔らかい布で拭 
きとってください。 

素手で触らないでください。 

• 液晶ノ V ° ネルに水滴などがかかった場合はすぐに拭きと 
ってください。 

そのままにすると液晶パネルの変質、変色の原因にな 
ります。 

• 液晶パネ)レを傷つけないでください。 

硬いもので液晶ノ （ ネルの表面を押したり、ひっかいた 
りしないでください。 


■ 液晶パネ)レの輝点(点灯したままの点)や黒点(点灯しない点)は保証の対象とはなりません。 

■ お客様または第三者が本機の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合または本機の使用によって受けられ 
た損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめ 
ご了承ください。 

■ データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部、またはすベ 
ての 情報が変化 • 消失した場合の損害や不利益について、アフターサービス時も含め、当社は一切の責任を負い 
ませんので、あらかじめご了承ください。 

■ 本機でお客様が設定されるデータには、個人情報を含むものがあります。本機を譲渡または廃棄される場合には、 
ユーザ設定リセットにより個人情報を消去されることをおすすめします。 


液晶テレビの設置についてのお願い 


Wi ぉ願ぃ./ 

傾斜面や、水平でない面、カーぺットなどの軟らかい面への設置をさけてください。 
液晶テレビの下へ物をはさまないでください。 


>最低限、下図のスペースを取ってください。 



' 不安定な場所に置かないでください。 

台の上に設置するときは、平坦ですべりにくい、テレ 
ビの外形より大きい、変形しない台の上に置いてくだ 
さい。 



0 

禁止 
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~/ K 注意 


衝撃などで液晶テレビが転倒すると、けがの原 
因になることがあります。 

ご家庭での安全確保のために' 置く場所が決ま 
つたら次の処置をお願いします。 


壁や柱などの安定した場所への固定 

図一1のように液晶テレビ本体を壁や柱などの安定した場所に液晶 
テレビの重さに耐えられる丈夫なひも(市販品)で確実に取付けて 
ください。 





チルトやスイーベルで動かす市販のネジ、 
ときに無理に引っ張られないフックなど 
ようにたるませる \ \ 

丈夫なひも 

販品)、 1T * 


テレビ台への固定 

図一2のように、お使いの台の天板と液晶テレビのスタンド （2 力 
所)を市販の木ネジで取付けてください。 

または、テレビ台への固定用部品(付属品)で、スタンド後面下部 
とお使いの台の強固な部分を、固定してください。 


液晶テレビのスタンドの穴に 
木ネジで固定してください。 

( テレビの後面 ,11 



二の後面 朴 

a 




スタンドの後面 


テレビ側 
固定ネジ 
JL (付属品） 



木ネジ(市販品）, 


テレビ台側 
固定ネジ 
^(付属品） 


/ 天板の厚み ▲ 

固定バンド（付属品） レムエ+口爪后1爪士^/ 

^-^ ァレヒ台天板の厚みの中央に 

スタンド後面下部の穴にテレビ テレビ台側固定ネジで締めて 

側固定ネジで締めてください。 ください。 


超ぉ願い/ひも、ネジなどの取付けは確実に行ってください。 


Wi ぉ願い/ 再び移動させるときは木ネジやテレビ台への固定用 
部品をはずしてから行ってください。 


CLCD-H20MX7 のみ） 

LCD-H20MX7 は、手動で前後の画面角度を変える 
ことができます。 

約 


図のようにテレビ本体 
を持ち、前後の角度を 
調節してください。 



△注意 


チルト機構で画面角度を調節するときに、指をはさまない 
ように気をつけてください。 

けがの原因になることがあります。 



手はさみ注意 



為 

手はさみ注意 


(LCD-H26MX7 のみ） 

LCD-H26MX7 は、手動で左右に回転させることが 
でぎます。 


図のようにテレビ 
本体を持ち、左右 
の角度を調節して 
<ださい。 


注意特にお子様にご注意ください。 





回転中に、 

指や物をはさまない。 

テレビが回転したときに、 
指をはさみ危険です。 


回転範囲には、 
物を置かない。 


ご使用上のお願い 
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ご使用の前に下記の内容を必ずお読みください。 


■本製品は、著作権保護技術を採用しており、マク□ヴィジョン社およびその他の著作権利者が保有する米国特許および 
その他の知的財産権によって保護されています。 

この著作権保護技術の使用は、マク□ヴィジョン社の許可が必要で、また、マク□ヴィジョン社の特別な許可がない限 
り家庭用およびその他の一部の鑑賞用以外には使用できません。分解したり、改造することも禁じられています。 
■国外でこの製品を使用して有料放送サービスを享受することは、有料サービス契約上禁止されています。 

■付属の B-CAS 力ードはデジタル放送を視聴していただくために、お客さまへ貸与された大切な力ードです。破損や紛失 
などの場合はただちに B-CAS 〔(株）ビーエス•コンディショナルアクセスシステムズ〕カスタマーセンターへご連絡くだ 
さい。なお、お客さまの責任で破損、故障、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されます。 

■万一、本機の不具合により、録画できなかった場合の補償についてはご容赦ください。 

■あなたがビデオなどで録画•録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できま 
せん。 

■本機から電話回線を通じて通信を行うと、通話料着信人払いサービス（フリ ー コールやフリーダイヤ)レなど)でないかぎ 
り、竜話料金はお客さまの負担になります。 




本機の主電源は頻繁に 
切らないことをおすすめします 

長期間留守にされる場合や本機に異常が発生したとき以外 
は、本機の電源プラグをコンセントから抜いたままにした 
り、主電源「切」のままにしないことをおすすめします。本 
機は電源オフ（待機)状態でも、自動的にデジタル放送のメ 
ンテナンス情報を受信して、ソフトウェアの更新が行われ 
る場合があります。 













本体前面 


LCD-H26MX7 


LCD-H20MX7 


コントロール部 


フタは、つまみを引き 
上げると開きます。 



主電源を「切」にすると、全ての 
回路が停止するため、録画予約 
やデジタル放送での必要な情報 
が取込めなくなります。 

主電源「入」では、ボタンが少し 
押し込まれた状態になります。 


主電源 


主雷源 rasw 


(橙点滅)録画中 

(赤)スタンノ\'イ（点滅)回線使用中 
(緑)電源入 （点灯)メール受信 




企 


リモコン受光部 
明るさセンサー受光部 



gssnsia 

♦主電源が「切」の状態は、消費電力 0 W になります。リモコンや 
本体の電源ポタンは、はたらきません。 

•電源ポタンで「切」にすると待機状態になります。マイコンおよ 
びデジタルチューナーなどの回路が通電しています。 

• このテレビは待機状態のときに、自動的にデジタル放送のメン 
テナンス情報を受信して、ソフトウェアの更新が行われる場合 
がありますので、長期間留守にされる場合や本機に異常が発生 


したとき以外は主電源を「切」にしないことをおすすめします。 
•受信状態により、デジタル放送などで操作できなくなった場合 
は、しばらく主電源を「切」にしてみてください。 

•テレビ画面に向けて光線銃などを使い、画面を標的にするゲー 
ムでは、正しく動作しないことがあります。 

くわしくはゲームの取扱説明書をご覧ください。 


■ 


コント□ール部 


ステレオのへ ツ ドホンを 
差し込む。 


メニューを表示する。 


音量を調節する。 ■Mcisgci:* 

メニュー表示中はリモコンの◄►と 
同じはたらぎをする。 


S - VHS ビデオなどの S 映像端子、 S 1映像 
端子、 S 2 映像端子を接続する。 

( S 2 映像入力端子と映像入力端子の両方に接続した場合は、 
S 映像が優先されます。） 


視聴している放送の種類の中 
でチャンネルを順送り、また 
は逆送りで切換える。 

ビデオ入力や PC 入力などの映像 
を見ているときは、最後に見て 
いた放送波を表示して、チャン 
ネルを切換えます。 

メニュー表示中はリモコンの 
▲▼と同じはたらきをする。 


ビデオや DVD などを見るときに押す。 

押すごとに、地上アナ□グ — 地上デジタル — BS—CS1 —CS2 -►ビデオ 1 
— ビデオ 2 —前面端子 —D 端子 1 —D 端子 2—PC の順に切換わります。 

メニュー表示中はリモコンの (0 と同じはたらきをする。 


左：電源インジケーター 

橙点滅…デジタル放送の予約録画実行中 

赤 . 主電源が「入」で待機状態（スタンパイ） 

緑 . リモコンまたは本体の電源「入」にして、映像を映した状態 

※赤点滅…安全装置がはたらいてし佶す。使用を中止し、販売店にご相談ください。 

右：回線使用中/メール受信インジケーター 

(後で始まったものが優先） 

点滅……電話回線を使ってデータを送信中 
点灯……未読メールがあるとき msMcm 


本体前面 
留意点 


3 


各部のなまえと 
はた5ぎ 


安全上のご注意 











































本体後面 




VHF / UHF アンテナ 
を接続する。 


つまみを押しながら 
図の矢印の方向に 
カパーを 

はずしてください。 


卜叫 


Ss 幻) V 


Leuo - L Hpu 0 - 


°'Sal 


，ァ ■■ 


國 


BS -1 10度 CS アンテナを接続する。 


地上デジタル放送用の UHF アンテナ入力端子。 

あらかじめ VHF / UHF 出力端子と接続されてしヽます。 


電話回線を接続する。 


市販の光ケーブルで、デジタル音声入力 
(光）端子をもつオーディオ機器と接続す 
る0 


LAN ケーブルを接続 
する。■秦 


〈奥= VHF/UHF 出力〉 

地上デジタルアンテナ 
入力端子へのアンテナ 
出力端子。 



■4I5S 







































オーディオアンプ 


DVD プレーヤーなど、 D 映像 

■S 

アナ□グ RGB 出力の 

などへの音声出力 


出力やコンポーネント映像出 


ノ〇ノコンを^ TT る。 

端子0 


力をもつ機器を接続する。 

■ 

waam 

1 


1 


妇 ぉ願ぃ/ 

•接続は、電源プラグを抜いてから行ってください。 

♦映像•音声接続用のプラグと端子は、色分けがしてあります。 
それぞれ色が合うようにつないでください。 

映像…黄、音声一左…白、音声一右…赤 
♦プラグはしっかり差込んでください。不完全な接続は雑音、映 
像ノイズなどの原因になります。 

•接続線は、後面のクランパで固定してください。 

•プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに、プラグを持って 
抜取ってください。 

♦機器をつないで映像が乱れたり、雑音が出るときは、たがいに 
近すぎることがあるので、機器を十分に離してください。 
•機器によっては接続が異なる場合がありますので、接続する機 
器の説明書もあわせてご覧ください。 

♦録画•録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作 
権上、権利者に無断で使用できません。 



舞 


音声出力 


PC 入力 




IV 


ヒ您 




lr 

システム 


本体後面 


各部のなまえと 
はたらぎ 
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リモコン 


) ふだんよく使うポタン 


押すごとに 

^ ビデオ1ビデオ2_■►前面端子 

W PCMD5 龍子 2MD 端子1 
と切換わる。 




数字ボタン 

チヤンネルを直接選んだり、数字を入 
力する。 


チャンネル番号、0央像モード、音声モー 
ド、画面サイズなどを画面に表示する。 
表示は自動的に消える。表示中にもう 
一度押すと消える。 

デジタル放送のとき 
チャンネル番号、番組タイトル、現在 
の時刻などを表示する。 


視聴している放送の種類の中でチャン 
ネルを順送り、または逆送りで切換える。 

ビデオ入力や PC 入力などの映像を見ているとき 
は、最後に見ていた放送波を表示して、チヤンネ 
ルを切換えます。 


選局中または選択中のデジタル放送の 
番組内容を表示する。 Mi， 

メニューなどの画面を表示中に、1つ 
前の画面に戻る。 msnsism 


データ放送の番組のとき、データ放送 
画面を表示する。 ■astc# 

データ放送などで、画面に色ポタンの表 
示があるときに使用できる。 

番組表の表示中は 

前日/翌日の番組表を表示したり、番 
組表の拡大/縮小をする。 


入力切換 



电/原 
〇 


1/2 

[bs] lcsj - 


[T]L2J[3D 

mrsTr^i 

[ T ][ E [ T ] 
，_ _ 


A 

仿ンネル I 

V 


I 画面表示] 




音量 I 


電源を「入」「切」する。 



放送の種類を切換える。 


[デジタル I …•地上デジタル放送 


[アナ□外…地上アナ□ダ放送 


「BS 卜… BS デジタル放送 
1/2 

「CSI … '1 10度 CS デジタル放送 

押すごとに、 CS1 と CS2 が切換わ 
ります。 


地上アナログ放送のとき Mjfcjzm 

このポタンに続けて2桁のチヤンネ 
ル番号を入力してチヤンネルを選ぶ。 
デジタル放送のとき iactenc 嫌 
このポタンに続けて3桁のチヤンネ 
ル番号を入力してチヤンネルを選ぶ。 


音量を調節する。 




音を一時的に消す。 



デジタル放送の番組表を表示する。 




「かんたん操作」やメニュー設定を始め 
るときと終るときに押す。 


13^ 


メニューなどの画面を表示中に、項目 
を選んだり、設定を変えたりする。 


USKKm 

メニューなどの画面を表示中に、選ん 
だ項目を決定する。 


静止画にする。 
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•) フタの中のポタン 


フタの開けかた 





デジタル放送で複数の映像がある番組や 
マルチビュー放送のときに、他の映像に 
切換える。 



















































視聴するまでの準備の進めかた 
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準備 1 


付属品を確認する 




下から上へ 

スライド ノへ 

させる 


裏ブタをはずす P ひもを引つ挂卜ける 裏ブタをつける 



準備2 


リモコンの準備をする 


乾電池を入れる 


単3形乾電池 R6P(SUM-3) を2個使用 



|乾電池の寿命は約1年です。 
( ご使用の状態によって寿命が 
変わります。） 

»リモコンが動作しなくなった 
り、操作できる距離が短くな 
つたときは、2個とも新しい 
乾電池と交換してください。 


-水注意 


乾電池は®側から入れる 


吊りひちをつけるとぎ 

太さ 2mm 程度の丈夫なひもを用意してください。 


- 水注意 


吊りひもを持って振り 
回さない 

人に当たると、けがの原因に 
なります。 




く押下 


i するまでの 

i 


付属品を確認する/リモ n ンの準備をする 
視聴するまでの準備の進めかた 
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準備 3 


B - CAS カードを入れる 


本機には、日 -CAS 力ードを付属しています。 B-CAS 力ードはデジタル放送を見るために必要です。 
番組の著作権保護のため、 B-CAS カードを本機に挿入しないとデジタル放送を見ることができません。 
現在、デジタル放送をご覧にならなくても巳 -CAS 力ードを入れておかれることをおすすめします。 

B _ CAS カードの入れかた 


1 


本体の主電源を「切」にする 

B - CAS 力ードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行って 
ください。 


2 


カバーを開ける 

B - CAS 力ード挿入口は、 
本体後面のカバーの中に 
あります。 



3 


B - CAS カードを 
入れる 

B - CAS 力ードの絵柄 
表示面を確認して 
挿入口方向に合わせ、 

ゆっ< りと 
押し込んでください。 

挿入方向は、挿入口横の表示を参考にしてください。本体後 
面から見て B - CAS 力ードの矢印の絵柄が見えるようにして、 
力ー ド絵柄の矢印の方向です。 



カバーを閉じる 



5 


B - CAS 力ード用ユーザー登録はがきに 
必要事項を記入し、投函する 

インターネツトでも登録できます。 


r B-CAS カードについて 



ユーザー登録はがき（登録料無料） 

はがきの他にインターネットでも登録できます。 


^ 1C (集積回路) 



m 


rOOOO 0000 0000 0000 0000 



B-CAS カード番号 

ご確認のうえ、裏表紙の「お客さま便利メモ」に 
記入しておいてください。 


■ 巳- CAS カード取扱い上の留意点 
•折り曲げたり、変形させたりしないでくださ 
し、。 

•重いものをのせたり、踏みつけたりしないでく 
ださい。 

• 1C (集積回路)部には、手を触れないでくださ 
い。 

• 分解•加工をしないでください。 

•使用中は B-CAS 力ードを抜き差ししないでく 
ださい。視聴できなくなる場合があります。 


妇 ぉ願ぃ./ 

•本機専用の B - CAS 力ード以外のものを挿入しないでください。故障や 
破損の原因になります。 

•裏向きや逆方向から挿入しないでください。 

挿入方向を間違うと B - CAS カードは機能しません。 

•異物が入らないように、また、ご使用中に B - CAS 力ードが抜けないよう 
に、 B - CAS カード挿入後は、必ずカバーを閉じてください。 
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■ 巳- CAS カードを抜くとき 

•万一 B-CAS 力ードを抜く必要があるときは、 
本機の主賺源を「切」にしたあと、ゆっくりと抜 
いてください。 

* B-CAS 力ードには 1C (集積回路）が組込まれて 
いるため、画面に B-CAS 力ードに関するメッ 
セージが表示されたとき以外は、抜き差しをし 
ないで < ださい。 








準備 4 


アンテナをつなぐ 


本機はデジタル回路を多く内蔵していますので、きれいな映像でご覧いただくためにはアンテナの接続が重要です。 
21ページから23ページの図を参考にして、あてはまる接続を確実に行ってください。 


VHF / UHF アンテナ 

•地上アナログ放送や地上デジタル放送をご覧になるためには、 VHF 八 JHF アンテナとの接続が必要です。 

• ご使用中の UHF アンテナでも地上デジタル放送を受信できる場合があります。くわしくは、お買上げの販売店にご相談ください。 
•現在 VHF アンテナだけで地上アナログ放送を受信している場合、地上デジタル放送を受信するためには、あらたに地上デジタル 
放送に対応した UHF アンテナの設置が必要です。お買上げの販売店にご相談ください。 



平行フィーダー線用のとき 


VHF アンテナ 


UHF アンテナ 




(付属品） 


妇 ぉ願ぃ/ 

♦平行フイーダー線はデジタル回路からの妨害を受けやすくなりますのでなるベく使用しないでください。 
• お部屋(壁側)のアンテナ端子が平行フイーダ線用端子の場合は、販売店にご相談ください。 


_するまでの 

i 


アンテナをつなぐ 
B-c As 力—ドを入れる 










準備 4 


アンテナをつなぐ (つづき) 


) BS -110 度 CS アンテナ 

アンテナは、110度 CS 対応の BS デジタルアンテナをご使用ください。 

ケーブルや分配器などは、110度 CS 帯域に対応しているものをご使用ください。 


• BS -1 10度 CS アンテナの設置には、技術と経験が必要です。 

BS -1 10度 CS アンテナをお買上げの販売店にご相談ください。 

設置のしかたについては、 BS ’ l 10度 CS アンテナの取扱説明書をご覧ください。 

• BS *1 10度 CS アンテナが正しい方向や角度でないと、衛星放送は見られません。 

BS -1 10度 CS アンテナの取扱説明書をよく読んで、方向•角度を調整してください。 

• BS *1 10度 CS アンテナをつなぐときは、テレビの主電源を切ってください。 

アンテナ線がショートしている状態でアンテナ電源を「テレビ連動」に設定すると、保護回路がはたらき、自動的 
に「供給しない」に切換わります。アンテナ線の買換え、修理については、販売店にこ'相談ください。 



VHF / UHF / BS .1 10度 CS 混合のとき 

(マンションの共同受信など） 


VHF アンテナ 110度 CSJ 寸応 

UHF アンテナ BS デジタルアンテナ 




CS-IF 入力端子へ Y Y 入力端子へ 


BS/UV 混合分波器(市販品) 
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録画機器を通して接続するとき 


(例：録画機器のアンテナ入力が VHF / UHF 混合のとき） 

VHF アンテナ UHF アンテナ 




VHF/UHF 
入力出力 


(差し込み側） 


-3 G- 


VHF/UHF 
入力端子へ 

(ネジ側） 


お手持ちの 
録画機器の後面 


アンテナ接続ケーブル(付属品） 




映像にしまが出たり、縦線状の妨害が出るとき 

本機のようなプ□グレッシブ表示に対応したテレビ受像機は、デジタ 
ル回路を多く内蔵しています。このためアンテナ接続部のシールドを 
より強化して、デジタル処理回路からアンテナ線に飛び込むノイズを 
抑え込むことが、よりきれいな映像でご覧いただくためのコツです。 


制 ぉ願い/ 

參アンテナ線の接続には、付属のアンテナ接続ケーブルか、同軸ケ 
_ブルに市販のネジ式 F 形コネクタを取付けたものを使用してく 
ださい。 

參平行フイーダー線や F 形以外の同軸ケーブル用コネクタは、内部 
のデジタル回路やパソコン、他の AV 機器などからの妨害を受け 
やすくなりますのでなるべく使用しないでください。 



アンテナの場所 

妨害電波の影響をさけるため交通 
の煩雑な道路、電車の架線、送配 
電線、ネオンサインなどから離し 
てください。 

万ーアンテナが倒れた場合の事故 
を防ぐためにも有効です。なおアンテナエ事には技術と経 
験が必要ですので販売店にご相談ください。 

アンテナの定期的な点検•交換を 

アンテナは屋外にあるため傷みや 
すく性能が低下します。映りが悪 
い時は販売店にご相談ください。 



_するまでの 
i 


アンテナをつなぐ 
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準備 5 


他の機器とつなぐ 


0ビデオとの接続 


例：「ビデオ1入力」に接続する 



g 棚 aa 

•ビデオの特殊再生機能(早送り、スチルなど） 
を使うと映像が乱れることがあります。 

• S2 映像入力に接続すると、その系統の映像 
入力は自動的に「切」の状態になり、 S2 映像 
入力がはたらきます。 （S2 映像優先） 
•つないだ機器で見るときは、入力切換で「ビ 
デオ1」（または「ビデオ2」「前面端子」）を選 
んでください。 

簡 ぉ願ぃ/ 

ビデオ側の接続や操作については、その機器の 
取扱説明書をご覧ください。 


信号の流れ1 



端子から 


モノラルビデオとの接続 


音声入カコネクタは、ピンプラグ 

xl —►ピンプラグ X 2 のケーブル姍于か匕 

(市販品）で、必ず映像入カコネ 

クタと同じ系統の左と右の両方と 

も接続します。 


)DVD プレーヤーとの接続 
例：旧端子1入力」に接続する 


ト ロ 

? ^ r 



g 棚 aa 

•コンポーネント映像端子との接続では、最適な画面サイ 
ズが自動選択されない場合があります。この場合は、画 
面サイズボタンで画面サイズを選んでください。 

• つないだ機器で見るときは、入力切換で 「D 端子1」（また 
は 「D 端子2」 ） を選んでください。 

g ) ぉ願ぃ/ 

• D 端子ケーブルなどの映像信号ケーブルと音声信号ケー 
ブルは、束ねてご使用ください。 

• DVD プレーヤーの接続や操作については、その機器の取 
扱説明書をご覧ください。 

• DVD プレーヤー側のテレビ画面モードの設定を16:9にし 
てください。4:3(レターボックス、パンスキヤン）に設定 
されていると適正な画面サイズで見ることができません。 


D 端子1 



Y-Cb*Cr 映像 
出力端子から 
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録画機器のリモコン受光部の位置を確認し、付属の両面テープで取付けてください。 



• I「ケーブルの発光部が録画機器のリモコン受光部に正しく向いているか、ご確認く 
ださい。 

• リモコン受光部の位置は録画機器のメーカーや機種によって異なります。録画機器 
に取付けるときははじめから固定せずに、テストをして BSE»、 録画機器の電源 
が「入」になることを確認してから取付けます。 

• lr システムで録画できるのはデジタル放送のみです。地上アナログ放送や CATV 放 
送は録画できません。 

•本機で lr システムを使用できる録画機器メーカーは、三菱、松下、ソニー、東芝、 
パイオニア、シャープ、ビクター、サンヨー、日立、フナイ、アイワ、 NEC です。 
(ただし、一部の商品によっては使用できない場合もあります。） 

♦録画予約の前に、録画機器は、録画可能な状態(テープやディスクを入れ、入力や 
録画モードなどを確認する）にして、リモコンを使って電源を切ってください。 
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:なるときは、必ず録画機器の入力1端 
他の端子ではお使いになれません。 

その機器の取扱説明書をご覧ください。 
►をご覧ください。 


• 著作権保護された番組を録画機器などで録画する場合、コピーガー 
ド機能がはたらき、正しく録画できません。また、この機能により、 
再生目的でも録画機器を介してモニター出力した場合には画質劣化 
することがありますが、機器の問題ではありません。このような場 
合は本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。 

•ハイビジョン画質での録画はできません。 

• デジタル信号での録画はできません。 


録画機器 



lr ケーブル(付属品) 


) デジタル放送を録画するための接続 

下図の接続をすると、デジタル放送を標準画質で録画できます。 

本機後面の lr システム端子に付属の lr ケーブルを接続し、リモコン発光部を録画機器のリモコン受光部に向けて取付け 


どちらか一方をつなぎます。 


ると、本機に接続された録画機器で、デジタル放送の番組を簡単に録画できます。 
lr ケーブルの接続後は、 lr システム設定が必要です。 




1「システム 
端子から 


UHF アンテナ 


」 

© C 

0 - 

P 

V 

ノ 

/ 

接続済み 

BS.110 度 

CS-IF 入力端子へ 


アンテナ 



巳 S *1 10度 CS 
アンテナ 



S 2 映像 


© 


映像 




音声 




右 


映， 

■<1 

立. 

■C 

信妾 


制 お願い/ 

• 当社製の録画機器でお使いに 
子 (L1) におつなぎください。 
参録画機器の操作については、 

春録画予約の方法については E 


I 「ケーブルの取付けかた 


^ B cia g IS VH 7 F 5 / U 0 HF 

( DC 15 V 最大 4 W 、 
IDC 11 VIX 3 W / 

闇© 

© © 

アンテナ電源の切換えは' 

メニュー画面で設定し r ください。 



I 織 


lr 

システム 


他の機器とつなぐ 



入力端子へ 









他の機器とつなぐ(っづき) 


〇デジタル音声入力(光)対応のオーディオ機器との接続 


AAC または PCM 対応のサンプリングレートコンバーター内蔵のオーディオ機器を接続すると、デジタル放送のデジ 
タル音声を聴いたり録音することができます。 

AAC 対応のオーディオ機器では、デジタル放送のサラウンドを迫力ある音声で楽しむことができます。 

接続後は、接続先に合わせて光音声出力の設定が必要です。 9 EE > 



■i 細 Bia 

•接続できるオーディオ機器は、 AAC または PCM に対応したサ 
ンプリングレートコンバーターを内蔵したアンプや MD などで、 
デジタル音声入力(光)端子を持つ機器です。 

• AAC とは 、 Advanced Audio Coding の略称で、音声符号化 
の規格の一つです。 AAC は、 CD 並の音質データを約1/12に 
まで圧縮できます。また、 5 ch + 低域強調チャンネル（ウーハ） 
のサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。 

• PCM とは 、 Pulse Code Modulation の略称でアナ□グ BS の 
音声や CD などで使われている 2 ch のデジタル信号です。 

•地上アナ□グ放送やビデオ、 D 端子、 PC 入力の音声は、光音声 
出力端子からは出力されません。 

•外部オーディオアンプを使って音声を聞くときは、テレビの音 
量を「0」にしてください。 

妇 ぉ願い./ 


驟 SEiS S& V W F 



• 接続前にテレビとオーディオ機器の電源を必ず切つてください。 
•接続するオーディオ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。 


アナ□グ音声入力対応のオーディオ機器との接続 
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音声出力端子からは、画面に映っている番組などの音声が出力されます。 



き棚 aa 

• 2画面朦のときは、「操作」表示がある画面の音 
声が出力されます。 

•音声出力端子から出力される音声レベルは固定です。本 
機の音量を変えても出力される音声レベルは変わりませ 
ん。オーディオアンプ側で音量を調節してください。 
•外部オーディオアンプを使って音声を聞くときは、テレ 
ビの音量を「0」にしてください。 


ぉ願ぃ/ 

オーディオアンプなどの取扱説明書もあわせてご覧ください。 










音声出力 
端子から 



RGB 入力端子へ 


信号の流れ 


ミニ D - SU 巳15ピン 
'ケーブル（市販品） 



) アナ□ク RGB 対応のパソコンとの接続 


[> 

~~ 〇 - PI 

i - 

1 

0000 Uni 

ft 

_ e 

¢0 【 n 

°〇°〇°〇^ 1 

- ril 

_ 


PC 入力 


•接続するパソコンの種類によっては、変換コネクタ 
やアナログ RGB 出カアダプタなどが必要な場合が 
あります。 



• PC 入力は、2画面の右画面には表て 
左画面で PC 入力を選んでください。 

• SVGA . XGA は2画面のとき横長表天 
春画面の位置•大きさが適切でなかった 

ジミがある場合は、メニューの 「 PC ! 
てください。 

• PC 入力端子に信号が入力されてい fd 
ニューの 「 PC 設定」に入ることができ 

• 2 画面のときは、メニューの 「 PC 設5 
整ができません。1画面に戻してか ! E 
さい。 

春画面の調整が適切でないと、2画面ガ 
れないことがあります。 

•接続したパソコンを使うときは、入: 
を選んでください。 


お願ぃ/ 

• 接続前にテレビとバソコンの電源を4 
さぃ0 

• 接続するバソコンの取扱説明書もあ t 
さい0 


他の機器を_したあとは…- 

下図のように、ケーブルを後面のクラ 

LCD-H20MX7 のとき 



6できません。 

印こなります。 

:り、文字の二 
設定」で調整し 


ません。 

1」で画面の調 
；) 調整してくだ 

'ヾ正常に表示さ 

わ切換で 「 PC 」 


5ず切ってくだ 
) せてご覧くだ 


¢3.5ステレオミニフラク付 
音声ケーブル（市販品） 



パソコン 


アナログ RGB 対応信号表 






同期極性 1 

KB 






D 

■ 

1024 X 768 

XGA 

60 

48.36 

60.00 

N 

N 




















表の6項目すべてが一致していないと、表示位置が片寄ったり、画面がぼ 
けることがあります。その場合は 「 PC 設定」にて画面が見やすくな 
るよう調整を行ってください。 


ンパで、しっかり固定してください。 


クラン八の 
取り付けかた 

本体後面の穴 


クランパ 

クランパの先端を本体 
後面の穴に差し込み、 
押し下げてください。 


チルトやスイーベルで動かすときに 
無理に引つ張られないようにたるませる 


LCD-H26MX7 のとき 

電源コードを束ねているクランパをほどいて、 
接続線と電源コードを束ねてください。 



クランパの 
ほどきかた 



つめを引き上げ 
ながら、パンドを 
引き抜きます。 


アナ □ ク RGB 
出力端子から 「「 



_するまでの 

i 


他の機器とつなぐ 
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準備 6 


電話回線をつなぐ 


デジタル放送の有料放送を見たり視聴者参加番組に参加する場合は、電話回線を接続してください。 
接続の前に、ご使用の電話回線の接続形態を確認してください。 


•電話回線の工事は、総務省により資格を受けた人(エ 
事担任者)でなければ行えません。工事については、 
NTT または局番なしの116にお問合わせください。 
•モジュラー分配器は、本機の電話回線接続端子に差 
込まないでください。 

• 1つの電話回線に3つ以上の機器を接続する場合は、 
市販の3分配用モジュラー分配器をご使用ください。 


•次の電話回線には接続できません。 

• デジタル方式の構内交換機に接続されている電 
話回線 

• 「0」または「9」以外のダイヤルで外線発信する 
構内交換機の電話回線 

• IP 電話に接続する場合は、プ□バイダにご確認くだ 
さい0 


接続後は、「電話回線設定」 


P .140 


BE ^ を行なってください。 



電話回線の設定で回線種別を「トーン」にしてください。 

♦ターミナルアダプタの種類によっては通信できないものがあります。 

くわしくは、ターミナルアダプタのメーカーにお問い合わせください。 

♦ターミナルアダプタを使用せずにモジュラーケーブルを ISDN 回線端子に直接接続したときは通信できません。 


ホーム テレホンや 
ビジネスホンを 
使用しているとき 

分岐とモジュラーコンセントへの工事が必要です。 

直付型 □ー ゼット 
や埋め込み型 
プレー トのとぎ 

㊉ 

nr 

^モジュラーコンセントへの工事が必要です。 

上 

Q 

3ピンジャック 
コンセントのとき 


3ピンプラグ変換アダプタ(市販品)が必要です。 

し 

=1 

lx 

- 
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デジタル放送のデータ放送との双方向通信は、本機を電話回線につなぐことでできますが、ブロードバンド環境をお持ち 
の場合は、本機の LAN 5 龍子を使用することにより一層充実したデータ放送サービスを楽しむことができます。サービスの 
詳細は各放送局にお尋ねください。 

既にブロードバンド環境をお持ちの場合 

■ まず、次のことをご確認ください。 

• 回線業者やプ□バイダとの契約 
•必要な機器の準備 

• ADSL モデムやブロードバンドルーターなどの接続と設定 

■回$泉の種類や回$泉業者、プロパイダにより、必要な機器と M 方法が異なります。 

• ADSL モデムやブロードバンドルーター、ハブ、スブリッター、ケーブルは、回線業者やプ□バイダが 
指定する製品をお使いください。 

• お使いのモデムやブロードバンドルーター、ハブの取扱説明書も合わせてご覧ください。 

•本機では、ブロードバンドルーターやブロードバンドルーター機能付き ADSL モデムなどの設定はでき 
ません。バソコンなどでの設定が必要な場合があります。 

參 ADSL 回線をご利用の場合 

•プリッジ型 ADSL モデムをお使いの場合は、ブロードバンドルータ _( 市販品)が必要です。 

• US 巳接続の ADSL モデムをお使いの場合などは、 ADSL 事業者にご相談ください。 

*プ□バイダや回線業者、モデム、ブロードバンドルーターなどの組合わせによっては、本機と接続でき 
ない場合や追加契約などが必要になる場合があります。 

• ADSL モデムについてご不明な点は、ご利用の ADSL 事業者やプ□バイダにお問い合わせください。 

• ADSL の接続については、専門知識が必要なため、 ADSL 事業者にお問い合わせください。 

拳 CATV (ケーブルテレビ)回線をご利用の場合 

•接続方法などご不明な点につきましては、ケーブルテレビ会社へお問い合わせください。 

參 FTTH (光ファイバー)回線をご利用の場合 

•接続方法などご不明な点につきましては、プ□バイダや回線業者へお問い合わせください。 


ブ□ー ドバンド環境をお持ちでなし、場合 

■ まず、ブ□ー ドパンド環境が必要です。 

* プ□バイダおよび回線業者と別途ご契約(有料)をしていただく必要があります。 
くわしくは、プ□バイダまたは回線業者にお問い合わせください。 


#接続についてのお願い 

• LAN ケープ J レ I よ、1 0 BASE - T /1 00巳 ASE-TX タイ 
プのものをご使用ください。 

• LAN ケーブルには、ストレートケーブルとク□スケ 
—ブ)レの2種類があり、モデムや)レーターなどの種 
類によって使用するものが異なります。くわしくは、 
モデムやルーターの取扱説明書をご覧ください。 

•電話用のモジュラーケーブルを LAN 端子に挿入しな 
いでください。電話機が使えなくなったり、本機の 
故障の原因になります。 

• LAN 接続した場合でも、電話回線のみで通信が行な 
われることがありますので、電話回線にも接続して 
ください。 


• 本機の MAC アドレスの確認方法 

ルーターの設定などで本機の MAC アドレスを確認する 
場合は、次の手順でご確認ください。 

1メニューボタンを押す 

2 ▲▼で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す 

3 ▲▼で「デジタル設定」を選び、決定ボタンを押す 

4 ▲▼で「機器設定」を選び、決定ポタンを押す 

5 ▲▼で「通信設定」を選び、決定ボタンを押す 
6確認する 


LAN 端子とつなぐ 


LAN 端子とつなぐ 
電話回線をつなぐ 
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LAN 端子とつなぐ(っづき) 


準備フ 


ADSL 回線 


接続後は、「電話回線設定」 


と「通信設定」 


を行なってください。 


ADSL モデムにブ□ー ドパンドルーター機能がある場合 




1 


モジュラー分配器 
(付属品） 


モジュラーケーブル 
(電話機に接続のもの) 









準備 8 



地域の設定 


設定開始 


お買い上げ後、初めて電源を入れると 
下記の画面（らくらく設定)が表示されます。 


電源コードをつなぐ 

電源プラグは容易に手が届く場所のコンセントに差し込んでください。 



主電源を入れる 

LCD - H 26 MX 7 のとき 



源を入れる 


E/1* 中山 〆 
成疋兀/ 


衛星視聴の確認 



らくらく設定 


鼋源を入れる 
LAN 端子とつなぐ 


□ 


































準備 9 


らくらく設定をする 


テレビを見るために必要な設定が簡単にできます。 



1 


〜3 


蘸棚 raa 

受信レベルの数値は、アンテナ設 
置方向の最適値を確認するための 
目安です。表示される数値は、受 
信 C/N (受信信号電力対雑音電力 
比)の換算値を表します。 


雖開始 

お買い上げ後、初めて電源を入れると、下記の画面が表示されます。 


©を押す 


ら<•ら < 設定 


I 設定開始 >ほ；星視聴の確認 >[ 地域の設定〉)スキヤン、!設定完了] 


テレビ放送を見るために必要な設定を行ないます。 
設定を始める前にアンテナ線の接続や B — C A S カード 
の挿入が正しくされていることを確認してください。 




|で決定 


「巳 - CAS 力ードが挿入されていません」と表示されたときは、このまま主電源 
を切り、 B - CAS 力ードを入れてから、もう一度主電源を入れ直してください。 
デジタル放送を見ない場合は、「次へ」が選ばれている状態で、もう一度決定 
ボタンを押して手順2へ進んでください。 


衛星獅の確認 

►で「はい」または「いいえ」を選び、@を押す 


ら<•ら < •設定 

| |設定開始>| 衛 S 視明の確 18 >|地域の設定>|スキャン 

>1 設定完了 1 | 

BS デジタル放送または CS デジタル放送をご覧になり | 

ますか？ 

1 はい丨丨いいえ | 

圓 

◊で選択 _ 

D で決定 iD で前画面 



「はい」を選んだ場合は、手 
順3へ進みます。 

「いいえ」を選んだ場合は、 
33ページの手順4へ進みま 
す0 


「次へ」が選ばれている状態で、©を押す 
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，ンを完了しました。 

111111111111 111811181 — 100 % 

で前画面 


らくらく設定 


地上アナ□グ放送と地上デジタル放送をスキャン中です。 
郵便番号：1 23-4567 

BiiiiiiMlMniM —] 18% 

園司で前画面 


[^定開始> 



r~n—n~n—) 


MITSUBISHI 

液晶テレビ 
RL 1 4102 


郵便番号を〇〜9の数字ボタンで入力し「スキヤン開始」 
を押してください。 

囚回回-回回回囝 

US 

►で選択 gD で決定 HD で前画面 


設定完了 I 


觸の設定 


4 m 〜 m でフ桁の郵便番号を入力する 


ら<■ら<■設定 

[雌の設定〉 

郵便番号を〇〜9の数字ボタンで入力し「スキヤン開始」 
を押してください。 

囚回囹-囹回回囬区壬^ 


間違えたときは◄で戻り、 
入力し直してください。 


スキヤン 

5 「スキヤン開始」が選ばれていることを確認、し、 
0 を押す 


らくらく設定をする 
































準備 9 


らくらく設定をする(つづき) 


〇 




I I 


口 

口 
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雖完了 



:「完了」が選ばれていることを確認し、@を押す 


ら<•ら < 設定 

完了 ■ 

これまでの設定を登録し、らくらく設定を完了します。 
もう一度最初から設定しなおす場合は「やりなおす」を 
押してください。 


I 戻る I 「完了 I r ^> りなおす 1 
，►で選択_で決定 H ) で前画面 


らくらく設定が完了すると、地上デジタル放送の1チャンネルの映像 
が映ります。 

地上デジタル放送を受信していない場合は、映像が映りませんが、 
故障ではありません。 

■ テレビの見かたについては 

±也上アナ□グ放送については、 ESE ■をご覧ください。 

±也上デジタル放送については、をご覧ください。 

巳 S _1 10度 CS デジタル放送については、をご覧ください。 


MITSUBISHI 

液晶テレビ 
RL 1 4102 


き棚 

お好みの番号にお好みの放送を割り当てるには、 

• 地上アナログ放送やケーブルテレビの場合は BSE ® をご覧ください。 
• 地上デジタル放送の場合はをご覧ください。 
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Jz デジタル放送を見る 


電源 

〇 


地上 

デジタル I 


□ 


□ 口 




[ T ][2 JL 3 J 

r4TF5lT6l 

[7] S ][9] 


no/oi in/*i 

1 〇 | 

A 

口 

[+ ~ 

チャンネル 


音量 

V 

口 

_ 



2 

3 

4 


g 網 iraa 

•主電源が「切」の状態は、消費電力 ovv になりま 
す。リモコンや本体の電源ボタンは、はたらき 
ません。 

•電源ポタンで「切」にすると待機状態になります。 
マイコンおよびデジタルチューナーなどの回路 
が通電しています。 

* 視聴年齢制限の対象番組を選んだときは、暗証 
番号入力画面が表示されます。 iaici «> 

• 地上アナログ放送で受信できた放送局が地上デ 
ジタル放送では受信可能エリアが異なり受信で 
きないことがあります。 

• 受信状況(受信レベル)の確認ができます。 


妇ぉ願ぃ/ 

携帯電話や無線機などをご使用になるときはテレ 
ビや接続機器に近づけないでください。 

音声に異音が入ったり、テレビにノイズが出たり 
する場合があります。 

異音が出たり、テレビにノイズが出たりした場合 
には、携帯電話などを離してご使用ください。 


本体の主電源を入れる 


電源インジケーター 

赤点灯または橙点滅岭1へ 


緑に点灯岭2へ 


f \ 


電源を入れる 


►電源インジケーターが 
赤または橙から緑に変わります。 

(主電源が入っているときに使えます。） 

地上デジタル放送を選ぶ 




3 


チヤンネルを選ぶ 


■チヤンネルポタンに設定する放送チヤンネルは、チヤンネ 


ルポタン設定により変えることができます。 


リモコンのボタンに設定されているチヤンネルを選ぶ 


数字ポタンを押す 



3桁のチヤン:を入力して選ぶ 


番号入カポタンを押した後、数字ポタンで3桁入力する 

5秒以内に次の番号を押してください。 

例：103チヤンネルを選ぶとき 



「0」を入力するときは ( E を押します。 


チヤンネルを順送り/逆送りで選ぶ 




チヤンネル八 V ポタンを押す 

• 視聴しないチャンネルを飛び越し（スキップ） 
できます。 


IRCT 

• 複数チャンネルが同じ番組を放送している場 
合は、自動的にスキップします。 



4音量を調節する 


•音量は0から最大60まで変化します。 
•待機状態のときでも、音量を小さく 
することができます。 



_するまでのテレビを見る 


地上デジタル放送を見る 
らくらく設定をする 
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BS *110 度 CS デジタル放送を見る 


2 


3 


4 


蘸棚 raa 

•主電源が「切」の状態は、消費電力 ow になりま 
す。リモコンや本体の電源ボタンは、はたらき 
ません。 

• 電源ポタンで「切」にすると待機状態になります。 
マイコンおよびデジタルチューナーなどの回路 
が通電しています。 

參ペイ.パ—. ビューなどの有料番組や追加料金 
が必要な番組を選んだときは、番組購入画面が 
表爪されます。 

♦視聴年齢制限の対象番組を選んだときは、暗証 
番号入力画面が表示されます。 E 1 ES > 

• 受信状況(受信レベル)の確認ができます。 

携帯電話や無線機などをご使用になるときはテレ 

ビや接続機器に近づけないでください。 

音声に異音が入ったり、テレビにノイズが出たり 

する場合があります。 

異音が出たり、テレビにノイズが出たりした場合 

には、携帯電話などを離してご使用ください。 
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本体の主電源を入れる UKW 


電源インジケーター 


赤点灯または橙点滅岭1へ 
緑に点灯岭2へ 


源を入れる 


•電源インジケーターが 
赤または橙から緑に変わります。 

(主電源が入っているときに使えます。） 



2 


I ?夕 sy を 0 iff . 



_を押すごとに CS 1 と 
CS 2 が切換わります。 


3 


チヤンネルを選ぶ 


リモコンのポタンに設定されているチヤンネルを選ぶ 

数字ポタンを押す gn 

•工場出荷時に設定されているチャンネルについ 

ては、 _5 BC » をご覧ください。 I 


3桁のチヤンネを入力して選ぶ 

番号入カポタンを押した後、数字ポタンで3桁入力する 

5秒以内に次の番号を押してください。 

例： 800チヤンネルを選 》3 i とき 


D►! 8^1 ►[10/d ►[10 ん 



「0」を入力するときは [ H を押します。 

チヤンネルを順送り/逆送りで選ぶ 

チャンネル八 v ポタンを押す 

• 視聴しないチャンネルや同内容のチャンネル 、 

を飛び越し（スキップ)できます 。 izMKSW \ 

• 複数チャンネルが同じ番組を放送している場1 v 
合は、自動的にスキップします。 


4音量を調節する 


•音量は0から最大60まで変化します。 
•待機状態のときでも、音量を小さく 
することができます。 






工場出何時に設定されているチヤンネル （2007 年2月現在) 


, 1 だ, CS 2(1 10 度デジタル放送） 
Icsl 標準設定 


100 

e2 プ□モ 

[ 2 ] 

110 

ワンテンポータル 

团 

123 

CS 映画 

S 

300 

日テレプラス 

Em 

250 

アクティブ！スポーツ 

[S 

160 

C - TBS ウエルカム 

m 

177 

ショップチャンネル 


302 

フジテレビ721 


194 

AQ ステーション 

國 

101 

宝 塚 プロモチャンネル 

圆 

— 


_ 

— 



f ^ TTlBS デジタル放送 
標準設定 


101 

NHK BS 1 


102 

NHK BS 2 

[T] 

103 

NHK h 

S 

141 

BS 日テレ 

f °5~| 

151 

BS 朝日1 

[S 

161 

BS - i テレビ ⑧ 

m 

171 

BS ジャパン 

e 

181 

BS フジ，181 

[T] 

191 

W 0 W 0 W 

函 

200 

スター •チャンネル 

圆 

211* 

巳 S 1 1( 2 〇〇 7 年 12 月放送開野定） 

_ 

222^ 

WHC (2007 年 12 月放送開始予定） 


, . CSH 1 10 度デジタル放送） 
Icsl 標準設定 


001 

e 2 メイト 


— 


团 

— 


S 

— 


Em 

055 

ep 055 チヤンネル 

[S 

— 


m 

— 



— 



— 


函 

— 


圆 

— 


_ 

— 



※放送が開始されると、自動的に00ボタ 
ンで211チヤンネルが、_ポタンで 
222チャンネルが選局できるようになり 
ます。 

放送開始までは、「-」表示となって 

います。 __ ポタンによる選局はで 
きません。 

__ポタンに別のチャンネルを割り 
当てたときは、211チャンネル、222 
チャンネルをご覧になる際に手動にて割 
り当てを設定し直してください。 

「チャンネルポタン設定」 


お問い合わせ先 

■「 WOWOW 」 カスタマーセンター _「 e 2 by スカパー/」カスタマーセンター 

TEL : フ U - ダィヤル0120 -580807 TEL : 0570-08-1212 

受付時間 9 : 00〜20 : 00 (年中無休） 045 -276-7777 ( PHS 、 IP 電話） 

http :// www . wowow . co . jp / 受付時間 10: 00〜20 : 00 (年中無休) 

■「スタ-チャンネル」カスタマ-センタ- http :// www . e 2 sptv . jp / 

TEL : 03-5563-6777 
受付時間 10 : 00〜18 : 00 

http :// www . star - ch . co . jp / 


テレビを見る 


B S .110度 c S デジタル放送を見る 
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地上アナログ放送やケーブルテレビを見る 



蘸棚 raa 

♦主電源が「切」の状態は、消費電力 ovv になりま 
す。リモコンや本体の電源ボタンは、はたらき 
ません。 

•電源ポタンで「切」にすると待機状態になります。 
マイコンおよびデジタルチューナーなどの回路 
が通電しています。 

g ) ぉ願ぃ/ 

携帯電話や無線機などをご使用になるときはテレ 
ビや接続機器に近づけないでください。 

音声に異音が入ったり、テレビにノイズが出たり 
する場合があります。 

異音が出たり、テレビにノイズが出たりした場合 
には、携帯電話などを離してご使用ください。 


本体の主電源を入れる UKW 


電源インジケーター 


赤点灯または橙点滅岭1へ 
緑に点灯岭2へ 


源を入れる 


♦電源インジケーターが 
赤または橙から緑に変わります。 

(主電源が入っているときに使えます。） 

地上アナログ放送を選ぶ 

チヤンネルを選ぶ 




•チャンネルポタンに設定する放送チャンネルと画面に表示 
されるチャンネル番号は、チャンネルの手動設定により変 
えることができます。 


〜12チヤンネルを選ぶ 

数字ポタンを押す 


ボタン13〜36のチヤンネルを選ぶ 

番号入カポタンを押した後、数字ポタンで2桁入力する 

5秒以内に次の番号を押してください。 



例：ポタン15を選ぶとき 


番馳 ► 



蘸 勘 

お好みのポタンにお好みの放送を割り当てることができます。（チヤ 
ンネル手動設定） 

チヤンネルを順送り/逆送りで選ぶ 

チヤンネル八 v ポタンを押す m 



4音量を調節する 


»音量は◦から最大6◦まで変化します。 
»待機状態のときでも、音量を小さく 
することができます。 
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2 リモコンのを押して、「口端子1」 
または 「 D 端子2」に切換える 

m を押すごとに次のように切換わります。 


* ビデオ1ビデオ2 前面端子^^^^ 

■ PC Du 而子 2 Du 而ナ 1 


R 1 を押すごとに次のように切換わります。 
ビデオ1ビデオ2 —前面端子 
^ I PC —► D5S 子2 D 端子1 * 


PC Du 而卞 2 D5 而ナ ■ 

本体前面の入力切換ボタンでも切換わります。 
画面に走査線数 (480 i など)の表示が出ます。 

.ビデオ1ビデオ2前面端子 D 端子1 D 端子2 PC . D 端子1 —■ 


映僳ナチュラル_ 

音声標準-- 

サイズノーマル~ 
垂直位置 0. 


• 視聴中の入力 


入力端子の種類 

接続状態や入カスキップ設定 EDO によって、 

表示する色が変わります。 

青色……視聴中の入力 

灰色……未接続の入力またはスキップされている入力 
白色……接続中の入力またはスキップされていない入力 


映像モード 
音声モード 
画面サイズ 
垂直位置 _ m " i •身 


DVD の再生をする 


跑 お願ぃ/ 

ビデオや DVD プレーヤーなどの接続や操作については、その機器の取扱説明書をご覧ください。 

蘸棚 aa 

•すべての入力は、飛ばす(スキップする）ことができます。 

•お買い上げ時は、ビデオ1から D 端子2までは、ケーブルを接続していない入力を自動でスキッ 
プします。ケーブルが接続されていない入力を選択するには、入カスキップ設定 EOO で「し 
ない」に設定してください。 

• PC 入力を飛ばす(スキップする)には、入カスキップ設定 EHO で「する」に設定してください。 


テレビと DVD プレーヤーの電源を入れる 


他の機器との接続方法については、をご覧ください。 

〇例： DVD を見るとき 

DVD プレーヤーを D 5 器子1に接続した場合 


他の機器の映像を見る 


他の機器の映傢を見る 

地上アナ□グ放送やケ—ブルテレビを見る 
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チヤンネル番号などを表示する 


チヤンネル番号、映像や音声のモード、画面サイズなどを確認できます。 

デジタル放送を見ているときは、番組のタイトルや臨時放送の有無なども確認できます。 


r~r~i 〇 

r -^ 


/ \ 

1 1 1 ~1 1 1 

1 ] 1 

1 1 

1 - 1 

1 1 

ri 



ri 

1 


n 

i 

1 

r 

z 

i 

1 

r 

=」 

1 〇 | 

[il 

[ 

國 

コ 




t y 

番組を見ているときに 

― n 嘲を押す 

現在見ている番組の情報や設定などが表示されます。 

表示の内容は、地上アナ□グ放送とデジタル放送とで異なります。 


表示は約5秒で自動的に消えますが、すぐに消したいときは、もう一度_11 
を押してください。 



ノ 

地上アナログ放送の場合 



ステレオ- 


映像八イブライト- 
音声音楽 
サイズダィナミック- 
垂直位置 


チヤンネル表示 
音声の種類 


映像モード 
音声モード 
画面サイズ Mxnm 
垂直位置 iaiw » 


チャンネル番号は、放送内容によって 
表示する色が変わります。 


MITSUBISHI 

液晶テレビ 
RL 1 4102 


放送内容 

表示色 

モノラル放送 

緑色 

二重音声放送 

黄色 

ステレオ放送 

赤色 


デジタル放送の場合 



CS 1 ……110度 CS 1 デジタル放送 
CS 2 ……110度 CS 2 デジタル放送 


チヤンネル□ゴ 
チヤンネル番号 
映像の種類 
音声の種類 
字幕の有無 
映像モード 
音声モード 
画面サイズ 嫌 
垂直位置 ia «»» i »» 


40 







番組の詳しい情報 


(番組内容) 


を見る 


デジタル放送視聴中' 番組表定番チェック裏番組表！^ ■' ジャンル検索結果画面！^»を表示 
中に、選んでいる番組の詳しい情報を確認することができます。 



1-3 


2 


4 


かんたん操作 


かんたん操作でも呼び出せます。 

かんたん操作から「番組内容」を選ぶと、手順1 
の番組内容画面を表示することができます。 


例：デジタル放送を見ているとき 


I 番_§|を押す 

番組内容画面が表示されます。 


番組内容 

テレビ 

「 123 


BSO 〇〇 

5/11 PM 7：00- PM 7：54 


△△△△動物ペキンにいる四角い顔の △△△? 
ママ必見！手作り〇〇〇〇 


E3LsdjS]®L=JM 

@10才~[^5000円 


□映像:16:9 1125 i 國音声:ステレオ 

3 ] ヒ。アナログ録丽/光音声録音1回可_ 


動物を愛する者たちのための「動物家族」▽愉快な子どもたち 
が〇〇たちの楽しさを伝えます▽△△△といっしょに遊んでみ 
よう！ ▽〇〇の時間「熊とせいくらべ」▽かわいい〇〇〇〇 
をつくつてみ 


[ 


信咢切換 


で選択 FWI で決定 


[ W 1 / I 番組内容 I で終了 


2 


番組内容を確認する 

■ 番組内容画面が複数ページあるときは 

4 ►►で「次へ」または「前へ」を選び、 ( S ) を押す 


3 


[醐嗨|を押す 

「番組内容」画面が消え、通常画面が表示されます。 

■ 番組表などから番組内容を表示したときには 


關を押すと元の画面(番組表など)に戻ります。 


♦初めて使用したときや、約1週間以上、本体の主電源を切って 
いた場合は、番組表の内容が表示されなかったり、表示される 
までに時間がかかったりします。最新の番組表を利用するため 
に、ふだんは主電源を切らずにお使いください。 

♦放送局の都合により、番組が変更になることがあります。この 
場合、実際の放送と番組表の内容が異なることがあります。 

番組内容画面の見かた- 


► 番組内容画面の「信号切換」は、番組表などから番組内容を表示 
したときには、表示されません。 

►番組表などから番組内容を表示したときは、画面右下に「予約」 
「予約一覧」と表示され、簡単に予約の設定ができます。くわし 
くは■をご覧ください。 



テレビを見る 


番組の詳しい情報を見る 
チヤンネル番号などを表示する 
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デジタ』レ放送の番組表を見る 


デジタル放送の番組表を、新聞などのテレビ欄のように表示します。巳 S データ放送を見ているときは BS データ放送だけ 
の番組表というように、見ていたデジタル放送の番組表のみ表示します。放送切換、サービス切換ボタンで放送の種類を 
変えてから、ご利用ください。番組表は最大8日分まで表示できます。地上アナ□グ放送の番組表は表示できません。 




2 


3 


勘 bia 

• メニューの「デジタル番組表」—「番組表」でも 
呼び出せます。メニューについては、 

をご覧ください。 

• 「番組表」から視聴予約や録画予約の設定がで 
きます。くわしくはをご覧ください。 

•本機は、待機状態(電源インジケーターが「赤」） 
で、定期的に放送局からの番組情報などを更 
新しています。電源を切るときは、電源コン 
セントを抜かないで、本体またはリモコンの 
電源ボタンでお切りください。 

•地上デジタル放送の番組表について 
地上デジタル放送では、放送局ごとにその放 
送局の番組情報のみを送信します。受信可能 
な放送局の番組表が表示されない場合は、そ 
の局を選局してしばらくお待ちください。 

巳 S _1 10度 CS デジタル放送では、どの放送 
局を選局しても全ての放送局の番組情報を受 
信することができます。 


1 デジタル放送を見ているときに 
[番組表 I を押す 


見ていた放送 ( BS デジタルのテレビ放送を受信中なら BS デジタルのテレ 
ビ放送)の番組表が表示されます。 


1^1現治 


モンゴルたち 


PM 4：00- PM 4：50 


E 3 


5/11(木)™ 3:24 


[-DfSl 字 Iみ 

ana 

BS テレビ CP © (151)(1^)(373?) (3^)1 



" T 1 I 1111 

11121 1 IH 3 

冏 1 11211 1 11221 1 1123 

PM 

3 

PM 

4 

〇〇囝ニュース 

〇〇〇 

00 T VO 〇〇〇 

00 囷模擬試験 T V the 〇〇〇〇 雄合調座 

30 株式タイム △△△ 

54 E ナビゲーシヨン 

00 ショップ〇〇便 

00 モンゴルたち 

300 -s t y 

1 e 

55 BSOOO 

PM 


00 △△△ニュース 

00 必見！お買い物得 △△△ 

5 



30 囝チヤイルド △△△△ 



55 大将〇〇〇 



I 他の日の番組表を見る 

. mm^.. . 赤/翌日 

1し I 孑 、 t - 1 d ^7 L ( d ^ - ] 

を押してください。 
•番組表の縮小/拡大を 

緑/縮小,丄 

するには 、I - ] または 

を押してください。 


^ ▲▼◄►で番組表を確認する 

青く囲われた番組欄(カーソル)を移動し、時間やチヤンネルの表示を切 
換えます。 


▲▼4►ボタンを押し続けると、番組表を高速でスクロールすること 
ができます。番組欄の表示が一旦消えますが、▲▼◄►ポタンを離す 
と、番組欄内が再び表示されます。 

■ 番組の詳しい情報を知りたいときは 

pSil を押す 

■ 番組表から見たい番組を選ぶには 

@を押す 

放送中ではない番組を選んだ場合は、「番組内容」が表示さ 

れます 。 uEsm 


圓を押す 番組表が消えます。 

•チャンネルを切換えても番組表が消えます。 


「獅表の見かた 


番組の情報一 

力ーソルで選んでいる 
番組の情報です。 

放送の種類 
日付表示 
チヤンネル 
時間表示 
番組のタイトル 


r ti2i!r b /!h^ 


PM 4：00- PM 4：50 


モンゴルたち 


E3 

d 

字 N 

IHII 二 

¥| 


5/11( 木 ） PM 3:24 ■ 



TUI J 川 

11121 1 1113 

■ 11211 | 11221 | 1123 

p 4 

ュース 

〇〇〇 

00 TV OOOO 

00囷模擬試験 T V the 〇〇〇〇 総合講座 

30 株式タイム △△△ 

54 E ナビゲーシヨン 

PM 

,4 

00 ショップ 〇〇便 

00 モンゴルたち 

300 -s t y 

〆 ■ e 

55 BS 〇〇〇 

Pm 


〇〇 △△△ニュース 

00 必見！お買い物得 △△△ 

5 


25 E 3 AAAEXE クリック 

30151チヤイルド △△△△ 



55大: 〇〇〇 



アイコン 
現在の日時 
視聴中の番組 

音量ポタンで音量を調節でき 
ます。 


カーソル 

►で番組を選びます。 


予約した番組 


P.79 • 84 


視聴予約した番組は青、録画 
予約した番組は赤になります。 
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1 画面で見ているときに 
静止画 .. 

を押す 

2画面になり、右画面に静止画を表示します。 

g 棚 aa 

春2画面やメニュー画面表示中、 PC 入力 
のときは、静止画にできません。 
♦静止画を表示中は、チャンネルや入力の 
切換えなどの操作をすると、静止画は消 
え、1画面に戻ります。 

• 静止画表示中に放送の内容が変わるなど 
信号が変わると左画面の映像が消えるこ 
とがあります。1画面に戻すと正常に映 
像が表示されます。 

春静止画を表示中は、2画面ポタン、操作 
画面ポタン、設定メニューははたらきま 
せん。 

春無信号のときははたらきません。 

■ 1画面に戻したいときは 

もう一度3を押す 



テレビを見ていてメモをとりたい画面などが出てきたときは、静止画にすると便利です。 

家事をしているときなどテレビの音声だけ聞きたいときは、消画にすると便利で節約にもなります。 

静止画にするとき 


静止画にする/画面だけを消す_ 


静止画にする/画面だけを消す 
デジタル放送の番組表を見る 


テレビを見る 


I 
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子希を ULi 9 

デジタル放送の番組によっては、字幕や文字ス_パーが表示できるようになっています。 
この液晶テレビでは' 字幕や文字スーノ く一の表示/非表示や言語を設定できます。 




口 

口 



□ m 

□ 口 


字幕があるデジタル放送の番組を見ているときに 

_(3を押す 

くり返し押して「第一言語」または「第二言語」を選ぶと字幕が表示されます。 
押すごとに次のように切換わります。 


哀小なし 


第一言語 





押すと 


第二言語 


押すと 


「第一言語」……番組の第一言語の字幕を表示します。 
「第二言語」……番組の第二言語の字幕を表示します。 
「表示なし」……字幕や文字スーパーを表示しません。 


□ □□口 


MITSUBISHI 

_ r 


g 棚 pia 

♦日本語の字幕が、必ずしも第一言語ではありません。番組によって異なります。 

•番組に字幕があるかどうかは、番組内容ポタンを押して「番組内容」画面を表示して確認できま 
す。 

•字幕放送を録画するときは、あらかじめ字幕の設定を行ってください。 



4かんたん操作 


かんたん操作でも設定できます。 
かんたん操作から「字幕」を選んだあと 
決定ボタンをくり返し押すことで、設 
定を切換えることができます。 
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□ □口 

□ □口 

□ □□口 


地上アナログ放送の場合 


MITSUBISHI 

RL1 4102 


かんたん操作 

かんたん操作でも設定できます。 

かんたん操作から「音声切換」を選んだ 

あと決定ボタンをくり返し押すこと 

で、設定を切換えることができます。 

mzMsysm 

■棚 raa 

♦ビデオなどの再生時は、ビデオ機 
器側で音声切換をしてください。 

♦モノラル放送のときは、音声切換 
ボタンを押しても音声は変わりま 
せん。画面表示だけが変わります。 

•ステレオ放送などで「モノラルオ 
ン」を選んでいるときは、ステレ 
才放送•二重音声放送を受信して 
も、モノラル音声•主音声が出ま 
す。 

♦デジタル放送では、切換えた音声 
が有料の場合もあります。 



>二重音声放送でないとき■は、主/副音声、 
副音声は出ません。音声切換ボタンを押す 
と、画面表示だけが変わります。 

•音声切換の状態は、電源を切ってもチャン 
ネルごとに記憶されています。 


デジタル放送の場合 


番組の音声 

モノラル……モノラル放送 
二重音声……二重音声(二力国語)放送 
ステレオ……ステレオ放送 

音声切換の状態 

を押すごとに切換わります。 


主><主•副><副 ■ 


■モノラルオン％ 


，主 >< 副 


※モノラルオン…ステレオ放送で雑音が多 
し、場合は、「モノラルオン」 
に設定すると聞こえやす 
くなります。 



音声切換の状態 

音声切換 

を押すごとに音声信号が切換わります 


二重音声放送の場合は、主音声—副音声— 
主/副音声と切換わってから、次の音声信 
号に切換わります。 

※音声が1種類の場合は表示されません。 


番組を見ているときに 


音声切換 


を押す 


押すごとに音声が切換わります。 

切換わる音声の種類は、地上アナ□グ放送とデジタル放送とで異なり、また 
番組によっても異なります。 


テレビの音声にはモノラル • 二重音声(二力国語）•ステレオ•サラウンドなどがあり、自動的に切換わります。 
二重音声(二力国語)放送や音声信号が複数ある場合などは、お好みに合わせて切換えることができます。 


二重音声(二力国語)放送とは 



二重音声(二力国語)放送とは、2種類 
の異なる音声(主音声と副音声)を選ん 
で聴くことができる放送です。 

たとえば洋画番組の二重音声放送で 
は、日本語に吹き替えられた音声が主 
音声、外国語のままの音声が副音声に 


なっています。放送によっては主音声 
が外国語の場合もあります。 

新聞などのテレビ欄で、0あるい 
は®のマークのある番組が二重音声 
放送を行っています。 


音声を切換える 


音声を切換える 
字幕を出す 
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画面サイズを選ぶ 


0央像に合わせた画面サイズを選べます。 

選べる画面サイズは、見ている番組や放送の種類によって異なります。 



□ □□口 


MITSUBISHI 

nL _。 2 Jn 


$かんたん操作 


かんたん操作でも設定できます。 
かんたん操作から「画面サイズ」を選ん 
だあと決定ポタンをくり返し押すこと 
で、設定を切換えることができます。 


妇 ぉ願ぃ/ 

春このテレビは、各種の画面サイズ 
切換え機能を備えています。テレ 
ビ番組などソフトの映像比率と異 
なるサイズを選択すると、オリジ 
ナルの映像とは見えかたに差が出 
ます。この点にご留意の上、画面 
サイズをお選びください。 

•テレビを営利目的、または公衆に 
視聴させることを目的として、喫 
茶店、ホテルなどにおいて、画面 
サイズ切換え機能を利用して、画 
面の圧縮や引伸ばしなどを行う 
と、著作権法上で保護されている 
著作者の権利を侵害する恐れがあ 
りますので、ご注意願います。 
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画面サイズ 

を押9 

押すごとに次のように切換わります。 

地上アナログ放送の番組、ビデオ、 DVD などの場合 

標準映像 (525 i /525 p ) 


ノーマノレ 


ダイナミック 


シネマ 


〇❼〇 

押す T 

° r ^° 

广 サイズノーマル 

け 位置 0 W 


广 -サイズダイナミック. 

( 垂直位置0 ) 


广 サイズシネマ 
( 垂直位置0 | 


.押すと 


押すと 



押すと 


ぐ 垂直位置0 


字幕イン 


デジタル放送の八イビジョン翻、 D _ VHS ビデオなどの場合 

ハイビジョン映像 （1 1250 

フル1 


フル2 



押すと 


押すと‘ 



(n 

サイズシネマ 
垂直位置 0 


押すと 



〇 _ 
サイズダイナミック 
垂直位置 


フル1 

1035 KMUSE デコーダ 
の八イビジョン映像など） 
のときに選びます。 

フル2 

10801(デジタル八イビ 
ジョン映像など)のときに 
選びます。 


シネマ 


ダイナミック 


750 p の八イビジョン映像の場合 

自動的に「フル」になります。他の画面サイズは選べません。 

1 125 i のハイビジョン映像の場合 

画面サイズ変更はできますが、チャンネル切換えなどで「フル2」に戻ります。 


• S 2 映像入力端子に S 1 または S 2 対応のビデオなどをつないで映像を見るときや、 D 4 映像端子 
(画面サイズ制御信号があるとき）につないで映像を見るときは、自動的に次のように切換わり 
ます。 

•16: 9の映像 ,「フル」（画面の横と縦の比が16:9の映像） 

• 劇場サイズの映像_►「シネマ」 （ S 2 対応のとき） 

• DVD などの画面サイズ識別信号 ( ID -1) により、自動で画面サイズを切換えることができます。 
(あらかじめメニュー機能で設定が必要です。設定のしかたについては、をご覧くださ 
し、。 S 端子や D 端子接続時は、はたらきません。） 

• PC 入力のとき、 750 p 信号のとき、2画面表示しているとき、静止画を表示しているときは、 
画面サイズを選べません。 

•見ている映像によっては、映像の上下が画面の外にはみ出したり、映像が画面の中央からずれ 
ていることがあります。このようなとき、映像を上下に移動させることができます。 raroii > 

•デジタル放送の視聴中に予約が始まると、見ているサイズにより画面サイズが切換わることが 
あります。 













画面サイズを選ぶ 


47 









2 画面で見る 

テレビの番組を見ながらビデオなどの映像を同時に見ることができます。 


» | 2画面にする 


1=) 〇 


口 


2画面允士阴ォ 

丽1を押す 

押すごとに次のように切換わります。 


1画面 



押すと 


左画面 2画面 右画面 



□ U 

き勘卿 




CP LJ I_ I 

□ □口 
>□1□口 


MITSUBISHI 

_ r 


• 2画面にできない映像入力があります。 
くわしくは、下記の「画面の組合わせ」をご覧 
ください。 

• 左右同じ画面を2画面表示できません。 

*2 画面のまま電源を切ると、次に電源を入れ 
たときは1画面になります。 

•スピーカやへッドホンから出る音声は、「操作」 
表示がある画面の音声です。 

* 音声出力端子から出力される音声も、「操作」 
表示がある画面の音声です。 

春 D 端子1/2入力、 PC 入力の信号のない1画面 
(全面黒の画面）から2画面にすると、全面黒 
の画面になります。2画面中に入力信号がな 
くなつても同様です。 

• 映像モードと音声モードの設定は、左画面の 
入力で選んだモードになります。映像モード 
と音声モードについては、嫌をご 
覧ください。 


♦静止画やメニュー画面表示中は、2画面ボタ 
ンと操作画面ポタンははたらきません。 

*2 画面表示中は、画面サイズ切換えや静止画 
にすることはできません。 

♦2 画面は左右別々の回路で処理を行うため、 
映像の鮮明さに若干の差があります。 

• PC 入力は右画面に表示できません。 

• PC 入力での2画画ま、横長表示になります。 

• PC の画面調整が適切でない場合、2画面が正 
常に表示されないことがあります。 PC 画面の 
調整については、 ESI » をご覧ください。 

参メニューの「べんり機能」—「2画面入/切」で 
も設定することができます。メニューについ 
ては、をご覧ください。 


US の組合 to せ 〇：表示できる組合わせ x :表示できない組合わせ 


、右画面 
左画面 

地上 

アナログ 

放送 

地上 

デジタル 

放送 

BS 

デジタル 

放送 

llC^CS 

デジタル 

放送 

ビデオ1 

ビデオ2 

前面端子 

D 端子1 

□端子2 

PC 

地上アナログ放送 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

〇 

〇 

X 

地上デジタル放送 

〇 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

BS デジタル放送 

〇 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

110度 CS デジタル放送 

〇 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

ビデオ1 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

〇 

〇 

X 

ビデオ2 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

〇 

〇 

X 

前面端子 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

〇 

〇 

X 

D 端子1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

D 端子2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

PC 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 
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g 棚 aa 

•左画面を信号のない D 端子 1/2 入力、 PC 入力(黒画面)に切換えると、全面黒の画面になります。 

• メニューの「べんり機能」—「操作画面切換」でも設定することができます。メニューについては、 
■5^ をご覧ください。 


2画面でチヤンネ〗レや入力などを切換える 


2画面で見る 
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自動的に電源を切る (ォヮタィマ-：) 



I 


オフタイマーの時間は、最大で約1%ずれることがあります。 

メニューの「べんり機能」—「オフタイマー」でも設定することができます。メニューについては、 
をご覧ください。 























一の「やさしい機能」—「明るさセンサー」でも設定することができます。メニューについて 
をご覧ください。 
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メニ: 
は、 


MITSUBISHI 

RL1 4102 


押すと 


オフ 

明るさセンサーは、はたらきません。画面の明るさは通常のままです。 

弱/中/強 

テレビまでの距離でお選びください。 

近いときは「強」がおすすめです。 

消費電力も節約します。 




押すと 


押すと 


押すと 


明るさセンサー 弱 


明るさセンサー: 


画面の明るさをおさえるには、 

_ pr を押して、お好みで「弱」「中」「強 j のいずれかを選ぶ 

押すごとに次のように切換わります。 


自動的にお部屋に合った画面の明るさにする 湖るさセンサ-) 

本体前面の明るさセンサーがお部屋の明るさを感知して、自動で画面の明るさをおさえます。 



自動的にお部屋に合つた画面の明るさにする 
自動的に電源を切る 























メニュー機能の使いかた 


メニューボタンを押すだけで、いろいろな機能を呼び出せます。 

リモコンのフタの中にあるポタンを使わずに、メニューから呼び出せる機能もあります。 

設定メニューの使いかたについては、をご覧ください。 

基本的な使いかた 各項目で操作できる内容 



V _ 
MITSUBISHI 


液晶テレビ 

RL1 4102 


^2を押す 

メインメニュー画面を 

表 7 F します0 

メニュー画面表示中に押すと、 
メニューを終了します。 


メインメニュー欄 
から項目を選ぶ 

▲▼で選び、(決定)を押します。 


サブメニュー欄 
から項目を選ぶ 

▲▼で選び、@を押します。 


1つ前の画面に戻る 


メインメニュー画面 


かんたん操作 ► 

音声切換 

デジタル番組表 
デジタル予約 
やさしい機能 
，べんり機能 
メール 

設定メニュー 

画面 1 

映像: 

音声 1 

サラ 1 

( 

けイズ 

E — ド 

E — ド 
クンド 

原る1で民る1決定 

P 次へ 

1 メニユ -1 で終/ 


L メインメニュー欄 サブメニュー欄 


▲▼で項目選び、 
©を押します。 

選んだ項目は青色で 
表爪します。 


メインメニュー欄で 
選んだ項目の細かい 
設定項目や、解説文 
を表します。 
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1 —ガイド欄 

この画面で使うリモコン 
のボタンをお知らせします。 


f (かんたん操作 _ 

いろいろな状況に応じた操作ができ 


r 

•地上アナログ放送を見ているとき 




音声切換 





画面サイズ 





映像モード 





音声モード 

musizm 




サラウンド 

■ asi •藤 



•デジタル放送を見ているとき 



番組内容 





音声切換 





字幕 





画面サイズ 

嫌 


映 

像 


映像モード 

mzMsizm 



音声モード 

mzMsizm 



サラウンド 





チャンネル再設定※ 

mMzm 



•外部入力 (PC 除く）を見ているとき 



画面サイズ 

MXlim 




映像モード 

kMzm 




音声モード 

mzMsizm 




サラウンド 




•PC 接続で見ているとき 



映像モード 





音声モード 

MMzm 




サラウンド 

■sitsiW 


V 

_ 




※「デジタル放送を見ているとき」の「チヤ 
ンネル再設定」は、地上デジタル放送の 
ときだけ表示します。 


又デジタル番組表 ) 


電子番組表 ( EPG ) などを表示して、 
見たいデジタル放送の番組を探します。 


番組表 


定番チェック 


裏番組 


ジャンル検索 

isls » 






* 番組表を表示しているとき 


この番組を予約 


番組内容 

■釀 

前日に移動 


翌日に移動 

■5 JE 技 • 

表示拡大 

mzxtfsm 

表示縮小 

嫌 

元の画面 


•裏番組表を表示しているとき 
番組内容 fsEMB 

元の画面 


•予約一覧を表示しているとき 


番組指定予約 

mzmsm 

時刻指定予約 

蠡 

予約取消し 

■ a:r 麇 

元の画面 


* 番組指定予約、時刻指定予約を 
表示しているとき 


予約一覧 

mzjkzwm 

元の画面 



•ジャンル検索(検索後)を表示 
しているとき 


番組内容 

iagW 

前日に移動 


翌日に移動 


元の画面 


* 定番チェックを表示しているとき 


この番組を予約 

■ a : 油 

番組内容 


履歴クリア 

■SISK 臁 

元の画面 


べんり機能 


ご家庭での視聴に合わせた画質 

や音質に設定できます。 


明るさセンサー 

mzMstm 

視聴者設定 


声八ッキリ 

■ariw 


やさしい機能 


( ^_番組表.裏番組表__予約__検索 

す 

ま 














r かんたん操作」の使いかた 


状況に応じた機能を簡単に呼び出せます。 

呼び出せる機能は、放送の種類や表示中の画面によって異なります。 


〇例：デジタル放送視聴中に「翻内容」を確認したいとき 



][ 







直 



2-3 


〇 itiir 〇 


?▼ポタン 


MITSUBISHI 


液晶テレビ 
RL1 4102 




_を押す 


2 


「かんたん操作」が選ばれてし、る状態で 

©を押す 


かんたん操作 ► 

番組内容 

デジタル番組表 

音声切換 

デジタル予約 

字幕 

やさしい機能 

画面サイズ 

べんり機能 

映像モード 

メール 

音户て 一 卜 

設定メニュー 

サラウンド 
チャンネル再設定 

1 1戻る1で民る1決定1で;欠へド ニ ュ-| で終/1 


3 ▲▼でサブメニュー欄から「番組内容」を選び、 
©を押す 


サブメニュー欄 


かんたん操作 ► 

番組内容 

デジタル番組表 

音声切換 

デジタル予約 

字幕 

やさしい機能 

画面サイズ 

べんり機能 

映像モード 

メール 

音户 r —卜 

設定メニュー 

サラウンド 
チヤンネル再設定 

_で民る_ 

で設定_で終/ 




|番組内容 | 

1地上テレビ 

I テレビ000 

1 5/11(木） PM 7：00- PM 7：54 

m ペキンにいる四角い顔の △△△? E 3[ sB ][ d ] S]^]H 

手作り000〇 @1〇才~ [5]5〇〇〇円 

123 

△△△△鼸 

ママ必見！ 

I 〇映像:16:9 1125 i 画音声:ステレオ [ 

1 _]ヒ°-:アナログ録画可/光音声録音1回可 1 


動物を愛する者たちのための「動物家族」▽愉快な子どもたち 
が〇〇たちの楽しさを伝えます▽△△△といっしよに遊んでみ 
よう！ ▽〇〇の時間「熊とせいくらべ」▽かわいい〇〇〇〇 
をつくつてみ 


[前へ1[次へ j I 值号切換] 


で選択で決定 _ CM ]/ @組内容 I で終了 
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例：音声切換をしたいとき 


5 


-4 


▲▼ポタン 


_を押す 


2 


「かんたん操作」が選ばれている状態で 

©を押す 


かんたん操作 ► 
デジタル番組表 
デジタル予約 
やさしい機能 
べんり機能 
メール 

設定メニュー 

音声切換 
画面サイズ 
映像モード 
音声モード 
サラウンド 

1 1 戻る 1 で 民る 1 決定 1 で;欠へド ニ ュ- 1 で終 _rl 


3 ▲▼でサブメニュー欄から「音声切換 j を選び、 
©を押す 


サブメニュー欄 


かんたん操作 ► 

音声切換 

デジタル番組表 

画面サイズ 

デジタル予約 

映像モード 

やさしい機能 

音声モード 

べんり機能 

サラウンド 

メール 


設定 メニュー 


_で民る_ 

で設足_で終/ 



©を < D 返し J 甲して、設定を選ぶ 

押すごとに次のように切換わります。 

C ►主 >< 主^4副 >< 副^^^ 

モノラルオン^^主><副 


かんたん操作 ► 

音声切換 

デジタル番組表 

画面サイズ 

デジタル予約 

映像モード 

やさしい機能 

音声モード 

べんり機能 

サラウンド 

メール 


設定メニュー 


で戻る で設足 bcH で終了 









地上デジタ J レ放送のチャンネ J レの鯽や変更をする 


居住地設定や隣接地域設定で指定した地域の放送局で、開局や周波数変更の可能性があるときは、メー)レでお知らせしま 
す。この場合、以下の手順でチヤンネル再設定を行ってください。 

を押して' 地上デジタル放送を選ぶ 




2〜7 


?▼ボタン 


_を押す 


2 


「かんたん操作」が選ばれてし、る状態で 

@を押す 


かんたん操作 ► 

番組内容 

デジタル番組表 

音声切換 

デジタル予約 

字幕 

やさしい機能 

画面サイズ 

べんり機能 

映僳モード 

メール 

音户—卜 

設定メニュー 

サラウンド 
チヤンネル 再 設定 

1戻る1で民る1決定1 

で次へ > ニ ユ_|で終/ 


3 ▲▼でサブメニユー欄から「チヤンネ』レ再設定」 
を選び、@を押す 


サブメニュー欄 


かんたん操作 ► 

番組内容 

デジタル番組表 

音声切換 

デジタル予約 

字幕 

やさしい機能 

画面サイズ 

べんり機能 

映像モード 

メール 

音—卜 

設定メニュー 

サラウンド 
チャンネル 再 設定 

1 _で戻る_で設定に习で終了 1 



4 


「手順2へ」が選ばれていることを確認し、 
©を押す 


fcq 1 n I チヤンネル自動設定 設定手順12 

この条件でチヤンネルスキヤンを実行します 


スキャン種別 

再スキャン| 

居住祕 

東京都 I 


隣接職 

埼玉県 ||千葉県 丨 



神奈川県 ||山梨県 | 



_2へ] 


pn で決定_で終了 



Ifc 4 nl チヤンネル自動設定 設定手順 □> 它亞>囚 


受信可能なチヤンネルをスキャンしています 


1111111111 mil 

22% || 

周波数帯| UHF14 || 


受信レベル|~~ 29^| 


放送局名丨〇〇〇テレビ | 


け止 I 

[決: il で決定 


•設定中に®を押す 
と、設定を中止でき 
ます。 

•設定が終わったら画 
面右下の「中止」が「手 
順3へ」に変わります。 
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テレビを 

使いこなす 



地上デジタル放送のチヤンネルの追加や変更をする 














































映像に合った ii 質や韻の設定を選ぶ _モ 


_ド/音声モ_ド) 


4 つの 映像 モー ドと3 つの 音声 モー ドから選ぶことができます。 
それぞれの設定は' お好みに合わせて調整できます。 




2〜4 


3 

0 央像モード 
ポタン 


g 勘 

•映像モードは、リモコンのフタの中にある映 
像モードボタンや、メニュ _ の「設定メニュ _ J 
— 「画質設定」—「映像モード切換」でも切換え 
られます。 

•「PC データ」モードと 「PC 映像」モードでは、 
画面位置がずれる場合があります。 

•音声モードは、各入力(放送の種類やビデオ入 
力など）ごとに選ぶことができます。 

•音声モードは、メニュ_の「設定メニュ _ 」— 
「音質設定」—「音声モード切換」でも切換えら 
れます。 


_を押す 


2 


「かんたん操作」が選ばれてし、る状態で 

©を押す 


かんたん操作 ► 

番組内容 

デジタル番組表 

音声切換 

デジタル予約 

字幕 

やさしい機能 

画面サイズ 

べんり機能 

映像モード 

メール 

音户 TT —卜 

設定メニュー 

サラウンド 
チヤンネル 再 設定 

1 1戻る1で戻る1決定 1 で次へ V 二: 1-1 で終了 1 


3 ▲▼でサブメニュー欄から「0央像モード」または 
「音声モード」を選び、@を押す 


サブメニュー欄 


かんたん操作卜 

番組内容 

デジタル番組表 

音声切換 

デジタル予約 

字幕 

やさしい機能 

画面サイズ 

べんり機能 

映像モード 

メール 

音声モード 

設定メニュー 

サラウンド 
チヤンネル 再 設定 

1 _で民る_で設足で終/1 



©を押して、設定を選ぶ 

映像モードは、押すごとに次のように切換わります。 

C 八イブライトスタンダード 

■マイベスト◄—ナチユラ)レ ◄■J 

PC 入力では、映像モードは次のように切換わります。 

C PC データ PC 映像 HD] 

PC0 央像 LD 映像 SDJ 

音声モードは、押すごとに次のように切換わります。 

^標準音楽 

I 映画_ ノ 


かんたん操作卜 

番組内容 

デジタル番組表 

音声切換 

デジタル予約 

字幕 

やさしい機能 

画面サイズ 

べんり機能 

映像モード 

メール 

音声モード 

設定メニュー 

サラウンド 
チャンネル 再 設定 

_で民る_ 

で設足 M で終/ 


映像モード八イブライト 


5 


操作が終ったら、 

を押す 
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映像モードの種類 


，八イブライト 

色調、画質ともにあざやかで、メリ八リの効いた画質です。 
お部屋が特に明るく、コントラスト感が要求されるときにお 
すすめします。 

1 スタンダード 

標準的な画面です。一般的な視聴におすすめします。 

，ナチュラル 

より自然で、落ちついた色合い、画質に補正された画質です。 

，マイベス ト 

お好みに合わせて細かい調整ができます。_邮&嫌 
お部屋の明るさ、視聴する番組やソフトに応じて最適になる 
よう、調整してお楽しみください。 

工場出荷状態およびメニューの画質リセットを選んだとき 
は、比較的暗い部屋で映画ソフトを楽しむのに適した設定に 
なります。 


參 PC データ 

通常の PC 画面を見るモニターモードです。 

• PC 映像 HD 

PC で HDV(1 280X72 〇以上)ネ目当の動画(酉己彳言ビットレート 
5Mbps 相当以上）を全画面で見る場合に最適なモードです。 
テレビ映像並みのくっきり鮮やかな画質でご覧いただけます。 

• PC 映像 SD 

PC で SD (768 X480) 相当の動画（配信ビットレート 
1 Mbps 相当）を全画面で見る場合に最適なモードです。 

• PC 映像 LD 

PC で320 X 240サイズなど SD よりさらに荒い画像 
(500Kbps など)を全画面で見る場合に最適なモードです。 


音声モードの種類 


標準的な音質です。一般的な視聴におすすめします。 


低音、高音を強調した設定になっています。 

音楽番組や音楽ソフトを聞くときにおすすめします。 

1 映画 

聞きとりやすい音質になっています。 

映画番組や映画ソフトを長時間見るときにおすすめします。 


使いこなす 


映像に合つた画質や音質の設定を選ぶ 
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「サラウンド」で聞く 

「サラウンド オン」 にす ると、音声の奥行き感や拡がり感が強調され ます。 音楽番組な どに 適して います。 




•5 


2〜4 


?▼ポタン 


き棚 raa 

•「サラウンドオン」に設定しても、番組（モ 
ノラル放送など）によっては、サラウンド効果 
があまり効かない場合があります。 
♦ヘッドホンで聞いているときは、サラウンド 
の効果はありません。 


_を押す 


2 


「かんたん操作」が選ばれてし、る状態で 

©を押す 


かんたん操作 ► 

番組内容 

デジタル番組表 

音声切換 

デジタル予約 

字幕 

やさしい機能 

画面サイズ 

べんり機能 

映像モード 

メール 

音户 TT —卜 

設定メニュー 

サラウンド 
チヤンネル 再 設定 

1 1戻る1で戻る1決定 1 で次へ V 二: 1-1 で終了 1 


3 ▲▼でサブメニュー欄から「サラウンド」を 
選び、©を押す 


サブメニュー欄 


かんたん操作 ► 

番組内容 

デジタル番組表 

音声切換 

デジタル予約 

字幕 

やさしい機能 

画面サイズ 

べんり機能 

映像モード 

メール 

音户—卜 

設定メニュー 

サラウンド 
チヤンネル再設定 

I 1戻る1で民る1決定1で設定 >こ: h で終 _ri 



/| ©を押して「オン」を選ぶ 

押すごとにオン■♦■►オフと切換わります。 


かんたん操作 ► 

番組内容 

デジタル番組表 

音声切換 

デジタル予約 

字幕 

やさしい機能 

画面サイズ 

べんり機能 

映像モード 

メール 

音户 "C —卜 

設定メニュー 

サラウンド 


チャンネル再設定 

I 展る 1 で民る 1 決定1で設定咋ュ -1 で終 ri 


5 


操作が終ったら、 

を押す 
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ラジオ放送を聞く 
「サラウンド」で聞< 


テレビを 

使いこなす 
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データ放送を見る 


デジタル放送には、テレビ放送、ラジオ放送、データ放送の分類があります。 

データ放送では、画面を見ながらボタンで操作して、お好みの情報を見ることができます。 
データ放送には、独立データ放送と連動データ放送があります。 


• > 独立データ放送を見る 



2 

3 

3 



デジタル放送を見ているときに 


を押して、「データ」を選ぶ 


押すごとに、サ-ビスの種類が 广テレ ^ 4 ^才つの順に切換 
わります。 


±也上デジタル放送に、ラジオ放送はありません。 


チヤンネル八 V を押して、チヤンネルを選ぶ 

番組表から選局したり、3桁のチヤンネ j レ番号を入力して選局す 
ることちできます。 


3 


画面の指示に従って、リモコンを操作する 

4種類の色ポタン（「青」「赤」「緑」「黄」ポタン)や▲▼◄►ポタン、決定 
ポタンを使って、操作してください。それ以外のポタン操作が必要な場 
合もあります。 


蠹細 iaa 

独立データ放送に切換えたあと番組表を表示すると、独立データ放送チャンネルのみ 
の番組表が表示されます。 


0テレビ放送に連動したデータ放送を見る 


番組によっては、テレビ放送やラジオ放送の内容に合わせた情報をデータ放送で提供されることがあります。 
またデータ放送を利用して、視聴者がリモコンを操作して番組に参加できるテレビ放送などもあります。 




デジタル放送を見ているときに 
©を押す 

番組に連動してし)るデータ放送が表示されます。 


2 


画面の指示に従って、リモコンを操作する 

4種類の色ボタン（「青」「赤」「緑」「黄」ポタン)や▲▼◄►ポタン、決定 
ボタンを使って、操作してください。それ以外のポタン操作が必要な場 
合もあります。 


連動データ放送を見ているときに 「 d 」 ボタンをもう一度押すと、テレビ放送または 
ラジオ放送に戻ります。 


•番組によってはテレビ放送やラジオ放送に連動した情報が、自動的にデータ放送に 
切換わって表示されることがあります。 

•番組に連動したデータ放送があるかどうかは、番組内容ポタンを押して「番組内容」 
画面を表示し、アイコンなどで確認できます。 

•データ放送には、インターネット経由で通信する双方向サービスもあります。 
くわしくは放送事業者へお問い合わせください。 
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いつも見ている番組から探す(定番チェック） 


ご覧になった番組の履歴から、よく見るテレビ番組を24時間分ピックアップして、一覧表示する機能です。 
そのまま録画、視聴予約ができますので、いつもの番組を見逃しません。 


I 翻 司 I メ ニ;！-]: ; 



2〜4 


〇 _ 〇 

(〇 ロ ロ〇 


♦お客さまの視聴状況によっては、おすすめ番 
組を表示するまでに数日かかることがありま 
す。 

• 対象となる放送はデジタル放送(地上デジタル、 
巳 S デジタル、110度 CS デジタル)の「テレビ」 
サービスです。 

* ★マークの見かた 

★. 直前の1週間前に同じ番組を見た 

+日ム 

场口 

★★ ……直前の2週間連続で同じ番組を見 
た場合 

★ 直前の3週間連続で同じ番組を見 
た場合 

あくまで目安です。視聴時間、番組編成に 
より異なる場合があります。 

p 視聴履歴クリアのしかた- 

以下の手順で、定番チエツクのための視聴履 
歴情報を消去することができます。 

1「きようの定番チェック」画面を 
表示中に I メニュ - I を押す 

2 「かんたん操作」が選ばれている状態 
で、©を押す 

3 ▲▼で「履歴ク U ア」を選び、 

@を押す 

4 ◄►で「はい」を選び、 b を押す 


受信機に保存している「きょうの定蜃チェ' 
表示用の WS 11 I 報をクリアします 

ク U ァしてもよろしいですか？ 

rwi iuc^i 


5クリアした「きようの定番チェック」 
画面が表示されたら、[戻る I を押す 


_を押す 

^ ▲▼で「デジタル番組表」を選び、©を押す 


かんたん操作 
デジタル番組表 ► 
デジタル予約 
やさしい機能 
べんり機能 
メール 

設定メニュー 

番組表 
定番チエック 
裏番組 
ジャンル検索 

_で民々 _ 

で次へで終/ 


▲▼でサブメニュー欄から「定番チエック」を 


3 ▲▼でサブメニ 
選び、©を押す 


かんたん操作 

番組表 

デジタル番組表 ► 

定番チエック 

デジタル予約 

裏番組 

やさしい機能 

ジャンル検索 

べんり機能 


メール 


設定メニュー 


_で民る_ 

で設定ヒと1で終/ 


/[ ▲▼でおすすめ番組を確認する 


BS テレビきようの定番チェック_ 

_[ioi] oooo - レボート MW\ 

[102] 楽しいネ △△△ (プ□グレ…同回 
] 103[いきいき00 

]]〇4£大相撲△場所一三日目一…巨]罔 
li 04 〔大相撲△場所一四日目一…巨]囝 


#で選択で決定（: 


今日 PM 2 ： 30-PM 4:56 ' 
今日 PM 3 ： 00-PM 4:50 
今日 PM 4 ： 20-PM 4:50 
今日 PM 4 ： 00-PM 6:00 
明日 PM 4 ： 00-PM 6:00 


■力ーソル 


-おすすめレベルを 
★3 つ （最高）~ 
★1 つ （最低）で 
表わします。 


■ 通常画面に戻すには、 表わします。 

fill を押す 

または、メニューの「かんたん操作」-「元の画面」で®を押す 

■ 選んでいる番組を見たいときは、 

放送中の番組を選んで®を押す 

■ 選んでいる番組の番組内容画面を表示するには、 

メニューの「かんたん操作」 — 「番組内容」で®を押す 

または、開始前の番組を選んで®を押す 
または、番組を選んだ状態で_を押す 

■ 選んでいる番組を予約したいときは、 

メニューの r かんたん操作」—「この番組を予約」で®を押す 
または、番組内容画面を表示したときに画面右下の「予約」を選び、 
@を押す 

番組予約登録画面を表示します。予約のしかたについては isX = l * 
手順7〜9をご覧ください。 

■ おすすめの番組が8件以上あるときは、 

▲または▼を押してスク□-ルさせると表示します。 


ジタ〗レ放送の番組を探す 
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デジタ)レ放送の番組を探す(っづき) 





2〜4 


を押す 


▲▼で「デジタル番組表」を選び、@を押す 


3 


▲▼でサブメニュー欄から「裏番組」を選び、 
©を押す 

I - サブメニュー欄 


かんたん操作 
デジタル番組表 ► 
デジタル予約 
やさしい機能 
べんり機能 
メール 

設定メニュー 

番組表 
定番チェック 
裏番組 
ジャンル検索 

1 _で戻る尿園で設定 W で終了 1 


/[ ▲▼で番組を選び、@を押す 


地上テレビ 

▲ 





PM 2：30 -PM 4:56 

| 未契約 | 


I |102|楽しいネ△△△(プログレ…®回 

PM 3：00 -PM 4:50 

1 未契約 1 


| 11031いきいき〇〇 

PM 4：20 -PM 4:50 



| 11041大相撲△場所一三日目一…囯囝 

PM 4：00 -PM 6:00 



| 11051大相撲△場所一三日目一…巨]囹 

PM 4：00 -PM 6:00 



▼ 




令で選択 CM ) で選局碡►でテレビ/ラジオ/データ切換 [ H ] で終了 


選んだ番組に切換わります。 

■ サービスの種類(テレビ/ラジオ/データ）を切換えるには、 

◄►を押す 

押すごとにサービスが切換わります。 

.テレビラジオデータ 


提供されていないサービスについては表示されません。 
サービスについては u^sm 


覧 表の見かた 


サービスの 種類 

◄ ►•でサービスを切 

換えます。 

放送の種類—— 


チヤンネル 


地|レビ 


番組タイトル 


;で選択 CP 1] で選局4►でテレビ/ラジオ/データ切換 


—— 

=- 1 - 


- 1 - 



101 

0000 -レポート00 


PM 2：30 -PM 4:56 


未契約 


102 

楽しいネ △△△ (プログレ… 


PM 3：00 -PM 4：50 


未契約 


103 

いきいぎ〇〇 


PM 4：20 -PM 4：50 



104 

大相撲△場所一三日目一…巨]图 


PM 4：00 -PM 6:00 



105 

_相撲△場所—三日目一… g 囹 

PM 4：00 -PM 6:00 


^— 





] で終了 


■カーソル 

▲▼で番組を選びます。 

放送時間表示 


有料番組の 
契約確認 マーク 






















デジタル放送の番組を探す 
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デジタ J レ放送の番組を探す(つづき) 


㈣ を'押す 見ていた放送 ( BS デジタル放送を受信中なら BS デジタル放送)のジャンル検索画面が表示されます。 


BS ジャンル検索ニュース/報道►定時•総合 1/319件 


101 ニュース 

5/19( 水) AM0:00-AM0:00 


102 メニュー/証券総合情報 

AM5 ： 00-AM3：00 


103 〇〇〇ニュース 

PM0 ： 00-PM6：00 


104 正午のニュース 

PM1 ： 00-PM1：55 


105 〇〇〇アフタヌーン 

PM1 ： 30-PM4 ： 30® 


106 △△ニュース 

PM 2:50 欄 : 00 


107 ニュース △△△ 

PM3 ： 00-PM4 ： 30® 


108 BS ニュース〇〇〇 

PM3 ： 50-PM4：00 


▼ 


< /di] で再検索_で選局/説明 ms で説明 


■ 番組の詳しい情報を知りたいときは 

pSil を押す 


7 ▲▼で番組を選び、@を押す 

• 現在放送中の番組を選んだときは、 

チャンネルが、選んだ番組に切換わります。 

•まだ放送が始まつていない番組を選んだときは、 
その番組の「番組内容」が表示されます。 UES » 


■条件を変えて、もう一度検索するときは 

<または置 f ] を押す 


■ ジャンルー覧表 「ジャンル検索」では下記のようにジャンル分けされています。 


地上/ BS /1 10度 CS 共用ジャンル 


大ジャンル 

ニュース/報道 

スポーツ 

情報/ワイドショー 

ドラマ 

音楽 

バラェティ 

映画 

小ジャンル 

定時 • 総合 

スポーツニュース 

芸能•ワイドショー 

国内ドラマ 

国内□ック•ポップス 

クイズ 

洋画 

天気 

野球 

フ アツ シヨン 

海外ドラマ 

海外□ック•ポップス 

ゲーム 

邦画 

ネ寺集*ドキュメント 
政治•国会 

サッカー 

ゴルフ 

蓦をレニ佳孝_い_____ 

健康•医療 

時代劇 

その他 

クラシック • オペラ 
ャズ•フュージョン 

1クバラェティ 
お笑い • コメディ 

"77 — V 

その他 

経済 • 市況 

その他の球技 

ショッピング•通，販 


歌謡曲 • 演歌 

音楽バラェティ 


海外 • 国際 

相撲 • 格闘技 

グルメ • 料理 


ライブ•コンサート 

旅バラェティ 


解説 

才 U ンピック•国際大会 

イベント 


フンキング•リクエスト 

料理パフェァィ 


云寸論 ， 会談 

マフソン•陸上•水泳 

番組紹介 • お知らせ 


カフオケ*のど自慢 

その他 


報道特番 

モータースポーツ 

その他 


民謡 • 邦楽 



□一カル • 地域 

マリン.ウィンタースポ-ツ 



童謡 • キッズ 



交通 

競馬 • 公営競技 



民族音楽•ワ-ルドミュ-ジック 



その他 

その他 



その他 

















大ジャンル 

アニメ/特撮 

ドキュメンタリー/教養 

劇場/公演 

趣味/教育 

福祉 

その他 


小ジャンル 

国内アニメ 

社会*時事 

現代劇•新劇 

旅•釣り•アウトドア 

高齢者 


海外アニメ 
特撮 

歴史 • 紀行 
自然 • 動物 • 環境 

ミュージカル 
ダンス•バレエ 

園云 • ぺツト • 手去 
音楽 • 美術 • 工芸 

障害者 

社会福祉 


その他 

宇宙 • 科学 • 医学 

落語 • 演芸 

囲碁 • 将棋 

ポランティア 



カルチャー•伝統文化 

歌舞伎 • 古典 

麻雀 • パチンコ 

手話 



文学•文芸 

その他 

車 • オートバイ 

文字(字幕） 



スポーツ 


コンピュータ .TV ゲーム 

音声解説 



ドキュメンタリー全般 


会話 • 語学 

その他 



インタビュー•討論 


幼児 • 小学生 




その他 


中学生 • 高校生 






大学生 • 受験 






生涯教育 • 資格 






教育問題 






その他 




110度 CS 専用ジャンル 

大ジャンル 

スポーツ 

洋画 

邦画 


テニス 

アクション 

アクション 


バスケットポール 

SF/ ファンタジー 

SF/ ファンタジー 


ラグビー 

コメディー 

お笑い/コメディー 


アメリカンフットポール 

サスペンス/ミステリー 

サスペンス/ミステリー 

小ジャンル 

ポクシング 

プロレス 

その他 

恋愛/□マンス 

ホラー/スリラー 

ウェスタン 

恋愛/□マンス 

ホラー/スリラー 

青春/学園/アイドル 


ドラマ/社会派ドラマ 

任侠/時代劇 



アニメーション 
ドキュメンタリー 

アニメーション 
ドキュメンタリー 



アドベンチャー/冒険 

アドベンチャー/冒険 



ミュージカル/音楽映画 

ミュージカル/音楽映画 



ホームドラマ 

ホームドラマ 



その他 

その他 
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デジタル放送には、番組単位で課金される有料の番組(ペイ•パー•ビュー)があります。 
また、番組によっては、視聴購入と録画購入があります。 


□ □口 
ロ ロ 


チャンネルを切換えて、有料番組を選ぶ 

「番組購入」画面が表示されます。 


番組購入 _ CS 1151 ch 

スーパー〇〇〇 ^ ^ 

12/20 (金) PM 10：00- PM 12：30 ■コヒー 制限あり 固10才〜®5000円 

この番組は有料です 

購入するには_ポタンを押してください 
購入しない場合は信号を切り換えてください 


2-3 


決定 


〇 


このとき、「番組購入」画面の背景にプレビュー(選局した有料番組を購入 
前にわずかな時間視聴できるサービス)を表示する番組もあります。 


©を押す 

►で「購入する」などを選び、 
©を押す 


番組購入 csi 151 ch 

スーパー〇〇〇 ,, ^ 

12/20 (金) PM 10：00- PM 12：30 ■コヒー 制限あり 囫 10 才〜囹 5000円 

この番組を購入しますか？ 


MITSUBISHI 

液晶テレビ 
RL 1 4102 


[[購入する] I 取消| 

「購入する」……番組を視聴•録画できます。 

「視聴購入」……視聴購入のみできます。録画はできません。 
「録画購入」……番組を視聴•録画できます。 

「取消」 . 有料番組を購入しません。 


_棚 raa 

♦有料放送を見るためには、以下の準備が必要です。 

• 電話回線の接続/設定 
• 巳- CAS 力ードの登録 
• 放送局との受信契約 
•コピープロテクシヨンについて 
デジタル放送では、番組を録画できないようにしている番組が 
あります。それらの番組は正常に録画•再生できません。 
♦画面に表示される購入項目は番組によって異なります。たとえ 
ば、「購入する」が表示されているときは、「視聴購入」「録画購 
入」は表示されません。 


♦購入した番組の放送時間内でも、他のチャンネルに切換えるこ 
とができます。ただし、購入操作が終了している場合は、実際 
にその番組を見ていなくても料金を請求されます。 

* 番組によっては、同じ番組内で有料の映像信号や音声信号が複 
数ある場合があります。この場合は、それぞれの映像信号につ 
いて追加購入することで、番組内の映像や音声を切換えて楽し 
むことができます。 

•番組によっては購入時間が決められていて、購入時間を過ぎる 
と購入できない場合があります。 


有料番組 (ぺィ•パ-•ビュ を購入する 


有料番組を購入する 
デジタル放送の番組を探す 
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チヤンネ J レ内の映像や音声を切換える 

ひとつの番組で複数の映像を放送している番組(マルチビュー放送)を楽しんだり、同じチヤンネルで放送している別の番 
組に切換えたりできます。 


□ □ m □ 

□ □□口 


MITSUBISHI 

RL 1 4102 


蘸棚 raa 

•マルチビュー放送とは 
ひとつの番組で別の映像や違う角度から 
など、最大3つの映像を同時に楽しめる放 
送です。 

•マルチビュー放送や、他の映像信号がない 
場合は、映像は切換わりません。 


デジタル放送を見ているときに 


映像切換 


を押す 


映像がを押すごとに切換わります。 

切換わる映像の種類は、番組によって異なります。 

たとえば、映像信号が2つある主番組と副番組1、副番組2が放送され 
ているマルチビュー放送の場合では、次のように切換わります。 

/-► 主番組•映像1主番組•映像2 —► 副番組1 —► 副番組 E 


■ 有料の信号を選んだときは 

「番組購入」画面が表示されます。 


番組内の信号を切換える（信号切換) 



虧棚 raa 

參信号切換画面では、マルチビュー放送の切 
換えはできません。 

•録画予約の実行中は、切換わりません。 
♦信号を切換えた番組の放送が終了した場 
合、次の番組に同じ信号があれば、引き続 
き切換えた信号で受信します。次の番組に 
切換えた信号がないときや、その信号が有 
料のときは、第1信号に切換わります。 
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通常画面で「番組内容」画面を表示する 






誌ン 


y | ©を押して「オン」を選ぶ 

押すごとにオン◄■►オフと切換わります。 


かんたん操作 
デジタル番組表 
デジタル予約 
やさしい機能 

2画面入/切 
操作画面切換 
オフタイマー 
消画 

べんり機能 ► 

ソフト!^ーン 

メール 

レベルサウンド 

設定メニュー 

ジャンル適応 

匾 u で戻る_ 

で設定_で終了 


ソフト!■'ーンオン 


固 


を押す 


ソフト!ン- 

地上アナログ放送で番組本編がモノラル放送や二重音声に力国語)放送のときにステレオ放 
送の CM が始まると、 CM の音が大きく聞こえることがあります。「ソフトトーンオン」に 
すると、ステレオ放送の音量が小さくなります。深夜に二重音声(二力国語)放送を見るとき 
など、便利に使えます。 

「ソフト!-ーンオン」にすると 

CM (ステレオ放送)が始まったとき、自動的に音が小さくなります。 

CM が終ると、元の音量に戻ります。 

• 番組本編がステレオ放送やデジタル放送のときは、 CM が始まってもソフトトーンの効果 
は得られません。 


レベルサウンド- 

「レベルサウンドオン」にすると、 
チャンネルや入力を切換えたときに 
音が大きくなりすぎないように音量 
をおさえます。 


聞きやすい音声にするア 


聞きやすい A 日声にする 

チヤンネル内の映像や音声を切換える 




聞きやすい音声にする(つづき) 


0例：「声ハツキリ」を設定したいとき 




2〜4 


誌ン 


_を押す 


▲▼で「やさしい機能」を選び、©を押す 


かんたん操作 
デジタル番組表 
デジタル予約 
やさしい機能 ► 
べんり機能 
メール 

設定メニュー 

明るさセンサー 
視聴者設定 
声八ッキリ 

1 _で戻る尿定1で次へドこユ-|で終了 1 


3 ▲▼でサブメニュー欄から「声ハツキリ」を 
選び、©を押す 


かんたん操作 

明るさセンサー 

デジタル番組表 

視聴者設定 

デジタル予約 

声八ッキリ 

やさしい機能 ► 


べんり機能 


メール 


設定メニュー 


1 で民る陵室]で設足で終 


yj ©を押して「オン」を選ぶ 

押すごとにオン◄■►オフと切換わります。 


かんたん操作 

明るさセンサー 

デジタル番組表 

視聴者設定 

デジタル予約 

声八ッキリ 

やさしい機能 ► 
べんり機能 
メール 

設定メニュー 


1匾11で戻る M で設定_で終了 1 


声八ッキリオン 


胃を押す 


「声ハッキリ- 

「声八ッキリオン」にすると、高音が強 
く設定されます。 

アナウンサーや人の会話がより聞きやす 
くなります。 

♦雑音が気になるときは、「声八ッキリ 
オフ」に設定してください。 
•ヘッドホンで聞いてるときは、声ハッ 
キリの効果はありません。 
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ジャンルに合った画質や音質にする (ジャンル！® 


ジャンルに合つた画質や音質にする 
聞きやすい A 日声にする 
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視聴者に合わせた画面にする (獅者誠) 


視聴される方に合わせて、目にやさしい画面の明るさを選ぶことができます。 




•5 


2〜4 


誌ン 


_を押す 


▲▼で「やさしい機能」を選び、©を押す 


かんたん操作 
デジタル番組表 
デジタル予約 
やさしい機能 ► 
べんり機能 
メール 

設定メニュー 

明るさセンサー 
視聴者設定 
声八ッキリ 

1 _で戻る尿定1で次へドこ: H で終了 1 


3 AT でサブメニュー欄から「視聴者設定」を 
選び、©を押す 


サブメニュー欄 


かんたん操作 
デジタル番組表 
デジタル予約 
やさしい機能 ► 
べんり機能 
メール 

設定メニュー 

明るさセンサー 
視聴者設定 
声八ッキリ 

1匾 U で戻る園星]で設定控习で終了 1 



/| ©を押して設定を選ぶ 

押すごとに次のように切換わります。 
オフ シニア 

しスタンダード◄—ジュニア W 


かんたん操作 

明るさセンサー 

デジタル番組表 

視聴者設定 

デジタル予約 

声八ッキリ 

やさしい機能 ► 


べんり機能 


メール 


設定メニュー 


1 で民る陵室]で設足で終 


視聴者設定ジュニア 


「シニア」 . 

「ジュニア」.… 

「スタン ダー ド」 


画面全体が明るいときのまぶしさをおさえます。 
テレビを長時間ご覧になるときや、アニメなど明 
るさの変化が大きいときにおすすめします。 

まぶしさをおさえつつクッキリした画面にします。 


_を押す 
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2 〜 4 


5 


gssnga 

• 放送局からの メールは 

• 31通まで表示できます。 

• 31通以上のメールが蓄積すると、まず 
古い既読メールが削除されます。既読メ 
_ ルがないときは、古い未読メ _ ルから 
削除されます。 

• 内部 メールは 

• 10通まで表示できます。 

• 10通以上のメールが蓄積すると、まず 
古い既読メールが削除されます。既読メ 
_ルがないときは、古い未読メールから 
削除されます。 

•内部メールは、電話回線を使用して異常 
があったときや、予約が失敗したときな 
どに送られてくる重要な情報です。内部 
メールの内容は、必ずご確認ください。 


放送局からのメー)レや内部メー)レを読む 

放送局からのメールとは、デジタル放送の放送局から送られてくる、番組などの情報です。 

内部メールとは、予約に失敗したり通信に異常が発生したりした場合に、この液晶テレビから送られるメッセージです。 
本体前面のメール受信インジケーターが橙に光っているときは、まだ読んでいない(未読)メールがありますので、以下の 
手順でメ ー) レの内容を確認してください。 


を押す 


▲▼で「メール」を選び、@を押す 


▲▼◄►で読みたいメールを選び、@を押す 


既読メ ールか未読メ ールか 
は、メール画面のアイコンで 
確認できます。 


1 


未読 メール 
既読 メール 


メール画面が複数ページあるときは 

▲▼钃►►で「次へ」または「前へ」を選び、命を押す 


内容を確認する 


メール 


受信日：12/14 AM 10:47 




番組をご覧の皆様に〇〇〇〇をプレゼント 
します。官製はがきに住所、氏名、年令、電 
話番号をご記入の上、下記までおおくりくだ 
さい。〇月△日の消印まで有効。 

〒〇〇〇-〇〇〇〇 

東京都千代田区丸の内〇-〇-〇 

当選は商品の発送を持って代えさせていただ 

きますので、ご了承ください。 


匚前へ丨 I 次へ I 


，►で選択 [ M ] で決定 


_同¥]で戻る 


■ メール本文が複数ページあるときは 

4►►で「次へ」または「前へ」を選び、 （ S ) を押す 
■ 他のメールを読みたいときは 


を押す 


メールを読み終わつたら 、 I 戻る 1 を押す 


かんたん操作 
デジタル番組表 
デジタル予約 
やさしい機能 
べんり機能 
メール H ► 

未読メールが 
あります 

設定メニュー 


1 _で戻る尿定1で次へドこ: H で終了 1 


メール 


未読数： 3 

放送局からのメール 


内部メール 


^112/12視聴者プレゼン 


12/13降雨などの理由 



BS 卜のこ'案内 


により12月15日（金)午 



Q 12/14視聴者プレゼン 


S 12/14【予約の取り消 



CS 1 卜のこ’案内 


し】停電や電源コードが 




Q 12/20降雨などの理由 




により12月15日（金)午 


1前へ1 1次へ1 

| で選択 dU で決定 


画で終了 | 


放送局からのメ—ルや内部メ—ルを読む 
視聴者に合わせた画面にする 


テレビを 

使いこなす 




一発録画で録る 


一発録画とは、 lr システムを使って、テレビから簡単にデジタル放送の録画を開始できる機能です。 

視聴中のデジタル放送を今すぐ録画したいときに便利です。 

当社製 DVD レコーダーの高速起動対応機種「楽レコ HE / HG シリーズ」をご使用の場合は、さらに録画操作が簡単です。 
録画する録画機器に合わせて lr 設定をしてください 

- >当社製の録画機器で録る場合 



3 



「当社製高速起動対応録画機器] 

下記の当社製 DVD レコーダーが高速起動 
に対応しています。（2007年2月現在） 

DVR - HE 50 W 、 DVR - HE 10 W 、 
DVR - HG 865、 DVR - HG 765、 
DVR - HE 760、 DVR - HE 660、 

DVR - HE 850、 DVR - HE 650、 

DVR - HE 700、 DVR - HE 600、 

DVR - HE 500、 DVR-HE 10 WSD 


1 デジタル放送を視聴中に、 " g を押す 

画面右下に r — 発録画」の表示が出て、録画を開始します。 


録画を終了したいとぎは 

もう一度^を押す 


3 下の画面が表示されたら、 

◄►で「解除+停止」を選び、©を押す 

—発録画により、チヤンネル、電源を固定しています 
固定を解除し、 DVD / VTR を停止しますか？ 

(別の番組を録画しているときは、 

停止しないでください） 

解除しない 解除のみ [> 解除+停止< 

I ◄►►で選択_で実行 I 


g 棚 aa 

•八イビジョン放送の録画は、地上アナログ放送と同等の画質なります。 

•一発録画中に電源ポタン、数字ポタン、番号入カポタン、チャンネル八 V ボタ 
ンのいずれかを押したときにも、手順3の画面を表示します。 

•手順3でレ解除のみぐを選ぶと、録画中のまま、チャンネル切換えなどの操作が 
できますが、録画内容が変わってしまいますのでご注意ください。 

•当社製 HDD (ハードディスク）内蔵 DVD レコーダーでは HDD に録画します。 

• DJ - V 210. DJ - MC 21 K DJ - R 1000、 DVR - DS 1 0000には対応してお D ま 
せん。 


簡ぉ願ぃ/ 

•必ず録画機器の「入力 l ( Ll )」 と本機の「デジタル放送出力」をつないでください。 

• 高速起動対応機器以外の当社製録画機器ではあらかじめ録画機器の電源をオンに 
してください。 

•当社製ビデオー体型 DVD プレーヤー ( HDD なし)では、 lr 設定をビデオ1にしてく 
ださい。ビデオテープに録画します。録画機器のモードをビデオモードにしてく 
ださい。 

•当社製ビデオー体型 DVD レコーダー ( HDD なし）では、 lr 設定を DVD レコーダー 
1にしてください。 DVD に録画します。 

♦次の機種ではあらかじめ録画機器を外部入力1 ( L 1) に切換えてください。一発録 
画では、入力切換動作をしません。（2007年2月現在） 

• ビデオー体型 DVD プレーヤー 

DJ - VY 220、 DJ - GM 10、 DJ - VG 500 P 、 DJ - VG 130、 DJ - VG 230 P 、 
DJ - GM 11、 DJ - V 250、 DJ - VP 250、 DJ - V 260 
• ビデオー体型 DVD レコーダー 

DVR - S 300、 DVR - S 310、 DVR - HS 315 
• DVD レコーダー 

DVR - T 100、 DVR - T 1 10 
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他社製の録画機器で録る場合 



3 




2 


録画機器の電源を入れる 


準備 録画機器の入力を本機の「デジタル放送出力」と 

つないだ入力に切換える 


準備 DVD レコーダーに録画する場合は、 

録画するディスク ( DVD 、 HDD ) を選ぶ 


デジタル放送を視聴中に、を押す 

画面右下に「_発録画」の表示が出て、録画を開始します。 


録画を終了したいときは 


2 

3 


もう一度®を押す 


下の画面が表示されたら、 

◄►で「解除+停止」を選び、@を押す 


-発録画により、チヤンネル、電源を固定しています 
固定を解除し、 DVD / VTR を停止しますか？ 
(別の番組を録画しているときは、 

停止しないでください） 


解除しない 


解除のみ [> 解除+停止< 


◄►で選択医固で実?亍 


•八イビジョン放送の録画は、地上アナログ放送と同等の画質になります。 

•一発録画中に電源ポタン、数字ポタン、番号入カボタン、チャンネル八 V ボタ 
ンのいずれかを押したときにも、手順3の画面を表示します。 

春手順3で>解除のみぐを選ぶと、録画中のまま、チャンネル切換えなどの操作が 
できますが、録画内容が変わってしまいますのでご注意ください。 

• 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機 
能がはたらき、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビ 
デオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、 
機器の問題ではありません。 

著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とモニターを直接接続してお楽し 
みください。 


デジタル放送を 
録る/予約する 


発録画で録る 
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視聴予約と録画予約について 

本機では、デジタ)レ放送の視聴予約と録画予約ができます。 


視聴予約 

番組開始時刻の数十秒前になると、自動で予約したチャンネ)レに切換えます。 

見逃したくない番組があるときに設定しておくと便利です。 

予約設定後、本機の主電源を「切」にしていると、視聴予約は実行されません。 

電源「切」（待機状態)でも、自動で電源「入」になり、画面に「このまま視聴するときは、電源以外のポタンを押してください」と表示され 
ます。この間に何も操作がないと、15分後に自動で電源が切れます。何か操作をして15分以上視聴を続けると、予約番組終了後も電 
源は切れません。 

時間の連続した番組を予約する場合、先の予約で自動で電源が切れると、後の予約実行時に電源が入らないことがあります。 

録画予約 

番組開始時刻の数十秒前から、予約したチャンネ)レの映像と音声をデジタ)レ放送出力端子から出力します。 

画面も予約したチャンネルの映像に切換わります。予約開始後に、デジタル放送以外に切換えても、録画予約は継 
続します。 

lr システムを使って本機で録画予約する場合は、録画機器（ビデオや DVD レコーダー)側の予約設定は不要です。 
lr システムを使わずに録画予約する場合は、録画機器側でも予約設定をしてください。 

予約設定後、本機の主電源を「切」にしていると、録画予約は実行されません。 


g 細 

著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能がはたらき、正しく録画できません。また、この機能 
により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。 
著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。 


O 重複した予約の優先順位について 


■ 放送時間が重なったり連続しているときは 

先に始まる番組が優先されます。 

後から始まる番組は、先に始まった番組が終了した30秒〜45秒後から録画され 
ます。 

ただし、後から始まる番組が有料(ペイ•パー•ビュー)のときは、後の予約が自動 
的に取消されます。 

また、予約は重複していなくても、前の番組が延長され、それに対応する設定 
の場合で、結果的に予約が重なつてしまつた場合も同じです。 



45秒後 

[ ] 部分は録画されません。 


■ 開始時刻が同じときは 

有料番組(ペイ•パー • ビュー)の予約が優先されます。 

どちらも有料番組(ペイ•パー•ビュー）の場合や、どちらも無料番組の場合は、 
次の優先順位で予約されます。 

• 番組指定予約が時刻指定予約より優先されます。 

• 指定日予約、毎週予約、毎日予約の順で優先されます。 

• CS 1、 CS 2、 BS 、 地上デジタルの順で優先されます。 

• CS 1、 CS 2、 BS デジタル放送の場合は、3桁番号の小さい方が優先され 
ます。 

• 地上デジタル放送の場合は、「デジタル設定」メニューから選択できる「地 
上チヤンネルー覧」において上に表示されるチヤンネルが優先されます。 
優先された予約が終了したときに、まだ他方の予約が放送時間内であった場合 
は、先に予約されていた番組が終了した30秒〜45秒後から録画されます。 



開始 30秒〜 終了 

45秒後 

I I 部分は録画されません0 


76 







. . . . — .. < 丨 1111 I 

デジタル放送出力端子から 


録画機器 

(ビデオデッキや DVD レコーダーなど） 


㈤ ぉ願ぃ/ 

•予約したときは、本機の主電源を「切」にしないでください。 
•録画機器は、録画可能な状態(テープやディスクを入れ、入 
力や録画モードなどを確認する）にして、リモコンを使って 
電源を切ってください。 

•録画する録画機器に合わせて、 lr システム設定をしてくださ 
い0 

(一部の機種では使用できないものがあります。） 

• 当社製の録画機器をお使いになる場合は、必ず録画機器の 
入力1端子 (L1) におつなぎください。 


蘸棚 pia 

♦八イビジョン放送の録画は、地上アナログ放送と同等の画 
質になります。 

• データ放送は録画できません。 

• 2004年以降発売の三菱製 DVD レコーダーは、 lr システム 
での予約録画に対応しています。 

•二力国語のデジタル放送を予約録画中は本体スピーカから 
主音声/副音声が合わせて出力され、「主」「副」「主/副」に 
切換えることができません。 


I ■「システムを使わずに録画予約するとき 

予約した時刻に合わせて、録画機器側でも録画予約が必要です。 




デジタル放送出力端子から 


録画機器 

(ビデオデッキや DVD レコーダーなど） 


跑 ぉ願ぃ/ 

•予約したときは、本機の主電源を「切」にしないでください。 
•録画機器は、録画可能な状態(テープやディスクを入れ、入 
力や録画モードなどを確認する）にして、リモコンを使って 
電源を切ってください。 


蘸棚 gia 

•八イビジョン放送の録画は、地上アナログ放送と同等の画 
質になります。 

• データ放送は録画できません。 

♦二力国語のデジタル放送を予約録画中は本体スピーカから 
主音声/副音声が合わせて出力され、「主」「副」「主/副」に 
切換えることができません。 


lr システム端子から 




ii 11M11 i 


この液晶テレビに接続したビデオや DVD レコーダーなどを使って、デジタル放送を録画予約できます。 
予約の手順は、録画機器との接続方法によつて異なります。 


< ) I 「システムで録画予約するとき 


予約した時刻になると、 lr システムからの信号で録画機器の電源が入り、録画が開始されます。 


■ _ 


録画予約の前に 


録画予約の前に 
視聴予約と録画予約について 
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録画予約の前に(つづき) 


録画予約に関するご注意 

録画予約するときは、以下の点にご注意ください。 

• 番組指定予約は1週間先まで予約できます。 

• 時刻指定予約は31日先まで予約できます。 

• 番組指定予約と時刻指定予約を合わせて15件まで予約できます。 

• 予約した時刻が重なっていると正しく録画/視聴できません。 

•予約内容を確認できます。 

•巳- CAS 力ードを正しく挿入し、事前に登録しておいてください。 

•未契約のチヤンネルは、録画できません。 

• コピープ□テクシヨンにより、番組によっては録画ができない場合があります。 

• すでに始まっている有料番組(ペイ•パー•ビュ _) は、録画予約できないことがあります。 

• 有料番組(ペイ•パー•ビュー)を録画予約して実行された場合は、視聴や録画に関わらず料金が請求されます。 
•字幕放送を録画するときは、あらかじめ字幕の設定を行ってください。 

• 前の番組が延長される可能性がある場合は、「予約設定」で放送時間の変更に対応するかどうか設定してください。 

• DVD レコーダーに録画する場合は、ディスクの状態、種類により正しく録画できないことがあります。くわしく 
は DVD レコーダーの取扱説明書をご覧ください。 

•ビデオデッキや DVD レコーダーの機種によっては、 lr システムでの録画予約に対応していないものがあります。 
•当社製ビデオー体型 DVD レコーダーでは、 lr 設定を DVD レコーダー1にしてください。 DVD に録画します。 

• 当社製 DVD レコーダーの HDD (八ードディスク）内蔵モデルでは、 lr システムを使っての予約は、 HDD への録画 
になります。 

• 一発録画による録画中に録画予約の時間になっても、一発録画による録画が継続されます。 
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デジタル放送の番組を選んで、録画/視聴予約できます。 

1週間先までの番組を選んで、最大15件(時刻指定予約を含む)まで予約できます。 

番組指定予約は通常画面からの他に、番組表！*»や定番チェックからも設定できます。 


〇例：通常画面から録画予約する場合 

予約するデジタル放送の種類を選ぶ 




番組を指定して予約する (番組指定予約) 
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番組を指定して予約する(つづき) 




6 


5 


r 〜 m で番組を選ぶ 


予約登録-番組指定-_ BS テレビ 

m 〜 m の数字ポタンで予約する番組を選んでください 
[ I ]01 1000 BS 1 _ 


1 ] g ] アメリカ.△△△ニュース「アフターラ…5/11(木） PM 5：25- PM 5：50 ] 



〇〇ニュース100 

PM 5：50- PM 6：00 

m 

SPA 野球「〇〇〇」対「△△△』〜ナ… 

PM 6：00- PM 9：30 

m 

GAME △△△2004 (6) 「サーフインパ… 

PM 9：30- PM 9：50 

m 

BS ニュース △△△ 

PM 9：50- PM 10：00 

m 

モーターサイクル世界選手権□□口総合… 

PM 10：00- PM 10：20 

ra 

ワールド△△スポーツ「カナダ（アイスホッ… 

PM 10：20- PM 10：30 

m 

大相撲幕内の全取組 一△場所三日目一 

PM 10：30- PM 10：55 


「翌日1 「次へ | 


4►で選択_/[1|~[8 |で決定__で戻る 


■ 前後の番組を表示するときは 

4►►で「前へ」または「次へ」を選び、@を押す 

(▲または▼を押しても表示できます。） 



前日または翌日の番組を表示するときは 

_►►で「前日」または「翌日」を選び、@を押す 


または S 


を押しても表示できます。） 


0 ◄►で「予約」を選び、©を押す 


| 予約登録-番組指定- | 

I BS テレビ | OOO BS 1 



10115 /II (木） PM 9：50- PM 10：00 

_ 


BS ニュース △△△ 


I 映像： 4:3 525 i US 音声:ステレオ | 

I _]ヒ°_:アナログ録画可/光音声録音1回可 | 

■出演者 

【キヤスター】 

0000 

1 II II II 1 


1/2 

1 次へ 

コ| w 

~1|予約一覧1 

で選択圃で決定 

1戻る|で戻る 



■ 視聴年齢制限のある番組を選んだときは 

m 〜_で暗証番号の入力が必要です。 uuei !> 

■ 予約が時間的に重なつたり連続しているときは 

「予約が重複または連続しています」と表示されます。 
< ►►で「予約する」を選び、レめを押して予約したあと 
で、「予約一覧」画面を見て確認してください。 
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"7 ◄►で「録画する」を選び、©を押す 


7-8 


〇_〇 


_予約登録-番組指定-_ 

[_BS テレビ I 〇〇〇 B S 1 

10115/II (木） PM9 ： 50-PM10：00 
BS ニュース △△△ 

〇映像： 4： F 525 l ~~_音声:ステ R 
_ IT アナログ録画可/光音声録音1回可 

予約の種類を選んでください 


MITSUBISHI 

液晶テレビ 
RL 1 4102 


視聴のみ1 I 録画する| 
4 ^ で選択「決定1で決定 


■視聴予約するときは 

^ ► で「視聴のみ」を選び、 g ) を押す 


すでに始まっている番組を視聴予約した場合は、その番組に切換わります。 
まだ始まっていない番組を視聴予約した場合は、手順8へ進みます。 


| ^下の画面が表示されたら、©を押す 

予約登録を完了し、手順4の画面に戻ります。 


_予約登録-番組指定-_ 

[_BS テレビ I 〇〇〇 B S 1 
I 10115川(木） PM 9：50- PM 10：00 

BS ニュース △△△ 

[ Q ] 映像： 4:3 5251 區0音声:ステレオ 

] ヒ。アナログ録画可/光音声録音1回可 


予約登録を完了しました 

予約の内容は予約一覧で確認できます 


g ) ぉ願ぃ/ 

•予約したときは、本機の主電源を「切」にし 
ないでください。 

• 予約が時間的に重なつたり連続している 
と、正しく番組を録画/視聴できません。 

■arism 

「予約が重複または連続しています」と表 
示された場合は、予約したあとで、「予約 
一覧」画面を見て確認してください。 

■a:r 巋 


I 了解丨 


mi で決定 


■ 有料番組(ペイ•パー•ビュー）を予約したときは 

「番組購入」画面が表示されます。 

■ 映像や音声が複数ある番組を予約したときは 

「信号切換」画面が表示されます。 


nn を押す 


予約した日骇 y になると- 

録画予約の場合 

予約内容と連動して録画機器の電源が入り（I「システムを使わ 
ずに録画予約するときは、録画機器側でも予約設定が必要で 
す)、録画が終了すると自動的に録画機器の電源を切ります。 
本機の電源は録画開始前の状態に戻ります。 

デジタル放送を視聴中は、開始時刻の約45秒前になると予 
約したチャンネルに切換わり、約10秒前から録画が開始さ 
れます。 

予約録画中は、予約した番組が終了するまでは、デジタル放 
送のチャンネルを切換えられなくなります。 


視聴予約の場合 

開始時刻の約45秒前に、予約したチヤンネルに切換わりま 
す。 

リモコンで電源を「切」（待機状態)にしていても、自動的に電 
源が入ります。そのまま視聴する場合は、電源以外のボタン 
を押してください。約15分間無操作が続くと自動的に電源 
が切れます。 

■棚 aa 

続きの時間で2つ以上の番組を視聴予約して電源を「切」（待機状 
態)にした場合、1つ目の番組を視聴中にリモコン操作をしない 
と、2つ目の番組開始時間に電源が入らないことがあります。 


番組を指定して予約する 
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番組を指定して予約する(つづき) 


例：番組表や定番チェックから録画予約する場合 

番組表または定番チエックを表示する 


録画したい番組に カーソルを あてて、 
を押す 


「かんたん操作」が選ばれている状態で、 
©を押す 


「この番組を予約」が選ばれている状態で、 
@を押す 


I__ Q2T]5 B /if(S) PM4 ： 00-PM4：50 


〔 BS テレビ J(5/1WJ (J2g) (J3i) (J4D (T5M) (TM) (T7g) (T8^)1 


5/11( 木) PM 3:24 
Til 


Ipm ! 〇〇囝ニュース1〇〇 T vo 000 

T 000 I 


了〇〇囷模凝試験 T V the 〇〇〇〇総合辑座 


00ショップ 〇〇 便 

00モンゴルたち 



55 B SOOO 


〇〇 △△△ニュース 

25 ク U ック 

00必見！お寅い物得 △△△ 

30IS チヤイルド △△△△ 


55大将000 




力ーソル 


かんたん操作 ► 

この番組を予約 

デジタル番組表 

番組内容 

デジタル予約 

前日に移動 

やさしい機能 

翌日に移動 

べんり機能 

表示拡大 

メール 

表示縮小 

設定メニュー 

元の画面 

匾 1] で民る [ M 莖]で次へ2^3で終了 


かんたん操作 ► 

この番組を予約 

デジタル番組表 

番組内容 

デジタル予約 

前日に移動 

やさしい機能 

翌日に移動 

べんり機能 

表示拡大 

メール 

表示縮小 

設定メニュー 

元の画面 

_で戻る_ 

で設足 M で終了 


81ページの手順7〜9を行なう 





録画したい番組に力ーソルをあてて、 
を押す 

その番組の「番組内容画面」が表示されます。 


◄ ►で「予約」を選び、©を押す 


I_ H23 5 B /ifwP 


〔BS テレビ J(5/1 WJ (J2g) (T3l) (T40) (T5M) 0631 i) (T7D 〇8^)1 


5/11( 木) PM 3:24. 

m 


mi mi 

□|u| 00E ニュース 

0 1 OOO 

11121 1 1113 

OOTVOOOO 

30 株式タイム △△△ 

54 E ナビゲーシヨン 

冏 1 11211 | 11221 | 1123 

0011模擬試験 TV t h eOO 〇〇総合篇座 

PM 

00ショップ〇〇便 

00 モンゴルたち 

4 300 -sty 



1 e 


55 B SO 〇〇 

PM 

00 △△△ニュース 

00必見！お寅い物得 △△△ 

5 


30111チヤイルド △△△△ 


55*19000 



力ーソル 


IBS テレビ | BSAA 

TFT1 5/11(木） PM4：00-PM4：50 

モンゴルたち ES [!][¥][= 

〇]映像:16:9 1125i ~~ H 回音声:ステ 
_ ] ヒアナログ録画可/光音声録音1回可 

1/2 

動物を愛する者たちのための「動物家族」▽愉快な子どもたち 
が〇〇たちの楽しさを伝えます▽△△△といっしよに遊んでみ 
よ5 ! ▽〇〇の時間 r 熊とせいくらべ J ▽かわいい〇〇〇〇 
をつ<つてみ 


◄►で選択 rwi で決定 


I 次へ | | 予約 1 「挪一颴| 

[Ml で戻る 圓内昏1 で終了 


81ページの手順7〜9を行なう 


例：番組表や定番チェックの番組内容画面から録画予約する場合 

番組表または定番チェックを表示する 


デジタル放送を 
録る/予約する 


番組を指定して予約する 
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0 寺刻を指定して予約する (時刻指定予約) 

時刻とチヤンネ)レを指定して、デジタ)レ放送の番組を録画/視聴予約できます。 

31日先までの日時を選んで、最大15件(番組指定予約を含む)まで予約できます。 

毎週同じ時間•同じチヤンネルの番組を定期的に録画するような予約もできます。 



。例：通常画面から録画予約する場合 

gliH 予約するデジタル放送の種類を選ぶ 
_を押す 

P ▲▼で「デジタル予約」を選び、©を押す 


かんたん操作 
デジタル番組表 
デジタル予約 ► 
やさしい機能 
べんり機能 
メール 

設定 メニュー 

予約一覧 
番組指定予約 
時刻指定予約 

_で民々 _ 

で次へで終/ 


▲▼で「時刻指定予約」を選び、©を押す 


かんたん操作 

予約一覧 

デジタル番組表 

番組指定予約 

デジタル予約 ► 
やさしい機能 
べんり機能 
メール 

設定メニュー 

時刻指定予約 

i 戻る i で民る i 決定 1 で離以でれ 


/| ▲▼でチャンネルを選び、©を押す 



■ ラジオ放送の番組を選ぶときは 

<►►で「ラジオへ」を選び、©を押す 
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時刻を指定して予約する(つづき) 



MITSUBISHI 

液晶テレビ 
RL 1 4102 


超 ぉ願ぃ/ 

•予約したときは、本機の主電源を「切」にし 
ないでください。 

• 予約が時間的に重なつたり連続している 
と、正しく番組を録画/視聴できません。 

「予約が重複または連続しています」と表 
示された場合は、予約したあとで、「予約 
一覧」画面を見て確認してください。 

虧棚 raa 

時刻指定予約では、視聴年齢制限のある番組 
や有料番組(ペイ•パー•ビュー)などが正しく 
予約できないことがあります。 


下の画面が表示されたら、@を押す 

予約登録を完了し、手順4の画面に戻ります。 


1予約登録 

-時刻指定- BS テレビ 


BS テレビ| 

〇〇〇 B S 1 

5/11(木） PM 11：50- AM 0：16 

E 予約— 

101 1 

—時刻指5 




予約登録を完了しました 

予約の内容は予約一覧で確認できます 


_ I 了解 I 

[ p 歪1で決定_ 


nn を押す 


-予約した時刻になると- 

■ 録画予約の場合 

予約内容と連動して録画機器の電源が入り （ lr システムを使わずに録画予約するとき 
は、録画機器側でも予約設定が必要です)、録画が終了すると自動的に録画機器の 
電源を切ります。本機の電源は録画開始前の状態に戻ります。 

デジタル放送を視聴中は、開始時刻の約45秒前になると予約したチャンネルに切 
換わり、約10秒前から録画が開始されます。 

予約録画中は、予約した番組が終了するまでは、デジタル放送のチャンネルを切換 
えられなくなります。 Msi^m 

■ 視聴予約の場合 

開始時刻の約45秒前に、予約したチャンネルに切換わります。 

リモコンで電源を「切」（待機状態)にしていても、自動的に電源が入ります。そのま 
ま視聴する場合は、電源以外のポタンを押してください。約15分間無操作が続く 
と自動的に電源が切れます。 

続きの時間で2つ以上の番組を視聴予約して電源を「切」（待機状態)にした場合、1つ目 
の番組を視聴中にリモコン操作をしないと、2つ目の番組開始時間に電源が入らないこ 
とがあります。 
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録画/視聴予約した内容は、予約一覧画面で確認できます。 

予約が重複したり連続しているときや、件数がいっぱいになってしまったときに、確認したり削除したりできます。 



通常画面から確認する場合 

手順1〜3を行なったあと、手順5に進んでください。 

番組表や定番チェックの番組内容画面から確認する場合は、手順1〜3は必要ありませ 
ん。手順4に進んでください。 

_を押す 

▲▼で「デジタル予約」を選び、©を押す 


響 

〇_〇 


2〜4 


かんたん操作 
デジタル番組表 
デジタル予約 ► 
やさしい機能 
べんり機能 
メール 

設定 メニュー 

予約一覧 
番組指定予約 
時刻指定予約 

_で戻る_ 

で 次へ bci - l で 終了 


▲▼で「予約一覧」を選び、©を押す 


MITSUBISHI 

液晶テレビ 
RL 1 4102 


かんたん操作 
デジタル番組表 
デジタル予約 ► 
やさしい機能 
べんり機能 
メール 

設定メニュー 

予約一覧 
番組指定予約 
時刻指定予約 

_で戻る W 

で設定_で終了 


番組表や定番チ 


手順1〜3を行なった場合は、 
手順5に進んでください。 


エックの番組内容画1 

場合は、手順4は必要あり; 


内容画面から確認する場合 

必要ありません。 


4 ◄►で「予約一覧」を選び、©を押す 


IBS テレビ〕 BSAA 

| 121]5/11(木） FM 4：00- FM 4：50 

モンゴルたち ES 

〇映像:16:9 1125 i ~國音声:ステ0 
_ : T -: アナ□グ録画可/光音声録音1回可 

1/2 

動物を愛する者たちのための「動物家族」▽愉快な子どもたち 
が〇〇たちの楽しさを伝えます▽△△△といっしよに遊んでみ 
よう！ ▽〇〇の時間「熊とせいくらべ」▽かわいい〇〇〇〇 
をつくつてみ 


◄►で選択 [ M ] で決定 


I 次へ丨 r 予約 ] I 予約一轚 I 
[51] で戻る I 番組内容 I で終了 


予約を確認する/取り消す 


予約を確認する/取り消す 
時刻を指定して予約する 
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予約を確認する/取り消す(っづき) 



5〜7 


8 


g 棚 raa 

* 番組指定予約している番組が、放送局の都 
合で放送時間が変更されたり、放送が中止 
されたりした場合は、自動的に予約内容が 
キャンセルされます。 

•予約が重複していると、正しく録画/視聴 
できません。 

• 開始時刻が前の予約の終了時刻と連続して 
いるときは、先に始まる番組の予約が少し 
早く（約1分)終了し、正しく録画されませ 
ん。この場合は「予約一覧」画面に 〈重複！ I 
と表示されませんので、ご注意ください。 


5 


▲▼で予約状況を確認する 

r 予約一覧 登録数 2/ i 5件 


予約を取り消すには番組を選んで星]ポタンを押してください 


BS テレビ 5/1U 木） PM9 ： 50-PM10 ： 00^®ffi~n 

11011 BS ニュース △△△ 


BS テレビ 5/1 U 木） PM9 ： 50-AM0：16 く 重複！ 1 IP3 

1 11031ピックアップ △△ 「会議内容で社員自身が変わる」 









c ►で選択 pn で決定_ [ M ] で終了 


予約が時間的に重なっていると、が表示されます。 


■ 予 P 登録が6番組以上の場合には、次のページに 
表?されます。 

▲▼4►で「前へ」または「次へ」を選び、@を押す 


重複している予約を取消す場合 

確認だけして、通常画面に戻る場合は、手順6〜7は必要ありません。 
手順8に進んでください。 


0 ▲▼で取消す番組を選び、©を押す 


予約一覧 


登録数2/15件 


予約を取り消しますか？ 


B 廷レ 5/11 (木） PM9 ： 50-PM10：00 

r ]ioii bs ニュース △△△ 


日廷レ匕 5/11 (木） PM9 ： 50-AM0：16 <Ha H pg 

I 11031 ピックアップ △△ 「会議内容で社員自身が変わる」 1 


匚はい]孓、いえ] 


<►で選択で決定 


SI ] で終了 


1 < ►で「はい」を選び、@を押す 

I 予約 一覧 登録数1/15件1 


予約を取り消すには番組を選んでポタンを押してください 



〇で選択 [ PU で決定_ [ ps ] で終了 


_を押す 
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♦録画予約を解除すると、デジタル放送のチャンネルを切換えたり、デジタル設定を変更 
したりできます。だだし、実行中の予約は録画されません。 

• デジタル放送を録画中に、地上アナログ放送およびビデオ入力に切換えても録画は継続 
します。上の録画中断メッセージは表示されません。 


2 



A 

チャンネル 

V 


1 卜就 1 BS 1. ICSL fl 1— Tl 2 /#L 剛、 

チヤンネル八\/のいずれかのポタンを押す 

下の画面が表示されたら、©を押す 



録画が中断されます。 

■ 録画を続けたいときは 

ri¥i を押す 


予約録画中は、デジタル放送のチヤンネルを切換えることができません。 

±也上アナ□グ放送およびビデオ入力には、切換えることができます。 

デジタル放送の別の番組を見たり、デジタル設定を変更したい場合は、以下の手順で録画予約を解除してください。 


予約を解除して別の番組を見る 


予約を解除して別の番組を見る 
予約を確認する/取り消す 
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画質の設定をお好みにしたいときに調整できます。 


映像モード切換 
画質調整 
プロ調整 


■和: ■ 


画質リセット 
デジタルシネマ 
I巳 C 



I 「プロ調整」は、映像モードが 
「マイベスト」または 「 PC 映像 HD 、 SD 、 
LDJ のときに選べます。 


映像 
画質 
明るさ 
黒レベル 
色あい 
色のこさ 
色温度 
DNR 
3次元 NR 


ガンマ補正 
色補正 
D L E 1 
D L E 2 
D L E 3 
DIP 
CT I 

モスキート NR 
輪郭制限 


音質の設定をお好みにしたいときに調整できます。 


音声モード切換 ■ 

卜 

音質リセット ■ 

财 1 


1 



局音 
低音 
パランス 
重低音 


へッドホン高音 
へッドホン低音 
へツドホンパランス 


画面の位置や幅と、画面サイズに関する設定ができます。 


垂直位置調整 
水平幅設定 
I D - 1判定 


!B1U# 


設定メニューの使いかた 


このテレビは画面を見ながら、画質や音質などいろいろな設定ができます。 


) 基本的な設定のしかた 



2^3を押す 


2 


メインメニュー画面を 

表71^します。 

メニュー画面表示中に押すと、 
メニューを終了します。 


1つ前の 
画面に戻る 


設定メニューの内容 


2 「設定メニュー」を選ぶ 

▲▼で選び、(決定)を押します。 


かんたん操作 
デジタル番組表 
デジタル予約 
やさしい機能 
べんり機能 
メール 

設定 メニュー ► 

各種機能の 
設定をします 



1戻る1で民る1決定 

で次へで終/ 


■ 


画質設定 音質設定 画面設定 
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択 


デジタル放送を見るための初期設定や、より楽しむための設定ができます。 


お知らせ 7 情報 E 


ユーザ設定三 


お知らせ/情報 
■ポード ( CS ) 

■番組購入金額 
■ B - CAS 力ード情報 
■地上チヤンネルー覧 

ユーザ設定 
■予約設定 
■降雨対応放送設定 
■視聴制限設定 
■居住地域設定 
■郵便番号設定 
■番組情報取得 
■ユーザ設定リセット 


初期設定 En » 

■アンテナ設定 
■チャンネル自動設定 
■地上チャンネルポタン設定* 
■地上チャンネルスキップ* 

機器設定 

■電話回線設定 
■通信設定 
■ lr システム設定 
■光音声出力設定 
■ダウン□ード設定 

※印の項目は、視聴中の放送の種類によって 
表示が変わります。 


らくらく設定 
チャンネル自動設定 
チャンネル手動設定 
入カスキップ設定 


地上アナログ放送のチャンネル設定をします。 


電力量節約 
無操作節電 
無信号節電 
センサー節電 


_で次へ で; 


映像モード切換 
画質調整 
プロ調整 
画質リセット 
デジタルシネマ 
I 巳 c 


設定メニュー画面を 

表 7 F します。 


メ- 

画質設定 

立哲三/ ii 中 

日負 kXE 

画面設定 
機能設定 
初期設定 
PC 設定 
デジタル設定 


PC 設定 



デジタル設定 









画面を自由に調整する 


0央像モードは、映像•画質•明るさ•黒レベル•色あい•色のこさ•色温度七问ル巳次元 NR を調整することによって、設定を 
変えることができます。映像モードについては、■をご覧ください。 


0例：「色のこさ」を調整したいとき 


〇 





〇 ItllJ 〇 

C— I 1—1 1—1 


MITSUBISHI 

液晶テレビ 
RL 1 4102 


2〜6 


_を押す 

▲▼で「設定メニュー」を選び、©を押す 


かんたん操作 
デジタル番組表 
デジタル予約 
やさしい機能 
べんり機能 
メール 

各種機能の 
設定をします 

設定メニュー ► 


1 _で戻る_で次へドこユ-|で終了 1 


▲▼で「画質設定 j を選び、©を押す 


画質設定 ► 

映像モード切換 

日 負 5 X 疋 

画質調整 

画面設定 

プロ調整 

機能設定 

画質リセット 

初期設定 

デジタルシネマ 

PC 設定 

1巳 C 

デジタル設定 


▲▼で選択 決定1で次へ 

1戻る1/ド ニ ュ-1で終 _r 


4 ▲▼で「画質調整」を選び、©を押す 


映像モード切換 

映像 

画質調整 ► 

画質 

プ□調整 

明るさ 

画質リセット 

黒レベル 

デジタルシネマ 

色あい 

1巳 C 

色のこさ 


色温度 


DNR 


3次元 NR 

▲▼で選択 1戻る1 で民る 

►1 決定1で;欠べメニユ -I で終 r 



< I 画面の調整項目と調整のしかた 


M を押すとパーが左方向に動き、 ► を押すとバーが右方向に動きます。 設定値は一30〜+30まで変化します。 


( 映像 

コ 


I <ハイブライト> I 

1映像 +30二 


__ lil 


暗く 明るく 

しつとりする メリ八リがでる 


( 画質 

コ 


<八イブライト> 



画質 〇こ 

I 

+ 

やわらか< 


くっきり 


( 明るさ 

コ 


<八イブライト> 



明るさ +30二 


1+ 

暗「 


明^>く 


( 色温度：) 


DNR 


〕 15»防》 


3次元 NR 


<八イブライト> 


DNR 

D> オート <1 


<八イブライト> 


3次元 NR 

D > 強く] 


<ハイブライト> 


色温度 

D> 高 <1 


画面の白を、青み、赤みに切換えることができます。 [> オートくで、映像のざらつきを少なくします。 


〇強<または>弱<で、微細なノイズを減らします。 
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より美しい映像で見るために- 

♦お部屋の明るさに応じて 

「明るさ」で画面の明るさを調節してください。 

• テレビに近づいて見るときは 

「明るさ」で画面をやや暗めに、 

「画質」で少しやわらかめに調節してください。 

•暗い映画などで、黒がつぶれぎみのときは 

「黒レベル」で黒つぶれが少なくなるように調節して 
ください。 

• ノイズの多いビデオなどを再生するときは 

「色のこさ」で色を淡く調節してください。 

■棚 raa 

* pc 入力で映像モードが 「 pc データ」のときは、映像、画質、明るさ、黒レベル、色温度のみ調整できます。 

• 1 125 i のとき、3次元 NR が動作するまで20秒程度かかることがあります。 

•次のようなとき、3次元 NR は〉オフくでご使用ください。 

D 端子入力の映像が11251で、画面がゆれるとき。 




画質リセットのしかた- 

選んでいる映像モードの画質調整に関する内容を、エ 
場出荷時の状態に戻します。映像モードごとにリセッ 
卜できます。（「デジタルシネマ」と「旧〇」はリセットさ 
れません。） 

1 I メニュ - I を神す 

2 ▲▼で「設定メニュー」を選び、@を押す 

3 ▲▼で「画質設定」を選び、@を押す 

4 ▲▼で「画質リセット」を選び、@を押す 

5 下の画面が出たら、 （**) を押す（リセット完了） 


八イブライト 


_ 画質リセット 

_で民る M でリセ iTl 


6 メニュー画面を終えるには、を押す 


▲▼で項目選択◄►で設定_で戻る_で系 


ここで画面の調整項目を変更することができます。 

を押すごとに次のように切換わります。 

^►映像♦■►画質 ► 明るさ ► 黒レベル ► 色あい^ 
3次元 NR ► DNR ◄■►色温度 ► 色のこさ 

すべての画面の調整(下欄の11項目)は、 

手順4〜6を変えるだけで同じようにできます。 



画面を自由に調整する 


テレビの設定 
をする 


5 



色境界部分の色にじみを改善します。 
CTI がオフになります。 


オンぐで、デジタル映像特有の圧縮ノイズを軽減します。 


[> 強ぐまたは>弱<で、輪郭強調の強さを制限します。 
1>オフ< では制限がなくなります。 


画面全体が明るい映像において、黒レベルを 
f 自動的に沈めて、黒の締まりを改善します。 

: DLE 1 がオフになります。 


ガンマ特性を入力信号に合わせて調整し、コントラスト感の 
ある画質に仕上げます。 

1> 強 < :暗部のコントラスト感が強調されます。 

|>中:標準の設定状態です。 

1>弱 < :明部のコントラスト感が強調されます。 

オフ < :ガンマ補正がオフになります。 


自然に見えるように色あいを補正します。 

1>モード1 < :赤、青、緑などの原色を鮮やかに補正します。 

自然の風景などを見る場合におすすめします。 
!>モード2< :モード1よりも自然さと落ちつきを重視した 
設定です。 

>オフ <:色補正がオフになります。 


CTI 


<マイべスト D 端子1> 

CT I 弱 <1 


[ モスキート NFp 

くマイベスト D 端子1>^ 

モスキート NR [> オフ <1 


〔輪郭制限 ） 

^くマイベスト D 端子1>^ 
輪郭制限 


強 <1 


画面をさらに細かく調整する 


(プ□調整) 


映像モードの「マイべスト」と 「PC 映像 HD、SD、LD」 では、ガンマ補正•色補正 ，DLE レ DLE2.DLE3.DIP.CTI •モスキ 
一卜 NR •輪郭制限の設定を変えることができます。 


•「プロ調整」は画質の変化が大きいため、一 
度に複数項目の変更をせず、1項目変更す 
るごとに通常の「画質調整」を変更して確認 
しながら設定していくと、比較的早くお好 
みの最良画質にすることができます。 

「プ□調整」項目を変更した場合は、通常の 
「画質調整」■の変更で、更に画 
質が向上する場合があります。 

•「マイベスト」は、各入力（アナ□グ、デジ 
タルやビデオ入力など）ごとに選ぶことが 
できます。 



1-7 


2〜6 


例：「ガンマ補正」を調整したいとき 


を押す 


▲▼で「設定メニュー」を選び、©を押す 


かんたん操作 
デジタル番組表 
デジタル予約 
やさしい機能 
べんり機能 
メール 

各種機能の 
設定をします 

設定 メニュー ► 


1 _で戻る_で次へドこユ-|で終了 1 


▲▼で「画質設定 j を選び、©を押す 


画質設定 ► 

映像 モー ド切換 

日 負 5 X 疋 

画質調整 

画面設定 

プロ調整 

機能設定 

画質リセット 

初期設定 

デジタルシネマ 

PC 設定 

1巳 C 

デジタル設定 


▲▼で選択 決定1で次へ 

1戻る1/ド ニ ュ-1で終 _r 


4 ▲▼で「プロ調整」を選び、©を押す 


映像モード切換 

ガンマ補正 

画質調整 

色補正 

プ□調整 ► 

DLE 1 

画質リセット 

DLE 2 

デジタルシネマ 

DLE 3 

1 巳 C 

DIP 

CTI 


モス キー ト NR 


輪郭制限 

▲▼で選択1 戻る 1で民る 

►1 決定 1 で; 欠べメニュ -I で終 r 


プ□調整の調整項目と調整のしかた 

< または ► を押して設定を選びます。例： D 端子1の画質を調整するとき 


( ガンマ補正） IMR :， 


<マイべスト D 端子1> 
ガンマ補正 


!>オフ <] 


色補正 


<マイべスト D 端子1> 


〇モード2<1 


DLE1 )lamas# 


<マイべスト D 端子1> 

DLE 1 > 


弱 <1 


V V V V 

強中弱わ 

>>>> 



V V V V 

s -P - 导フ 
劈 Tf nn ■才 

>>>> 






































音を自由に調整する 


音声モードは、高音•低音•バランス•重低音の設定を調整することによつて、設定を変えることができます。音声モードに 
ついては、■をご覧ください。 


0例：「高音」を調整したいとき 


〇 





〇 ItllJ 〇 

C— I 1—1 1—1 


MITSUBISHI 

液晶テレビ 
RL 1 4102 



2〜6 


_を押す 

▲▼で「設定メニュー」を選び、©を押す 


かんたん操作 
デジタル番組表 
デジタル予約 
やさしい機能 
べんり機能 
メール 

各種機能の 
設定をします 

設定メニュー ► 


1 _で戻る_で次へドこユ-|で終了 1 


▲▼で「音質設定 j を選び、©を押す 


画質設定 

音声モード切換 

音質設定 ► 

音質調整 

画面設定 

音質リセット 

機能設定 

へッドホン調整 

初期設定 


PC 設定 


デジタル設定 


#で選択 ►_ で次へ 

匾こ: 1-1 で終了 


4 ▲▼で「音質調整」を選び、©を押す 


音声モード切換 

局音 

音質調整 ► 

低音 

音質リセット 
へッドホン調整 

パランス 
重低音 

▲▼で選択1 戻る 1 で 民る 

►1 決定 1 で次べド: H で終/ 



< ) 音の調整項目と調整のしかた 


◄ を押すとパーが左方向に動き、 ► を押すとパーが右方向に動きます。 設定値は一 6 〜 +6 まで変化します。 


[ 

古立 

冋日 

コ 


<標準> 

局音 

0二 

1 

+■ 


弱广 - 


3虽く 


[ 

低音 

コ 


<標準> 

低音 

0 二 

I 

+■ 




強く 


C 

バランス ) 


<標準> 
バランス 

0 二 1 

+ 丨 


左スピーカの 

右スピーカの 


音が大きく 

音が大きく 
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音を自由に調整する 
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へッドホンの調整をする 


へッドホンも高音•低音•バランスの設定を調整することができます。 

0例：へッドホンの「低音」を調整したいとき 


〇 





〇 ItllJ 〇 

C— I 1—1 1—1 


MITSUBISHI 

液晶テレビ 
RL 1 4102 



2〜6 


_を押す 

▲▼で「設定メニュー」を選び、©を押す 


かんたん操作 
デジタル番組表 
デジタル予約 
やさしい機能 
べんり機能 
メール 

各種機能の 
設定をします 

設定メニュー ► 


1 _で戻る_で次へドこユ-|で終了 1 


▲▼で「音質設定 j を選び、©を押す 


画質設定 

音声モード切換 

音質設定 ► 

音質調整 

画面設定 

音質リセット 

機能設定 

へッドホン調整 

初期設定 


PC 設定 


デジタル設定 


#で選択 ►_ で次へ 

匾こ: 1-1 で終了 


4 ▲▼で「ヘッドホン調整」を選び、@を押す 


音声モード切換 
音質調整 
音質リセット 

へッドホン調整 ► 

へッ ドホン高音 
へッ ドホン低音 
へッ ドホンバランス 



▲▼で選択 1 戻る1で民る 

►1 決定1で次べド: H で終/ 



へッドホンの調整項目と調整のしかた 


◄ を押すとパーが左方向に動き、 

(へッ ドホン高音） 

I へツ ドホン高音 ow ] i 


► を押すとバーが右方向に動きます。 設定値は一 6 〜 +6 まで変化します。 


I ヘッドホン低音） 


「へッドホン低音 


Iヘッドホンバラン:^ 


「ヘッドホンバランス 0ょ_ 




弱く 強く 


弱く 


強く 


左の音が 右の音が 

大きく 大きく 
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▲▼で「ヘッドホン低音」を選び、@を押す 


へッドホン高音 


へッ ドホン低音 ► 

へツ ドホンの 

へッ ドホンバランス 

低音を調整します 

▲▼で選択_で戻る 

►尿定1で次へドこ: H で終了 


◄ ►►で設定を変える 

◄を押すとへッドホンの低音が弱くなり、 
►を押すとへッドホンの低音が強くなります。 



ここでへツドホンの調整項目を変更することができます。 
▲▼を押すごとに次のように切換わります。 

广へツドホン高音 ► へツドホン低音寺、 

V >へツ ドホンバランス * 》 

■ すべてのへ ツ ドホンの調整(下 欄の 3 項目) は、 
手順5〜6を変えるだけで同じようにできます。 


を押す 


ヘッドホンの調整をする 




画面設定をする (垂直位置調整/水平幅設定/旧 -1 判定) 

0央像が画面の中央からずれているときは、「垂直位置調整」で映像をお好みの位置にして見ることができます。 
画面の左右が切れたり黒い帯が出たりするときは、「水平幅設定」を切換えてください。 

「ID-1 判定」では、画面サイズ情報 (ID-1) があるビデオなどの画面サイズを自動で切換えられるようにできます。 


1-6 


2〜5 


蘸棚 raa 

• 「垂直位置調整」は、画面サイズごとに調整することができます。 

•画面サイズについてはをご覧ください。 

•「水平幅設定」は、八イビジョン （1 1251、750 p ) の映像では、はたらきません。 
*「旧_1判定」は、 D 端子接続の映像では、はたらきません。 

•次のようなときは、 「 ID -1 判定」をレオフくに設定してください。 

• DVD やデジタル放送を録画したビデオテープで正常に動作しないとき 
• ビデオのスチルや早送り、巻戻しをするときに、画面サイズが変化するのが気に 
なるとき 



|画面設定のしかた 

f 

_を押す 

▲▼で「設定メニュー」を選び、©を押す 


かんたん操作 
デジタル番組表 
デジタル予約 
やさしい機能 
べんり機能 
メール 

各種機能の 
設定をします 

設定 メニュー ► 


匾1]で戻る M 

で次へ控习で終了 


▲▼で「画面設定 J を選び、@を押す 


画質設定 

垂直位置調整 

日負 5 X 疋 

水平幅設定 

画面設定 ► 

1 D — 1判定 

機能設定 


初期設定 


PC 設定 


デジタル設定 



▲ T で選択 ►[!!] で次へ 匾で終了 


4 ▲▼で設定したい項目を選び、©を押す 


垂直位置調整 ► 

水平幅設定 

1 D —1 判定 

画面の垂直位置を 
調整します 

▲▼で選択_で戻る 

► _ で次へドこ1-1で終了 


100 






画面設定をする 
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節電する 


いろいろな節約の設定ができます。 


〇 





〇 ItllJ 〇 

C— I 1—1 1—1 


MITSUBISHI 

液晶テレビ 
RL1 4102 


2〜6 


p 節約設定について- 

•電力量節約 

画面の明るさをおさえ、消費電力を節約 
します。 

• 無操作節電 

テレビの消し忘れを防ぎます。約3時間 
テレビを操作しなかった場合、自動的に 
電源が切れます0 

♦無信号節電 

テレビの消し忘れを防ぎます。地上アナ 
□グの放送終了後など、映像信号がなく 
なった状態で約1◦分経つと、自動的に 
電源が切れます。デジタル放送のときは、 
はたらきません。 

• センサー節電 

お部屋の照明をおとすと、自動的に電源 
が切れます。 


〇節約設定のしかた 


_を押す 

▲▼で「設定メニュー」を選び、©を押す 


かんたん操作 
デジタル番組表 
デジタル予約 
やさしい機能 
べんり機能 
メール 

各種機能の 
設定をします 

設定メニュー ► 


1 _で戻る_で次へドこユ-|で終了 1 


▲▼で「機能設定 J を選び、©を押す 


画質設定 

節約設定 

日負 5 X 疋 

チャイルド□ック 

画面設定 


機能設定 ► 


初期設定 


PC 設定 


デジタル設定 


▲▼で選択 ►_ で次へ 

1戻る |/ b (こ: H で終了 


4 ▲▼で「節約設定 j を選び、©を押す 


節約設定 ► 

電力量節約 

チャイルド□ック 

無操作節電 
無信号節電 
センサー節電 

▲▼で選択_で民る 

►1 決定1で次へで終/ 


b ▲▼で設定したし、項目を選び、©を押す 


電力量節約 ► 


無操作節電 

画面の明るさをおさえて 

無信号節電 

電力を節約します 

センサー節電 



#で選択匾 U で戻るで次へで終了 
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電力量節約を設定するとき 

◄または►を押して、レオンくを選ぶ 

押すごとにオン◄■命オフと切換わります。 


電力量節約 _ 1> オン<1 

◄►で設定圍圣]で民る ^3で終了 


g 作節電を設定するとき 

◄または►を押して、レオンくを選ぶ 

押すごとにオン◄■■►オフと切換わります。 

I 無操作節電 [> オン<1 I 

I 蟎►で設定I 戻る Iで戻る IfeH で終了 I 

■電源が切れる1分前から 

「無操作節電1分」と白色で表示されます。 

引き続き見るときは、音量を変えるなどリモコン操作をしてください。 

無信号節電を設定するとき 
4または►を押して、> オンくを選ぶ 


押すごとにオン◄■■►オフと切換わります。 


無信号節電 _ 1>オン <] 

►で設足 I 戻る Iで戻る 咬 H で経/ 

電源が切れる1分前から 

「無信号節電1分」と白色で表示されます。 


蘸棚 raa 

2画面の組合わせによっては、電源が切れない 
場合があります。 

ビデオがブルーバックのときやデジタル放送時 
は、はたらきません。 


センサー節電を設定するとぎ 

4または►を押して、> オンくを選ぶ 


押すごとにオン◄■■►オフと切換わります。 


センサー節電 _ [> オンく！ 

◄►►で設足匾盈で戻る SWj 


胃を押す 


齠棚 raa 

春テレビの前に人が立つなど照明をさえぎるよ 
うにすると、電源がオフされることがありま 
す。 

•お部屋の明るさがゆっくりと暗くなる場合 
は、電源がオフされません。 


節電する 
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本体のポタンを無効にする (チャイルド□ック) 


本体前面のポタン操作を無効にするための設定ができます。この設定をしておくと小さなお子様のいたずらを防げます。 
本体前面ポタンについては US& をご覧ください。 


0例：本体前面ポタンを無効にする 



1-6 


2〜5 


_を押す 

▲▼で「設定メニュー」を選び、©を押す 


かんたん操作 
デジタル番組表 
デジタル予約 
やさしい機能 
べんり機能 
メール 

各種機能の 
設定をします 

設定メニュー ► 


1 1戻る1で戻る1決定1で次へ V 二: 1-1 で終了 1 


▲▼で「機能設定 j を選び、@を押す 


画質設定 


節約設定 

日 負 5X 疋 

画面設定 


チャイルド□ック 

機能設定 

► 


初期設定 

PC 設定 
デジタル設定 


1 ▲▼で選択 k 

►陳定1 で次へ 

園る1/ドこ； H で終了 


4 ▲▼で「チャイルドロック」を選び、©を押す 


節約設定 


チャイルド□ック ► 

本体ポタンを 
ロックします 

▲▼で選択_で戻る 

►_ で次へド1-1で終了 


◄または►を押して、レオンくを選ぶ 

押すごとにオン◄■■►オフと切換わります。 

p ヤイルドロック > オン < ~~ I 

I ►•で設定_で戻る_で終了 I 


_を押す 
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チヤンネル設定完了です。 


チャンネル手動設 
定のスキップ設定 
でチヤンネルを削 


32〜34ページの設定を行なう 



チヤンネル手動設 
定で追加や変更を 
する。 



映りが悪いので 
削除したいチヤン 
ネルがある。 


一部のチヤンネル 
が映らない。 
チヤンネルと放送 
局の番号が違う。 


チャンネルが正しく設定されているか確認してください。 







3 ▲▼で「初期設定 J を選び、 
@を押す 


画質設定 

らくらく設定 

Otg5=/TjC±3 

日負疋 

チャンネル自動設定 

画面設定 

チャンネル手動設定 

機能設定 

入カスキップ設定 

初期設定 ► 


PC 設定 


デジタル設定 


▲▼で選択1戻る1で民る 

► 1 決定1で次へドこ： H で終/ 




地上アナ□ク放送のチヤンネル設定の進めかた 

地上デジタル放送の準備のための 

「アナ□グ周波数変更（アナ 
アナ変換）」が実施された地 いいえ 
域にお住まいですか？ 


らくらく設定で再設定するとぎ 


チヤンネル設定をする 


テレビの設定 
をする 




一一 



0 



























地上アナログ放送のチヤンネ)レ設定をする 


UHF 放送や CATV 放送を見るにはチヤンネル設定が必要です。お買い上げ時の「らくらく設定」で設定済みですが、必要に 
応じて設定し直してください。チヤンネルは、36個まで設定することができます。 


チヤンネル自動設定をする 




6 

2〜4 
6 


2〜4 


_を押す 

▲▼で「設定メニュー」を選び、©を押す 

3 ▲▼で「初期設定 j を選び、©を押す 

4 ▲▼で「チャンネル自動設定 j を選び、©を押す 


らくらく設定 

チャンネル自動設定 ► 

チャンネル手動設定 
入カスキップ設定 

地上アナログの 
チヤンネルを 
自動で設定します 

1 ▲▼で選択1戻る1で民る決定1で次へね1-1で終/ 1 


「地域コード_覧表 J を見る 

お住まいの地域に最も近い都市名で、チャンネルポタン、放送局、受 
信チヤンネルのすべてが一致しているかどうかを確認してください。 


手 I 瞋5で、すべてが一致している場合 

—致しなかった場合、 CATV で受信している場合、「アナログ周波数変更(アナア 
ナ変換)」された地域にお住まいの場合、わからない場合は手順5は行わず、手順7 
へ進んでください。 

6 チヤンネルポタン nn 〜 m で「地域 コー ド」を 
入力して、©を押す 

たとえば東京(〇1 3) の場合、國 ms ] と押します。 

間違えたときは、函（消去)を押して入力し直してください。 

地域 コー ド設定 013 

取扱説明書の地域 コー ドを 0 — 9 ポタンか 

上下ポタンで入力し、決定ポタンを押してください。 

地域 コー ドがわからないときは-で 

決定ポタンを押してください。 

<11 ボタンで-に戻せます> _ 

I # で十一 I戻るIで 民る _でスター" F~l 


I 地域 コー ド設定 中 ( 1 ) I 数字は地域 コー ド 

I I 戻る I でストッブ I —為ゴに従つし 

自動的に切換わり 
ます。 

•設定中に_を押すと、設定を中断できます。 
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□□口 

rnmirl 
3] HUES 
mrsrm 

_ 關 


□ d 



〇 _ 〇 


> 地域コードを入力してチャンネル自動設定を 
すると、 

• リモコンのチャンネルボタン M I 〜 112/#1 に地 
域コードー覧表に従って自動的に設定され 
ます。 

► 地域コードを入力せずに(地域コード r —」 
で）チャンネル自動設定をすると、 

• リモコンのチャンネルポタン n I 〜 ii 2/# i のう 
ち VHF 放送のないボタンに UHF 放送などが 
自動的に設定されます。 

• チャンネルポタン rn または rri に放送のな 
いチャンネルが設定されます。この放送の 
ないチャンネルは、 AV 出力端子のない機器 
(ゲーム機など）を接続して見るときに使用 
します。 （ CATV 放送が視聴できる地域では、 
このようにならないことがあります。） 
•受信できる放送チャンネルが多い場合、チ 
ャンネルポタン_まで順に自動設定され 
たあと、ひきつづき13〜36に自動設定が 
行われます。 

►チャンネル自動設定の終了後、 

•設定したチャンネルは、 CTI 〜圆またはチ 
ャンネル八 V (順•逆)で選局できます。 

• お好みのチャンネルボタンに設定し直した 
いときや、画面表示をリモコンのチャンネ 
ルポタンに合わせたいときは、チャンネル 
手動設定で変更してください。 


手順5で、一致しなかった場合 

その他に、 CATV で受信している場合、「アナ□グ周波数変更」された地域にお住 
まいの場合、わからない場合は手順7を行ってください。手順6を行った場合は、 
手順7は必要ありません。 

「地域 コー ド」を入力せずに（「-」のままで)、 


7 「腿 コー 
©を押す 


入力してしまったときは、チヤンネルポタン画(消去)を押すと「——」 
になります。 



M で十一園吾]で戻る瞬習でスタード 


チャンネル自動設定中 


[ M 蔓でストツ ♦ 


•数字は1〜6 2 
( VHF / UHF ) のあ 
と、 C 13 〜 C 63 ま 
で自動的に切換わ 
ります。 


設定中はざらざらした画面(ノイズ)になることがあります。 
設定が終るまで、しばらくお待ちください。 

•設定中に_を押すと、設定を中断できます。 



9 チヤンネ J レポタン (3 D 〜圆やチヤンネ J レ八 V 

を押してみて、正しく設定されたかどうかを 
確認する 


正しく設定できなかった場合 

• 受信できないチャンネルがある場合 

•画面表示をリモコンのチヤンネルボタンに合わせたいとき 

•映りが悪いので受信したくないチャンネルがある場合 

^「チヤンネル手動設定」で変更してください 。 bshid 


地上アナ□グ放送のチヤンネル設定をする 
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地上アナ ロ グ放送のチャンネ)レ設定をする (つづき) 


微調整 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


js 択 I 戻る I で民る1メ; id で終了 


表爪 
1 
2 

3 

4 

16 

6 

4 2 
8 

4 6 
10 
3 8 


◄►で項目 


ポタン 選局 



6 6 

7 4 2 

8 8 

9 4 6 

10 10 

11 3 8 

12 12 
▲▼でポタン選択 

1/3ページ 


例：リモコンのチヤンネルポタンを押したときに、 UHF 放送の 
32チヤンネ j レが映るようにする 


5 


カーソル. 


で力ーソルを「ボタン2」に合わせる 


• catv 放送のチャンネル設定をするときや、チャンネルポタン m 
に空き番号がないときは、「ポタン12」のところで▼を押す 
と、2/3ページが表示され、同様に13〜24にチャンネルの設定 
ができます。チヤンネルは36個まで設定できます。 


チヤンネルの追加や変更をしたいとき 


4 ▲▼で「チヤンネル手動設定 J を選び、®を押す 


らくらく設定 
チャンネル自動設定 
チャンネル手動設定 ► 

入カスキップ設定 

地上アナログの 
選局、スキップを 
設定します 

▲ T で選択_で戻る 

► _ で次へ W で終了 


3 ▲▼で「初期設定 j を選び、©を押す 


画質設定 

らくらく設定 

3^.SB=rbK±3 

日負 5 X 疋 

チャンネル自動設定 

画面設定 

チャンネル手動設定 

機能設定 

入カスキップ設定 

初期設定 ► 


PC 設定 


デジタル設定 


i ▼で選択決定1で;欠へ 

I 戻る l / Ki - l で終/ 


▲▼で「設定メニュー」を選び、©を押す 


を押す 


チヤンネルの追加や変更などをする（チヤンネル手動設定） 



2〜4 


2〜5 


プ 

2しししししししししししし 
キなななななななななななな 
スしししししししししししし 
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控石で終了 


選局 表示 微調整 

1 1 0 

3 2 3 2 0 

3 3 0 

4 4 0 

16 16 0 

6 6 0 

4 2 4 2 0 

8 8 0 

4 6 4 6 0 

10 10 0 

3 8 3 8 0 

12 12 0 

▲▼で設定 

3 ページ ◄►で項目選択匾 U で戻る 



• 「表示」の番号もいっしよに切換わります。 


手順6で表示させた番号と同じでよい場合は、手順7は行いません。 


8 4 ► で カーソルを 「微調整」に合わせて、 

で見やすし、画面になるように調整する 



6 ◄►で力ーソルを「選局」に合わせて、 
▲▼で「32」を選ぶ 


画面表示を 1 」モコンのチヤンネルポタンと合わせたいとき 


放送局、中継局の送信周波数がずれているとき 
周波数をずらして見やすくするとき 


ポタン 

選局 

表示 

微調整 

スキップ 

1 

1 

1 

0 

しない 

2 

3 2 

2 

0 

しない 

3 

3 

3 

0 

しない 

4 

4 

4 

0 

しない 

5 

16 

16 

0 

しない 

6 

6 

6 

0 

しない 

7 

4 2 

4 2 

0 

しない 

8 

8 

8 

0 

しない 

9 

4 6 

4 6 

0 

しない 

10 

10 

10 

0 

しない 

11 

3 8 

3 8 

0 

しない 

12 

12 

12 

0 

しない 



▲▼で設定 



1/3 ペー 

•ジ 

◄►で項目選択 

1戻る1で M る 

_で終了 


手順6 • 7の「選局」と「表示」の番号の 
選びかた 

▲を押すと次のように切換わります。 

—- ••• —6 ご一 -C 13—- ••• — C63 — | 


r を押すと次のように切換わります 

r*C63 — ••• ―し 13— - 62—^ ••• - 



〇 ttaj 〇 

C — I 1_1 1_1 〇 


MITSUBISHI 
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- 6-8 


ツしししししししししししし 
キなななななななななななな 
スしししししししししししし 









地上アナログ放送のチャンネ)レ設定をする (つづき) 


微調整 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


選択匿！]で民る控习で終了 


ボタン 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 


ja 局 
1 
2 

3 

4 

16 

6 

4 2 
8 

4 6 
10 
3 8 


▲▼でポタン選択 
1/3ページ 


表爪 
1 
2 

3 

4 

16 

6 

4 2 
8 

4 6 
10 
3 8 
12 

◄►で項目 


嫡 ► でカーソルを「スキップ」に合わせて、 
▲▼で「する」を選ぶ 


ポタン 

選局 

表示 

微調整 

スキップ 

1 

1 

1 

0 

しない 

2 

2 

2 

0 

する 

3 

3 

3 

0 

しない 

4 

4 

4 

0 

しない 

5 

16 

16 

0 

しない 

6 

6 

6 

0 

しない 

7 

4 2 

4 2 

0 

しない 

8 

8 

8 

0 

しない 

g 

4 6 

4 6 

0 

しない 

10 

10 

10 

0 

する 

11 

3 8 

3 8 

0 

しない 

12 

12 

12 

0 

しない 
▲▼で設定 

1 / 3ペー 

-ジ 

◄►で項目選択 

1戻る 1で戻る メニュ- 1で終了 


_を押す 


放送のないチヤンネルを飛び越し(スキップ)するとき 

「スキップ」を「する」に設定したチヤンネルは、チヤンネル八 V で選局するときに 
飛び越します。 

ポタン13〜36は、工場出荷時にスキップされています。 

例：チヤンネルポタン ra をスキップする 

9 4 ►で力ーソルを「ポタン」に合わせて、 

▲▼で「10」を選ぶ 



9.10 


11 


プ 

1■ \| XI \] \1 \1 \1 \| \\ \\ \| \| 

じし g しししししししししし 
キなすなななななななななな 
スし しししししししししし 
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nnw 


匯圃 




使わない外部入力をスキップする 


PC 入力に外部機器を接続していない場合、「する」に設定すると、入力切換操作のときに飛び越します。 


例： PC 入力をスキップする 


ビデオ入力や D 端子入力の場合、「オート」 
に設定しておくと、外部機器を接続していな 
い入力だけを飛び越します。 


区 ニ ュ-|を押す 


5 ▲▼で 「 PC 」 の行を選び、 
4または畛を抽丨 / r . 「_ 


◄または►を押して、「する」を選ぶ 

押すごとにする◄■■►しないと切換わります。 


入力 

スキップ 

ビデオ1 

オート 

ビデオ2 

オート 

前面端子 

オート 

D 端子1 

オート 

D 端子2 

オート 

PC 

する 


ビデオ1/2、前面端子、 D 端子1/2のときは 
オート ► しないと切換わります。 


_を押す 

▲▼で「設定メニュー」を選び、©を押す 


かんたん操作 

各種機能の 

デジタル番組表 

設定をします 

デジタル予約 


やさしい機能 


べんり機能 


メール 


設定 メニュー ► 


_で戻る尿定 

で次へ_で終了 


▲▼で「初期設定 J を選び、©を押す 


画質設定 

らくらく設定 

日 負 5 X 疋 

チャンネル自動設定 

画面設定 

チャンネル手動設定 

機能設定 

入カスキップ設定 

初期設定 ► 


PC 設定 


デジタル設定 


▲▼で選択で次へ 

雇る 1/ヒと1で終了 


4 ▲▼で「入カスキップ設定 j を選び、©を押す 


らくらく設定 
チャンネル自動設定 
チャンネル手動設定 
入カスキップ設定 ► 

外部入力のスキップ 
を設定します 

▲▼で選択_ で 民る 

で次へメ ニ ュ-1で終 r 



MITSUBISHI 

液晶テレビ 

RL1 4102 


使わない外部入力をスキップする 
地上アナログ放送のチャンネル設定をする 










バソコンの画面を調整する 


パソコンを接続したときに画面を表示してみて、画面の位置•大きさが適切でなかったり、文字のニジミがある場合は以下 
の手順で調整することができます。 

g^iisia •パソコンを接続していない等、 pc 入力に信号がないときは、設定メニューに入れません。 

*2 画面のときは、調整できません。一画面に戻してから調整してください。 

. ’ 

_を押す 


2 ▲▼で「設定メニュー」を選び、 

@を押す 

▲▼で 「 PC 設定 J を選び、®を押す 

4 ▲▼で調整したし、項目を選び、 
©を押す 


< ►で設定を変える 

■ すべての PC 入力画面の調整 

(下欄の 8 項目）は 

手順4〜5を変えるだけで 
同じよ5にでぎます。 


調整が終わったら、 1メ ニ ュ_1 を押す 



画質設定 


位相調整 

日貝 5 R 疋 


周波数調整 

画面設定 


水平位置調整 

機能設定 


垂直位置調整 

初期設定 


水平解像度調整 

PC 設定 

► 

垂直解像度調整 

デジタル設定 


水平幅調整 

PC 設定リセット 

▲▼で選択_ 

►陳定 1 で次へ 

匾る |/>こ1-| で終了 


位相調整 
周波数調整 

水平位置を調整します 

水平位置調整 ► 


垂直位置調整 
水平解像度調整 
垂直解像度調整 
水平幅調整 

PC 設定リセット 
▲▼で選択_で戻る 

►_ で次へメこ H で終了 


I 水平位置調整 __|_ +. I 

I ▲▼で項目選択_►で設定 I 戻る I で民る_で終了1 

ここで PC 設定の調整項目を変更することができます。 
▲▼を押すごとに次のように切換わります。 


▲▼を? 

外位相| 


位相調整 ► 周波数調整水平位置調整 ► 垂直位置調整- 
―►水平幅調整麵像翻整◄■■►水平解像麵整◄— 


PC 入力画面の調整項目と調整のしかた 

M を押すとノ（一が左方向に、 ► を押すとノ（一が右方向に動きます。 


位相調整 


周波数調整 


位相調整 _ 0 J _,_ J 

映像のサンプリングクロックの位相の調整です。 


周波数調整 


水平位置調整 


、水平位置調整, 


画面が左へ 
移動する 

(:水平解像度調整) 


垂直位置調整 


画面が右へ 
移動する 


、垂直位置調整/ 


画面が下へ 
移動する 

〔垂直解像度調整) 


画面が上へ 
移動する 


水平解像度調整 


水平幅調整 


表示可能域が 
縮む 


表示可能域が 
広がる 


垂直解像度調整 


[ PC 設定リセット〕 

C PC 設定リセッ 

(決定1を押す（リセット完了） 

PC 設定の内容を工場出荷時の状態に戻します。 
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※2画面のときは調整できません。1画面に戻してから調整くださし、。 


-画面の調整手腳 IJ - 

1「水平解像度調整」、 r 垂直解像 
度調整」をパソコンの解像度 
(「画面のプ□パティ」などをご 
覧ください)に合わせる 

〇 「水平幅調整」を1366(液晶パ 
ネル水平方向の解像度)に調整 
する 

^ 「垂直位置調整」で映像の上端が 
画面上端になるように調整する 

4文字表示などが、映像全体でく 
つきりと見えるように「周波数 
調整」と「位相調整」をする 

巧 B 央像の左(または右)端が画面左 
(または右)端になるように「水 
平位置調整」をする 

R 映像が画面水平方向いつぱいに 
表示されるように手順4、5を 
くり返す 












「お知らせ/情報」画面を表示する 

「お知らせ/情報」画面からは、110度 CS デジタル放送からのメッセージや B - CAS 力ード情報、デジタル放送のチヤンネ 
ルー覧などを見ることができます。 



2〜4 


2-3 


癒棚 raa 

予約実行中は設定できません。 


を押す 


▲▼で「設定メニュー」を選び、©を押す 


かんたん操作 
デジタル番組表 
デジタル予約 
やさしい機能 
べんり機能 
メール 

各種機能の 
設定をします 

設定 メニュー ► 


1戻る1で民る1決定 

で次べ bcH で終广 


▲▼で「デジタル設定 j を選び、@を押す 


画質設定 


音質設定 

デジタルテレビの 

画面設定 

設定をします 

機能設定 


初期設定 


PC 設定 


デジタル設定 ► 


▲▼で選択 決定 1で次へ 

|戻る|/>こ； H で終 


4 


「お知らせ/情報 j が選ばれていることを確認し、 
@を押す 



厂※※」は、表示する前に見 
ていたデジタル放送の種類 
によって「地上 」 「BSJ 
rcsijrcs2j と表示が変 

わります。 


r お知5せ/情報 j 画面について 


デジタル設定 ] 


^お知らせ？情報: 


初期設定」 


■ポード ( CS ) 

■番組購入金額 
■ B - CAS カード情報 
■ CS 1 チャンネルー覧 


I で選択 fOT ) で決定 


|戻る]/匸 メニュー] で終了 ■ 


ポード . 110度 CS デジタル放送の放送局からのお知らせを 

EHIE> 表示します。 

番組購入金額 . 前月分と今月分の有料番組購入額を概算表示します。 

izmmwsw 

巳 - CAS カード情報… B-CAS 力ードの力ード ID などを表示します。 

チヤンネルー 覧 . 受信できる全チャンネルの一覧を表示します。「お 

知らせ/情報」画面を表示する前に見ていたデジタ 
ル放送の種類のチャンネルー覧が表示されます。 


「お知らせ/情報」画面を表示する 
。八ソコンの画面を調整する 


テレビの設定チジタル放送の 
をする 設定をする 
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放送局からのお矢 [] らせ(ポ- W を 


ボードとは、110度 CS デジタル放送を受信してし)る場合のみ送られてくるメッセージです。 

以下の手順でボードの内容を確認してください。 

r # i を押して、110度 CS デジタル放送を選んだ 
状態で、「お知らせ/情報」画面を表示する EOE > 



き棚 raa 

ポードは最大50個まで表示できます。 


▲▼で「ポード ( cs )」 を選び、@を押す 


デジタル設定 ] 

__ — ■ホ _ 

■番組， 

^ >お知^7情報!^ BB - C - 

J I 11 ^ 飞 _ CS1 


■ポード ( CS ) 

■番組購入金額 
■ B - CAS 力ード情報 
■ CS 1 チヤンネルー覧 


[] C ►で選択 （ p 軍]で決定 


fMFl で戻る _ L ? ニュ rJ で終了 I 


▲▼で読みたいポードを選び、©を押す 


霉 ポード （CS) 

〇〇〇 0000_ 

I 00000 視聴者プレゼントのご案内 _| 

I 00000 視聴者アンケートのお願い _ I 

I 00000 視聴者プレゼントのご案内 I 


I 前へ I I 次へ I 

[ jc ►で選択|決定!で決定 [戻る1で戻る（メニュー1で終了] 


ポー ド画面が複数 ページ あるときは 

▲▼4►►で「次へ」または「前へ」を選び、 （ S ) を押す 


内容を確認する 


ポード （CS) 

視聴者プレゼントのご案内 
番組をご覧の皆様に抽選で〇〇〇をプレゼン 
卜します。官製はがきに住所、氏名、年令、 
電話番号をご記入の上、下記までおおくりく 
ださい。〇月△日の消印まで有効。 

〒〇〇〇-〇〇〇〇 
東京都目黒区〇-〇-〇 

当選は商品の発送を持って代えさせていただ 
きますので、ご了承ください。 


I 前へ j I 次へ J 


◄►で選択圃で決定 


D で戻る | メニュー丨 で終了 


■ ポー ド本文が複数 ページ あるときは 

◄ ►で「次へ」または「前へ」を選び、@を押す 

■ 他の ポー ドを読みたいときは 
mi を押す 

y | ポードを読み終わったら、胃を押す 
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I メニュー I で終了 


〇で選択 [ M ] で決定 


番組購入金額 


ポード （ CS ) 


番組購入金額や B-c As 力—ドの情報を確認する 
放送局からのお知らせを読む 
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チヤンネ〗レ ー 覧を見る 

見ているデジタル放送のチヤンネルー覧を表示して、そこからチヤンネルを選ぶことができます。 


<|>例：チヤンネルを選ぶとき 

dP 「お知らせ/情報」画面を表示する 




•2 


▲▼で「チャンネルー覧」を選び、©を押す 


[ デジタル設定 j 




[ C ►で選択[^定1で決定 系]で戻るし メニュー |で終了 ] 


見ていたデジタル放送の種類(地上 • BS • 11◦度 CS ) のチヤンネル 
一覧が表示されます。 


▲▼で見たいチヤンネルを選び、©を押す 

※見ているデジタル放送 
によって表示が変わり 
ます。 


チャンネルー覧の表示が消え、選んだチャンネルに切換わります。 

■チヤンネルー覧が複数ページあるときは 

▲▼4►►で「次へ」または「前へ」を選び、@を押す 

■ 異なる放送のチヤンネルー覧を表示するときは 

を押して通常画面に戻り、見たいデジタ)レ放送の 
種類に切換えてから、「お知らせ/情報」画面を表示する 


地上チャンネルー覧※ 



101〇〇〇1 


102 〇〇〇 2 


103 〇〇〇 3 


104 △△△ 


105 △△△ 


106 △△△ 


107 □□□1 


108 □□□2 


109 □□□3 


「前ぺ1 | 次へ | 


幸でチヤンネ)レ理択で遇局_で戻るしメニユ - I で 終了 
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r 初期設定」画面を表示する 

「初期設定」画面からは、デジタル放送を見るためのアンテナ設定やチヤンネル設定ができます。 



2〜4 


2〜4 


予約実行中は設定できません。 


を押す 


▲▼で「設定メニュー」を選び、©を押す 


かんたん操作 
デジタル番組表 
デジタル予約 
やさしい機能 
べんり機能 
メール 

設定メニュー ► 

各種機能の 
設定をします 

1 _で戻る_で次へ M で終了 1 


▲▼で「デジタル設定 J を選び、©を押す 


画質設定 


日 負 5 X 疋 

デジタルテレビの 

画面設定 

設定をします 

機能設定 


初期設定 


PC 設定 


デジタル設定 ► 


▲▼で選択 決定 1で次へ 

1 戻る i/KH で終 _r 


4 ▲▼で「初期設定 j を選び、©を押す 



卜※※」は、表示する前に見 
ていたデジタル放送の種類 
によって「地上 」 「BSJ 
rcsij 「 cs2 」 と表示が変 

わります。 


「初期設定 J 画面について 


デジタル設定 



自初期設定」 


I <►で選択 （ M ) で決定 


■アンテナ設定 
■チャンネル自動設定 
■地上チャンネルポタン設定 
■地上チャンネルスキップ 


[戻る]/匚メニュ刁で終了 I 


アンテナ設定… • 
チヤンネル自動設定 




• デジタル放送用アンテナの受信レベルの確認や、 
衛星アンテナ電源の設定をします。 

«3上デジタル放送を見るためのチャンネル設定 
をします。 


チヤンネルボタン設定… リモコンのチヤンネルポタンにお好みのチヤンネ 
r =» Rg » ルを割り当てます。メニューに入る前に見ていた 

デジタル放送のチャンネルポタン設定が表示さ 
れます。 


チヤンネルスキップ • 


•番組表に表示させないチャンネルとチャンネル 
八\/ボタンで選局するときに飛び越すチャンネ 
ルを選びます。メニューに入る前に見ていたデジ 
タル放送のチャンネルスキップが表示されます。 


「初期設定」画面を表示する 
チヤンネル I 覧を見る 


デジタル放送の 
設定をする 
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ンテナ設定をする 


デジタル放送用のアンテナを最初に設置するときや転居したときなどは、受信レベルの数値がアンテナの向きを決める目 
安になります。また、 BS ’ l 10度 CS アンテナを接続したときは、アンテナ賺源の設定が必要です。 
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♦アンテナ電源の設定を「テレビ連動」にした場合でも、電源スタンバイ中(電源イ 
ンジケーターが赤色に点灯中)は、本機からアンテナ電源を供給しません。 
•受信レベルは、天候などの影響を受け、上下することがあります。 

•受信レベルの数値は、アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。 

表示される数値は、受信 C / N (受信信号電力対雑音電力比)の換算値を表します。 
•アンテナ線がシヨートすると、アンテナ電源を「テレビ連動」に設定しても自動的 
に「供給しない」に切換わり、アンテナ電源を「テレビ連動」に設定できなくなり 
ます。 

主電源を切って、アンテナ線を確認してください。 

一旦主電源を切ると、アンテナ電源の設定を行うことができます。 



























アンテナ設定をする 
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地上デジタル放送のチヤンネル設定をする 


転居された場合、放送局の追加•変更があった場合には、チャンネル設定が必要です。 

±也上デジタ)レ放送を見るための、お住まいの地域の情報を取得します。 

転居された場合は、「初期スキャン」を行ってください。 

居住地域設定や隣接地域設定で指定した地域の放送局で、開局や周波数変更の可能性があるときは、メールでお知らせし 
ます。この場合、「再スキヤン」を行ってください。 


■勘 Ma 

「再スキヤン」は、かんたん操作の「チヤンネル再 
設定」からも行えます。 



) 転居したときやチヤンネルの追加•変更をするとき 

_を押して' 地上デジタル放送を選んだ状態で 
「初期雖」画面を表示する ian » 


1 ▲▼で「チャンネ』レ自動設定 J を選び、 

を押す 



転居したとき 

チャンネルの追加•変更をするときは、手順2〜4は必要ありません。手順5に 
進んでください。 

P ▲▼で「初期スキャン」を選び、©を押す 



ユーザ設定リセツトしたあとには、「居住地域を設定し、全チヤンネ 
ルスキヤンを行います」と表示されます。 


^ ▲▼でお住まいの地域を選び、©を押す 


チヤンネル自動設定 


設定手順1 >[2]^^[4] 


お住まいの地域を設定してください 


北海道 

東北 

関東 

北陸 

中部 

近畿 

中国 

四国 

九州/沖縄 


茨城県 


栃木県 


群馬県 


埼玉県 


千葉県 


東京都 

7 

神奈川県 


新潟県 



確定1 


ぐ►で選択 


障る 1で 戻る □< ニュー」で 終了 
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4 「確定」が選ばれていることを確認し、 
©を押す 


チャンネル自動設定 設定手順1 


お住まいの地域を設定してください 


北海道 

東北 

関東 

北陸 

中部 

近畿 

中国 

四国 


茨城県 


栃木県 


群馬県 


埼玉県 


千葉県 


東京都 


神奈川県 


新潟県 


▼ 


( I 確定 I 

_で戻るじニユ ー J で終了 | 


チヤンネルの追加•変更をするとき 

手順2〜4を行った場合、手順5は必要ありません。 


▲▼で「再スキャン」を選び、©を押す 


チャンネル自動設定 _ 

地上デジタル放送をご覧になるためには、その地域の放送局 
の情報をチャンネルスキャンで取得しておくことが必要です 
チヤンネルスキヤンの種類を選んでください 


初期スキャン 

再スキャン 

- in 


事前に設定した居住地域に基づいて 
再スキャンを行います 
居住地域の変更がなく追加チヤンネ 
ルを登録する場合に選んでください 


で選択で決定 


( ME で戻る I メニュー I で終了 


6 「手順2へ」が選ばれていることを確認し、 
@を押す 


チヤンネル自動設定 設定手順 


この条件でチヤンネルスキヤンを実彳ラします 


居住地域 |東京都 1| 

隣接地域 |埼玉県 コ[千葉県 ] 

jl 神奈川県~ ] pi^l | 


I 手順2へ| 

_で戻る [ ZH £] で終了 


4居住地域」を設定す 
ると、自動的に「隣接 
地域」が選ばれます。 
►「隣接地域」は、変更 
することができます。 
くわしくは 
をご覧ください。 


|[チヤンネ)レ自動設定 設定手順 


受信可能なチヤンネルをスキヤンしています 


^周波数帯 [ UHF 14 」| 
[[受信レベル [ 29 | 

「放送局名「〇〇〇テレビ 


■ スキヤン中に®を押 
すと、設定を中止で 
ぎます。 

1 スキヤンが終わった 
ら画面右下の「中止」 
が「手順3へ」に変わり 
ます。 
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地上デジタ〗レ放送のチヤンネ)レ設定をする(っづき) 


rr-i 〇 

ク _ 







1 


1 




1 


1 



[ 

_ 


: 

1 


[ 

: 

° 

: 

] 


[ 

: 


: 

] 



D 


□ 




MITSUBISHI 

液晶テレビ 
RL 1 4102 


10 


7〜9 


7 「手順3へ」が選ばれていることを確認し、 
@を押す 

チヤンネル自動設定 設定手順 H > 2 3>[4| 

チヤンネルスキヤンが完了しました 

[周波数帯 [ |] 

[[受信レベル [ |] 

[放送局名 [ コ I 

[1 順3へ I 

〔決定]で決定 


8 「手順4へ」が選ばれていることを確認し、 
@を押す 

Ir ^ inl チャンネル自動設定 設定手順狂]| 


受信したすべての放送局を登録します 


1優先視聴放送局への登録登録数： 6 I 

1受信レベル 



〇〇〇総合 • 東京 

27 

マ 

〇〇〇教育 • 東京 

27 

V 

△△△放送 

28 

V 

□□□テレビ 

27 

ゾ 

△△テレビ 

28 

V 

〇〇〇テレビ 

29 

V 





I 手順4へ| 

で選択定]で決定 


9 


「完了」が選ばれていることを確認し、 
@を押す 


チャンネル自動設定 

設定手順 qkimim 

これらのチヤンネルを数字ポタンに割り当てます 


| 1 

| 2 | 

3 1 

_準設定| 

| 001 

| 021 | 


[ H ] 

| 4 

| 5 | 

6 | 

1 041 


061| 

| 7 

| 8 | 

9 | 


| 081 | 


| 10 

| 11 | 

12 | 

| 101 




〇で選択 （ M ) で決定 


「完了」を押すと、デ 
ジタル設定メニュー 
に戻ります。 


胃を押す 


き棚 aa 

受信できる地上デジタル放送のチャンネルがひとつもない場合は、 

• アンテナが正しく接続されていない 
春お住まいの地域で地上デジタル放送が開始されていない 
♦受信レベルが小さい 
の可能性があります。 

アンテナの接続またはお住まいの地域の地上デジタル放送の開始時期をご確認く 
ださい。 
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隣接地域を変更したいとき 

隣接地域は'「らくらく設定」や「初期スキヤン」で居住地域を設定し 
たときに自動的に選ばれますが、変更することもできます。 

dp ® を押して、地上デジタル放送を選んだ状態で 
「初期設定」画面を表示する 


区 ニ ュ - I を押す 



設定できる地域は、最大6地域までです。 


■ 設定されている地域を削除したいときは 

▲▼で削除したし她域を選び、を押す 


チャンネル自動設定 _ 

地上デジタル放送をご覧になるためには、その地域の放送局 
の情報をチヤンネルスキヤンで取得しておくことが必要です 
チヤンネルスキヤンの種類を選んでください 


初期スキャン 

再スキャン 


放送局(送信所)の開局や周波数変更 
を内部メールでお知らせする地域を 


▲▼で「チヤンネル自動設定 J を選び、 
©を押す 

▲▼で rp 湖妾地域変更」を選び、©を押す 


地上デジタル放送のチヤンネル設定をする 
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リモコンにデジタル放送のチヤンネルを追加する (チャンネルポタン鼬 

リモコンの cn 〜_ ボタンにチャンネルが設定されていないボタンがあるとき、チャンネルを追加することができます。 
また、設定されているチャンネルを、お好みで別のチャンネルに変更できます。 

例： BS デジタル放送のチャンネルを追加するとき 

_を押して、巳 s デジタル放送を選んだ状態で 
「初期雖」画面を表示する ian » 



4 


1 


〜3 


1 AT で 「 bs チヤンネルポタン設定 J を選び、 
( Q ) を押す 



2 


►で設定したいリモコン番号を 


選び、〇を押す 


BS チヤンネルポタン設定 



1 1 1 丨2 j 丨3 | 

|標準設定| 












▲▼◄►で「標準 

設定」を選んで@を 
押すと、テレビが自 
動で設定する状態に 
戻ります。 


「--」のポタンが、チヤンネルが設定されていないポタンです。 


3 ▲▼で追加したいチヤンネルを選び、 
©を押す 


f ^ l^l BS チヤンネルポタン設定 

I 13451 △△△345 




1__ ] __1 1_2| 13 I 

1標準設定 j 












4設定が終わったら、胃を押す 
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チヤンネルの飛び越し 


(スキップ) 


を設定する 


デジタル放送の視聴しないチャンネルや同じ内容のチャンネルをチャンネル八 V ボタンで選局するときに飛び越し 
(スキップ）したり、番組表から削除できます。 

例：地上デジタル放送のチャンネルをスキップするとき 

_を押して、地上デジタル放送を選んだ状態で 
「初期設定」画面を表示する 


地上一！ — 1/2 

I デジタル I「BSl |CS| 

H □: 


▲▼で「地上チヤンネ J レスキップ」を選び、 
©を押す 


お知らせ7情報与 

二•一 ,… 」 ■アンテナ設定 

t Hi ■チャンネル自動設定 

_初期設定ヨ/ ■地上チャンネルポタン設定 
■■で| ~ ■地上チャンネルスキップ 


5 _ュニザ設定雲 


| jO で選択 iwi で決定 


[ Ml で戻る I メニユ — I で終了 I 


□自 


2 AT でスキツプしたいチヤンネルの 
放送局名を選び、©を押す 




〇 _ 〇 

1_1 1_1 LJ> 


1-2 


地 上チヤンネルスキップ_ 

番組表の表示とチヤンネル八 V ボタン選局の対象にしない 
チヤンネルのチェックをはずしてください 
友レビ 1「 ion 1000^001 

_ 012 〇〇〇 総合 ( D ( D 2 ゾ 

013 000^©©3 マ 

031 〇〇〇 教育#參1 >/ 

032 〇〇〇 教育##2 

し 041△△テレビ1 f 契約済/ 

i データI 24^ △△テレビデータ_/ 

I 251テレビ□□データ1 ^ 


I 前へ] I 次へ1 


[く►で選択 （ W 1 で決定 


31] で戻る I メニュー I で終了 


[!]〜_ に設定されているチヤンネルはスキップできません。 


MITSUBISHI 

液晶テレビ 
RL 1 4102 


©を押して/をはずす 


■棚 raa 

•同じチヤンネルでは、チヤンネル / w ポタンの 
スキップ設定と番組表の表示設定を異なる設定に 
はでぎません。 

•放送局によっては、時間帯ごとに複数 (2 〜3程度） 
のチヤンネルで同一の内容を放送したり、それぞ 
れのチヤンネルで別の内容を放送する場合があり 
ます。スキップ設定する場合は、番組表などで放 
送内容を確認してから行ってください。 

• 複数チヤンネルで同一の内容を放送している場合 
は、自動的にスキップされます。 


地 上チヤンネルスキップ 

番組表の表示とチヤンネル八 v ボタン選局の対象にしない 
チヤンネルのチェッ クをはずしてください 
=)5= レビ [onT ooo^ooi 

012 〇〇〇 総合 ( D ( D 2 y 

013 000^003 Y 

031 〇〇〇 教育#參1 
032 〇〇〇 教育##2 

L 041△△テレビ1 〔契約済>/ 

沒データ 241△△テレビデータ 

I 251テレビ□□データ1 y 


[前，]」次へ J 


で選択 IM ] で決定 


_で戻る [メニユ=1 で終了 


/が グレー のチヤン 
ネルは、 m 〜函 
ポタンにも設定され 
ているチヤンネルで 
す。 

/が白のチヤンネル 
は、 □]〜_ ボタ 
ンには設定されてい 
ないチヤンネルです。 


チヤンネルをスキップすると、 M が u に変わります。 

</がついていないチヤンネルは、チヤンネル八 V ポタンで選局す 
るときにスキップされ、番組表から削除されます。 


yj を押す 


チヤンネルの飛び越しを設定する 

リモコンにデジタル放送のチヤンネルを追加する 
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r ユーザ設定」画面を表示する 


「ユーザ設定」画面からは、視聴制限を設定したり、居住地域を設定して地域に密着したデータ放送などを楽しめるように 
設定できます。 



2〜4 


2〜4 


予約実行中は設定できません。 


_を押す 

▲▼で「設定メニュー」を選び、©を押す 


かんたん操作 
デジタル番組表 
デジタル予約 
やさしい機能 
べんり機能 
メール 

設定 メニュー ► 

各種機能の 
設定をします 

1 1戻る1で民る1決定1で次へ|メ ニ ュ-|で終/1 


▲▼で「デジタル設定 j を選び、©を押す 


画質設定 


音質設定 

デジタルテレビの 

画面設定 

設定をします 

機能設定 


初期設定 


PC 設定 


デジタル設定 ► 


▲▼で選択 決定1で;欠へ 

1戻る1/> ニ ユ-1で終 r 


4 ▲▼で「ユーザ設定 j を選び、©を押す 



V J 


「 r ユーザ設定 j 画面について 



ご注意：本機でお客様が設定されるデータ 
には、個人情報を含むものがあり 
ます。本機を譲渡または廃棄する 
場合には、ユーザ設定リセット 

により個人情報を消去する 
ことをおすすめします。 


予約設定 . 予約した番組の放送時間が変更されたときに予約 

を取消すかどうかを設定します。 

降雨対応放送設定… •雨などで受信状態が悪いときに降雨対応放送に切 
換えるかどうかを設定します。 

視聴制限設定 . 視聴許可年齢を設定します。 

iai»gt3» 

居 f 主地域設定 . お住まいの地域を設定します。 

I5MCE!» 

更番号設定 . お住まいの地域の郵便番号を設定します。 

番組'倩幸 II 取得 . 地上デジタル放送の番組情報を期間を指定して取 

I5HW5» 得します。 


ユーザ設定リセット… ユーザ設定を工場出荷時の状態に戻します。 
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放送時刻の変更に対応する (予約設定） 


スポーツ番組の延長などで、予約してしヽた番組の放送開始時刻が繰り下がったときに、自動的に録画/視聴予約の開始時 
刻を修正するように設定できます。 


ir 塵 r ユーザ設定 j 画面を表示する 



蘸棚 aa 

* 放送局が送信する放映時刻情報を受信して、3時間以内の繰り下げであれば対 
J 心します。 

♦番組によっては、放映時刻情報がない場合があります。その場合は予約開始時 
刻を修正できません。 

♦録画開始時刻が自動的に修正されることで、他の予約と重複することがありま 
す。 

• 予約していた番組そのものが放送を延長した場合は、予約設定でどちらに設定 
していても、放送終了まで予約が維持されます。 

• lr システムを使わずにビデオ機器と接続して録画予約する場合は、ビデオ機器側 
でも予約開始時刻の修正が必要です。 


放送時刻の変更に対応する 
「ユ—ザ設定」画面を表示する 


デジタル放送の 
設定をする 
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受信状態が悪いときに降雨対臓送に切換える 


雨などで受信状態が悪くなると、自動的に降雨対応放送に切換わるように設定されています。 
通常は、切換える必要はありません。 

響:1睡 「ユーザ設定 J 画面を表示する 



▲▼で「降雨対応放送設定 J を選び、 
@を押す 


[_ デジタル設定 ] 



[<卜で選択 [^1 で決定 


■予約設定 
■降雨対応放送設定 
■視聴制限設定 
■居住地域設定 
■郵便番号設定 
■番組情報取得 
■ユーザ設定リセット 


( F 1 D で戻るしメニユニ J で終了 ■ 


▲▼で設定を選び、©を押す 

降雨対応放送設定 1 


雨などで受信状態が悪化した際に自動的に 
降雨対応放送に切り換えるかどうか設定します 
通常は[自動切換する]でお使いください 


g | 自動切換する 


[ |自動切換しない 




|令で選択 （ M ] で決定 

_で 戻る| メニュー|で 終了 | 


「自動切換する」……受信状態に応じて、自動的に降雨対応放送に 
切換えます。 


「自動切換しない」…常に通常の放送を受信します。 


3 


降雨対応放送設定を変更•確認したら、 
を押す 


■細 iaa 

• 降雨対応放送は、画質や音質が通常の放送に比べて劣ります。 

•番組によっては、降雨対応放送のない場合があります。 

•「自動切換する」に設定していると、天候回復後、自動的に通常の放送に切換わ 
ります。 
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0 韻正番号を登録して視聴制限を設定する 


一定の年齢以上でないと見ることができない番組に対して、暗証番号を登録して、視聴を制限することができます。 

< ) 初めて視聴制限を設定するとき 

C 1 P 「ユーザ設定 J 画面を表示する 


「確定 J が選ばれていることを確認し、@を押す 

4もう一度、同じ暗証番号を入力する 

■ 間違えたときは 

づを押して、1文字消すことができます 

「確定 j が選ばれていることを確認し、©を押す 

■ 2回目に入力した暗証番号が間違っていたときは 

「入力した番号と異なります再度入力してください」と表示 
されます。 

画面の説明に従って、もう一度始めから暗証番号を入力して 
<ださい。 

6 「視聴許可年齢」が選ばれていることを確 I 忍し、 
©を押す 


入力した数字は「*」で表示されます。 


視聴制限設定 


視聴年齢の設定のためには暗証番号の登録が必要です 
101〜191の数字ボタンを使って登録してください 


暗証番号：出回回的 厂確定 I 


確認のためもう一度入力してください 

暗証番号：回回回回 I 確定 I 


\ i ^ で選択__で決定_ 


で戻る |メゴ三二！ で終了」 


入力した数字は「*」で表示されます。 


年齢制限のある番組について視聴を許可する 
年齢を設定します 

4〜19才以上、または制限なしを設定してください 


▲ 

I —— I 

▼ 


で選択 © 运]で決定 


_で戻る I メニュー I で終了 


▲▼で「視聴制限設定」を選び、©を押す 


□□〜 M で4桁の暗証番号を入力する 

_「0」を入力するときは 

QM 1 を押す 

■ 間違えたときは 

づを押して、1文字消すことができます 


パ 初期設定 j ■予約設定 

ご — ^ ■降雨対応放送設定 

- ^ ‘ ■視聴制限設定 

Q 各ユ T ザ設定三’ ■居住地域設定 
■郵便番号設定 
■番組情報取得 

滅私^連機器設定 j ■ユーザ設定リセット 


I で選択 [ M ] で決定 


__で戻る」 メニュー」 で終了 


視聴年齢の設定のためには暗証番号の登録が必要です 
〜の数字ポタンを使って登録してください 


暗証番号：出回回 in r 確定 I 


暗証番号を登録して視聴制限を設定する 
受信状態が悪いときに降雨対応放送に切換える 
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0 音証番号を登録して視聴制限を設定する(つづき) 


▲▼で設定を選び、©を押す 

「4才以上」 …4才から19才まで1才単位で設定できます。番 

〜「19才以上」組の視聴制限年齢が設定した年齢より上の場合、 
例えば「15才以上」に設定すると、番組の視聴制 
限年齢が「18才以上」のときは、暗証番号を入力 
しないと視聴でぎなくなります。 

「制限なし」 . 番組の視聴制限年齢に関係なく視聴できます。 



視聴制限設定 



年齢制限のある番組について視聴を許可する 
年齢を設定します 

4〜19才以上、または制限なしを設定してください 





1視聴許可年齢1 

1 4才以上| 



1暗証番号変更1 



令で 選択 

( M ] で 決定 

_で 戻る| メニュー|で 終了 | 


:設定が終わったら、胃を押す 


虧棚 raa 

暗証番号は、視聴年齢制限のある番組を見るために必要です。 

視聴制限設定をすると、暗証番号を入力しないと視聴年齢制限のある番組を見ることができません。万一、暗証番号を忘れた場合には、 
ユーザ設定リセット後に、再設定していただく必要があります。ただし、ユーザ設定リセットするとデジタル放送関連の全ての 
設定が工場出荷状態に戻ります。 


視聴制限された番組を見る 

視聴制限設定した年齢以上の制限がかかった番組を見たいときは、暗証番号を入力する必要があります。 


視聴年齢制限の対象番組を 
選ぶと、「暗証番号入力」画面 
が表示されます。 


視聴年齢制限のある番組 _ CS 1 〇〇〇 

〇〇〇◦ライフ 

12/20(金） PM 11：00- PM 12：30 ■コピー制限あり囹10才〜[¥15000円 

暗証番号を！^!〜问の数字ポタンを使って入力してください 
他の番組を視聴するにはチヤンネルを切り換えてください 

「暗証番号： □□□□] m~i 
_ ◄ で訂正_ 


m 〜 ® で4桁の暗証番号を入力する 

I 視聴年齢制限のある番組 CS 1 〇〇〇 "I 


12/20(金） PM 11：00- PM 12：30 ■コピー制限あり囹10才〜®5000円 

暗証番号を〜の数字ポタンを使って入力してください 
他の番組を視聴するにはチヤンネルを切り換えてください 

「 BgSEH ^： 00001 I 確定 1 
_◄で訂正_ 


入力した数字は r * 」で表示されます。 


■ 「0」を入力するときは 

QM 1 を押す 

■ 間違えたときは 

づを押して、1文字消すことができます 

「確定」が選ばれていることを確認し、@を押す 

視聴制限が解除され、番組を見ることができます。 


g 棚 raa 

番組に視聴制限があるかどうかは、番組内容ポタンを押して「番組内容」画面を表示し 
て確認できます。 
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0 音証番号を登録して視聴制限を設定する(つづき) 



4 

3 


暗証番号を変更するとき 


「ユーザ設定 J 画面を表示する 



▲▼で「視聴制限設定 J を選び、©を押す 


[ デジタル設定 I 


■予約設定 
■降雨対応放送設定 
■視聴制限設定 
■居住地域設定 
■郵便番号設定 
■番組情報取得 
■ユーザ設定リセット 

[◊で選択 （ M ) で決定 （ M ) で戻るしメニュニ)で終了 | 


CE 〜 M で4桁の暗証番号を入力する 


入力した数字は「*」で表示 
されます。 


■ 「0」を入力するときは 

_を押す 

■ 間違えたときは 

<を押して、1文字消すことができます 

「確定」が選ばれていることを確認し、@を押す 


4 ▲▼で「暗証番号変更」を選び、©を押す 



視聴制限設定 



年齢制限のある番組について視聴を許可する 
年齢を設定します 

4~19 才以上、または制限なしを設定してください 





1 視聴許可年齢 1 

丨制限なし丨 



1 暗証番号変更 1 



令で 選択 

( M ] で決定 

( W 1 で戻る1 メニュー1で終了 | 



視聴制限設定 


年齢制限のある番組の視聴を制限できます 
設定する場合は m 〜 0 の数字ポタンを使って 
暗証番咢を入力してください 


暗証番号： 回 出 回回 I 確定 1 


◄ ►で選択_で決定_頃る1で戻る 「メニュー ~ i で終了 



132 
















d ] 〜で 4 桁の新しい暗証番号を入力する 



入力した数字は「*」で表示 
されます。 


で選択 IM ] で決定 


№1で戻る I メニュー1 で終了 



■ 「0」を入力するときは 

_を押す 

■ 間違えたときは 

<を押して、1文字消すことができます 


「確定」が選ばれていることを確認し、©を押す 


もう一度、同じ暗証番号を入力する 



入力した数字は「*」で表示 
されます。 


仆で選択 [ M ] で決定 


_で戻る | メニュー| で終了 


_間違えたときは 

<を押して、1文字消すことができます 


「確定」が選ばれていることを確認し、©を押す 

新しい暗証番号が設定され、手順4の画面に戻ります。 

[ S 1 ] を押す 




















居住地域と郵便番号を設定する 


デジタル放送の文字スーノく一やデータ放送による臨時放送は、±也域によって放送される内容が異なることがあります。 
お住ましヽの地域の情報を受信するために、居住地域と郵便番号を設定してください。 

郵便番号は、お買い上げ時の「らくらく設定」で設定済みですが、必要に応じて設定し直してください。 

C 1 P 「ユーザ設定 J 画面を表示する 



1 - 2-4 

1 - 2-4 

3 


固主觸設定 

▲▼で「居住地域設定 j を選び、©を押す 



▲▼でお住まいの地域を選び、@を押す 



nn を押す 


郵便稱設定 

4 ▲▼で「郵便番号設定 j を選び、©を押す 



次ペーシへつつく 
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「登録/変更」が選ばれていることを確認し、 
©を押す 


郵便番号7桁を © 〜 LiJ の数字ポタンを使って 
入力してください 

「取消」を選ぶと未設定状態に戻ります 
「登録/変更 1 


=0で選択 fOT で決定 


dE で戻る I メニュー丨 で終了 


6 d ] 〜でお彳主まいの地域の 
郵便番号を入力する 


郵便番号設定 


郵便番号7桁を®〜 ® の数字ポタンを使って 
入力してください 

「取消」を選ぶと未設定状態に戻ります 
「登録/変更1 [®S 


[ jo で選択 fWl で決定 


■ 「0」を入力するときは 

QM 1 を押す 

■ 間違えたときは 

◄を押して、1文字消すことができます 

「確定」が選ばれていることを確認し、@を押す 

1(^^ 郵便番号設定 1 


郵便番号7桁を©〜の数字ポタンを使って 
入力してください 

「取消」を選ぶと未設定状態に戻ります 
「登録/変更1 〇]囹回一囡回囹 a [ mm ] 


で選択歪]で決定 


| メニュー！で終了] 


間違えたときは 

▼で「取消」を選んで@を押すと、全部消すことができます 


| |設定が終わったら、胃を押す 




















視聴中の放送局以外の番組情報を取得する 


±也上デジタ)レ放送の番組情報は、視聴中の放送局の情報しか取得できません。 

他の放送局の番組情報を取得するためには、次の設定を行ってください。 

鼯：11~_ 「ユーザ設定 J 画面を表示する 



▲▼で「翻情報取得」を選び、©を押す 


^却ら_せ2情報ヨ 


懸各逢機器設定与 


■予約設定 
■降雨対応放送設定 
■視聴制限設定 
■居住地域設定 
■郵便番号設定 
■番組情報取得 
■ユーザ設定リセット 

(5^1 で戻る| メニュ ー1 で終了 I 


▲▼で取得期間を選び、©を押す 


番組表や番組予約などに使用する番組情報を取得します 
取得する番組情報の期間を選んでください 
取得期間、所要時間は目安の値です 

取得期間所要時間 
|_9時間」1分 
=2日=3分 
V 5 8 日 ] 8分 


IP で選択同定]で決定 


_で戻る | メニュー| で終了 


所要時間は、受信できるチヤンネル数によつて異なります。 


▲▼で「取得開始」を選び、©を押す 


番組表や番組予約などに使用する番組情報を取得します 
取得する番組情報の期間を選んでください 
取得期間、所要時間は目安の値です 

取得期間所要時間 
| _ 9時間=1分 
1:2日 3分 


で選択兩歪]で決定 


_で戻る I メ ニュー I で終了] 


■シへつつく 
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デジタル放送の 




視聴中の放送局以外の番組情報を取得する 
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ー ザ設定リセツトのしかた 


デジタル放送に関する設定を、工場出荷時の状態に戻します。 

この液晶テレビを譲渡するときや廃棄するとき以外には、実行しないでください。 

鼷靈通 f ユーザ設定 J 画面を表示する isaas ^ 



ご注意♦本機で設定されるデータには、個人情報を含むものがあります。本機を譲渡ま 
たは廃棄される場合には、ユーザ設定リセットをすることをおすすめします。 
•データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶されたお客様の登録情報やボイ 
ント情報などの一部、またはすベての情報が変化 • 消失した場合の損害や不利 
益について、アフターサービス時も含め、当社は一切の責任を負いませんので、 
あらかじめご了承ください。 
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r 機器設定」画面を表示する 

「機器設定」画面からは、接続した外部機器などのための設定ができます。 



2〜4 


2〜4 


予約実行中は設定できません。 


を押す 


▲▼で「設定メニュー」を選び、©を押す 


かんたん操作 
デジタル番組表 
デジタル予約 
やさしい機能 
べんり機能 
メール 

設定メニュー ► 

各種機能の 
設定をします 

1 _で戻る_で次へ M で終了 1 


▲▼で「デジタル設定 J を選び、©を押す 


画質設定 


日 負 5 X 疋 

デジタルテレビの 

画面設定 

設定をします 

機能設定 


初期設定 


PC 設定 


デジタル設定 ► 


▲▼で選択 決定 1で次へ 

1 戻る i/KH で終 _r 


4 ▲▼で「機器設定 j を選び、©を押す 


デジタル設定 



〆 丨\ ’ 

- - 

S {あ'知ら j 取情報三 


三初期設定 I 


三:！ニザ設定| 


g 機器設定: 


■電話回線設定 
■通信設定 
■ lr システム設定 
■光音声出力設定 
■ダウンロード設定 


I で選択で決定 


ほ5~|/ 厂メニュー で終了] 


老定 J 画面について 



鼋話回 $泉 設定 . 接続した電話回線の設定とテストをします。 

E1E]3> 

通信設定 . デジタル放送のデータ放送で利用するプ□バイダを 

IME ! c » 設定します。 

lr システム設定 . Ir システムを利用するための設定とテストをします。 

SSE& 

光音声出力設定 ……本機のデジタル音声出力（光）端子から出力される 
■ aiEB ， 音声形式を設定します。 

ダウン□ード設定 …“本機の制御プ□グラムを最新の内容に自動で書換 
lsUil!> えるか、全く書換えないかの設定ができます。 


「機器設定」画面を表示する 
ユ—ザ設定リセットのしかた 


デジタル放送の 
設定をする 
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電話回線を接続したときの設定 


電話回線に接続すると、デジタル放送の有料放送を見たり、視聴者参加番組に参加したりすることができます。 

竜話回線に接続したあとは必ず次の手順で電話回線の設定とテストを、電話器や FAX などが使われていないかを確認 
してから行なってください。接続のしかたについては■をご覧ください。 

C 1 P 「機器設定」画面を表示する 



1〜3 


10 


1 ▲▼で「電話回線設定 J を選び、©を押す 



回線翻 

28ページで接続した電話回線に合わせて設定します。 

工場出荷時は、「自動設定」に設定されています。 

▲▼◄►で回線種別項目を選び、@を押す 

■淡電話回線設 1 ] 


お使いの電話回線の種類を選んでください 
回線種別で[自動設定]を選んでいる場合は 
トーン検出設定が無効となります 


回線種別 

v ^ l 自動設定| 

1卜-ン|「 

| 20 pps 

| lOpps 


外線発信 

■/ I 設定なし||_ 

|〇発信 

| |9発信| 


トーン検出21検出する1 I # 出しない 


I 畢話回線接続テスト I ダイヤルトーン検出による 
テストを行います 

_, 電話料金はかかりません 

I 詳細設定 I 

<►で選択で決定 [戻る I で戻る [メニュー! で終了 

「自動設定」…種別がわからない場合(工場出荷設定） 

「卜ーン」……プッシュ回 H 泉を使用している場合 
「20 pps 」 … 20 PPS のダイヤル回線を使用している場合 
nopps 」 … iopps のダイヤル回線を使用している場合 


删類 

外線に電話をするときに「0発信」などが必要な電話回線に接続した場合のみ、設定し 
ます。工場出荷時は、「設定なし」に設定されています。 

▲▼◄►で外線発信項目を選び、©を押す 

電話回線 ] 


お使いの電話回線の種類を選んでください 
回線種別で[自動設定]を選んでいる場合は 
卜ーン検出設定が無効となります 


回線翻 j 

ゾ|自動設定| 

| 1'ーン || 20 pps | | lOpps 

外線発信| 

Vf | 設定なし|| |〇発信 || |9発信| 

トーン検出|</|検出する|| |検出しない| 1 


I 電話回線接続テスト I ダイヤルトーン検出による 

テストを行います 

_, 電話料金はかかりません 

I 詳細設定 I 

ぐ ►で 選択軍) で 決定 [戻幻で戻る [メニュー!で 終了 

「設定なし」…工場出荷設定 

「0発信」……外線に電話をするときに電話番号の前に「0」をつける場合 
「9発信」……外線に電話をするときに電話番号の前に「9」をつける場合 













電話回線 _ テスト 

「電話回線設定」が正しく設定されているかテストします。 

5 ►で「電話回線接続テスト」を選び、 

©を押す 

電話回線1 


お使いの電話回線の種類を選んでください 
回線種別で[自動設定]を選んでいる場合は 
トーン検出設定が無効となります 


回麵別1 

^1自動設定1 

1卜-ン『 

| 20 pps [ 

| lOpps | 

外線発信1 

•/ I 設定なし II 

丨〇発信 | 

|9発信| 

トーン検出1 

ゾ|検出する II 

|検出しない| 



G 電話回線接続テスト丨 ダイヤルトーン検出による 


テストを行います 


[ c ►で選択（決定]で決定 [戻る1で戻るさニュで終了 | 

回線種別が「自動設定」以外で、卜ーン検出が「検出しない」に設定されている 
ときは、「電話回線接続テスト」の横に「センター側への接続によるテストを 
行います全国一律の電話料金がかかります」と表示されます。 


6 


「電話回線は正しく接続されています」と 
表示されたら、_を押す 

■ 「電話回線が他の機器で 使用中 か正しく接続されてい 
ません接続を確認してください」と表示されたときは 

接続を確認してください。 

また、電話器や FAX が使われていないか確認してください。 
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卜ーン検出 



本機が電話回線につながっているかを検出する機能です。 
工場出荷時は、「検出する」に設定されています。 


A ►でトーン検出項目を選び、®を押す 

電話回線1 


お使いの電話回線の種類を選んでください 
回線種別で[自動設定]を選んでいる場合は 
トーン検出設定が無効となります 


回線種別 j 

ゾ|自動設定| 

| 1'ーン || 1 20 pps | | lOpps 

外線発信| 

\ f | 設定なし|| |〇発信 || |9発信| 

トーン検出| 

•/ I 検出する II |検出しない| 


G 電話回線接続テスト] ダイヤルトーン検出による 


テストを行います 

,_, 電話料金はかかりません 

ri ¥ 細設定 I 

で選択（^]で決定 〔戻る1で戻るニュー]で終了 

「検出する」……工場出荷設定 

「検出しない」…受話器をあげても無音で「ツー」音が聞こえない場合 

き棚 aa 

「回線種別」を「自動設定」にしていると、「卜ーン検出」を「検出しない」に設 
定できません。 



4.5 


6 


電話回線を接続したときの設定 


デジタル放送の 
設定をする 




電話回線を接続したとぎの設定(つづき) 



' 電話回線の詳細設定をする 

いまお使いの電話会社を利用される場合には設定する必要はありません。 
発信者番号通知やご利用の「マイライン」 • 「マイラインプラス」以外の電話 
会社を登録して利用する場合は、この設定が必要です。 



1 140ページ手順2の画面のとき 

▲▼で「詳細設定 J を選び、©を押す 


電話回線設定 


お使いの電話回線の種類を選んでください 
回線種別で[自動設定]を選んでいる場合は 
トーン検出設定が無効となります 


回線種別1 

\ fl 自動設定1 

| 1'ーン || 20 pps | | lOpps 

外線発信1 

yi 設定なし|| |〇発信 II |9発信 I 

トーン検出1 

•/ I 検出する|| |検出しない| 


厂電話回線接続テスト1 ダイヤルトーン検出による 

テストを行います 

,_, 電話料金はかかりません 

「詳細設定1 

〇で選択で決定 〔戻る]で戻る ニュー"! で終了 


2 下の「詳細設定について」の表を参考にして、 
▲▼◄►で各項目を設定する 

msw 電話回線設元 ] 


電話発信についてより詳細な設定を行います 
電話会社の識別番号を[〇]~|9|で入力してください 
電話会社を登録した後に、優先解除が設定できます 


番号通知 l / l 設定なし|| |通知 (186) || |非通知(184)| 

優先解除|-/|設定なし11丨解除 ( 122)| 

電話会社 

1 登録/変更 1 

□□□□□□Mil 1 確定 1 

1 登録取消 1 


ぐ►で選択 （^1 で決定_ [1^1 で戻る P ニュー J で終了 


設定が終わったら、_を押す 



厂詳細設定について 


項 目 

設定 内容 

設定のヒント 

番 

1 

知 

K 疋 なし 

工場出荷設定。電話番号の前には何も付けません。 


通知 （186) 

発信番号通知をします。電話番号の前に「186」を付けます。 

非通知 （184) 

発信番号通知をしません。電話番号の前に n 84」を付けます。 

優 

先 

解 

除 

S 足なし 

工場出荷設定。「マイライン」の場合はこの設定にしてください。 

電話会社の項目で、識別番号を登録した 
場合のみ設定してください。 

解除 （122) 

電話会社の項目で識別番号を登録をして、「マイラインプラス」の 
契約をされている場合は、この設定を選んでください。 

電 

1 

r ± 

登録/変更 

工場出荷時は空白になっています。 

普段お使いになっている電話会社以外の電話会社を利用する場合 
は、電話会社の識別番号を m 〜_ で入力してください。* 

通常は設定する必要はありません。 

登録取消 

電話会社の登録が取消しされます。 



※「マイラインプラス」の契約をしている場合は、識別番号を登録した後で、優先解除の項目を「解除（122)」に変更してください。 
先頭が「110」「119」 n 18」などで始まる番号は登録できません。 
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LAN 端子接続したときの設定(通信^® 


データ放送の双方向通信などを、ブロードバンド回線経由でご利用になる場合の設定です。 

プ□バイダとの契約時に提供された資料や接続する機器の取扱説明書を参考に設定してください。 

) DHCP を使用して必要な情報を自動取得する場合 

C 1 P 「機器設定」画面を表示する 


2[使用する ]I [使用しない 



を押す 


プ□キシサーパ [ I 男用する]レ1き用しない] 


?通信設定 設定手順 2} 3 ►囹 

プロパイダより指定されている場合は設定してください 


v ►で選択更1で決定 rm で戻る|メニュー|で終了 


^ ip アルス I __ l - LJ - LJ . I __ 111 
「サブネットマスク r ~i.r i.r i.r ill 


3 「使用する」にチェックマークがあることを確認して、 
▼で「手順3へ」を選び、©を押す 


4 ▼で「手順4へ」を選び、@を押す 


■勘 iaa 

プ□パイダよりプロキシサーバの指定がある場合は、 
ESE 承をご覧ください。 

5 「完了」が選ばれていることを確認して、 
@を押す 


で終了 


霞話回線設定 
通信設定 
lr システム設定 
光音声出力設定 
ダウン□ー ド設定 


▲▼で「通信設定 J を選び、©を押す 


|_<〇で選択 （ M ] で決定 


「設定変更」が選ばれていることを確認して、 
@を押す 



I MAC アドレス j 
I 設定消去 I 〇 
〇で選択 m ] で決定 


LAN 端子接続したときの設定 
電話回線を接続したときの設定 
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LAN 端子接続したときの設定(つづき) 


必要な情報を手動で入力する場合 

「機器設定」画面を表示する 


▲▼で「通信設定 J を選び、©を押す 


「設定変更」が選ばれていることを確認して、 
@を押す 


で「使用しない」を選び、©を押す 


rip アドレス」を入力する 

① ▼で rip アドレス」を選び、©を押す 

② 〜の数字ポタンで入力する 

間違えたときは▲▼◄►で「キャンセル」を選び®を押して、入力を 
やり直してください。 

③ ▲▼◄►で「確定」を選び、®を押す 


「ゲートウェイ」を入力する 

①▼で「ゲートウェイ」を選び、©を押す 


② 〜の数字ポタンで入力する 

間違えたときは►で「キャンセル」を選び®を押して、入力をやり直し 
てください。 

③ ►▼で「確定 J を選び、@を押す 



霞話回線設定 
通信設定 
lr システム設定 
光音声出力設定 
ダウン□ー ド設定 


で選択で決定 





^通信設定_ 

接続方法 Ilan 
DHCP 使用する 
IP アドレス自動取得 [ —— . ———— 
ゲートウェイ自動取得 
DNS 自動取得 

プロキシサーバ使用しない 

MAC アドレス100—〇〇—〇〇—〇〇—〇〇—〇〇 






^通信設定 


設定手順1 >[1>囹►出 


DHCP を使用すると接続時に丨 P アドレス•サブネット 
マスク•ゲートウェイ， DNS アドレスを自動取得します 


I f 使用する j 2) 使用しない丨 





/通信設定 


設定手順1 ► L 2 J > L 3 


DHCP を使用すると接続時に丨 P アドレス • サブネット 
マスク • ゲートウェイ • DNS アドレスを自動取得します 



■シへつつく 



144 


































































V 通信設定 


設定手順1 *\2}*\3}\^\ 



































HCP を使用すると接続時に丨 P アドレス • サブネット 
スク•ゲートウェイ • DNS アドレスを自動取得します 










LAN 端子接続したときの設定 
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LAN 端子接続したときの設定(つづき) 


プ□バイダよりプロキシサーノ (の指定がある場合 


143ページ手順4、または145ページ手順10の 
とき、◄で「使用する」を選び、©を押す 


通信設定 _設定手順 □>[!> 3»|4| 

プ□パイダより指定されている場合は設定してください 
厂プロキシサーバ使用する1「て使用しな qi 



で選択 （ M ] で決定 


I 手順4へ1 

( M ] で戻る I メニュー I で終了 




r サー八名」を入力する 

① ▼で「サーバ名」を選び、@を押す 

② ▲▼で「口ーマ字(小文字)」「□-マ字(大文字)」「数字」を選ぶ 

③ ◄►で文字(数字)を選び、@を押す 

• ②〜③をくり返して入力します。 

• 数字は m~ts の数字ポタンでも入力できます。 

• 間違えたときは▲▼◄►で「一字削除」または「キャンセル」を選び 
@を押して、入力をやり直してください。 

④ ▼で「確定」を選び、©を押す 


「ポート番号」を入力する 

① ▼で「ポート番号」を選び、@を押す 

② ◄►で数字を選び、©を押す 

• m 〜 is の数字ポタンでも入力できます。 

• 間違えたときは▲▼◄►で「キャンセル」を選び@を押して、入力 
をやり直してください。 

③ ▼で「確定」を選び、©を押す 


▼で「手順4へ」を選び、@を押す 


通信設定 


設定手順 □]►[!]► 3 v \ 4 ] 


「完了」が選ばれていることを確認して、 
@を押す 


を押す 


プ□パイダより指定されている場合は設定してください 


[プロキシサーバ使用する| i Ym しな q 


proxy _server.ne.jp_ 


j <00 回 ► 

: <囝囚回 ► 

回 D > 

卜宇削除 I 

L 手順4へ| 


=<>で選択[^垂1で決定 


通信設定 _設定手順 □>[!> 3»|4| 

プ□パイダより指定されている場合は設定してください 
厂プロキシサーバ lyc 使用する I 「て使用しな qi 


j 卜字削除 I 

I 手順4へ丨 



proxy_server.ne.jp 


で選択 （ M ] で決定 





^通信設定 


設定手)《 □>[!>[!> 4 


入力した内容を受信機に登録します 
接続方法 ILAN 

DHCP 使用しない 

I P アドレス123.123.123.123 (123.123.123.123) 
ゲートウェイ111.222 .111.222 


DNS アドレス 123. 


1.12312.123 .123.1 23 


プロキシサーバ proxy_server.ne.jp 1 

「MAC アドレス1〇〇-〇〇-〇〇-〇〇-〇〇-〇〇 


_で 戻る| メニュー」で 終了 












で録画機器のメーカーを 
選び、 （0) を押す 


& lr ■システム設定 _ 

お使いの録画機器(ビデオ、 DVD レコーダーなど） 

のメーカーを選んでください 

1ゾ1三菱 II I 松下 11 I ソニ- 1 

ri 東芝~ irT パイオニア irr シャープ~~ 1 
I I ビクタ -II I サンヨ -II I 日立 I 

ri フナイ h r アイワ h i~nec 1 


で選択 [ M ] で決定 


_で戻る I メニュー I で終了 


当社製の録画機器を接続している場合 

当社製の録画機器を接続していない場合は、手順3〜5は必要ありません。手順6に進んでください。 


3 ▲で「一発録画モード選択 J を選び、 
©を押す 


4 ▲▼で「高速起動対応機種」または 
「その他の機種」を選び、©を押す 

下記の当社製 DVD レコーダーが高速起動に対応していま 
す。 （2 〇07年2月現在） 

DVR - HE 50 W 、 DVR - HE 10 W 、 DVR - HG 865、 
DVR - HG 765、 DVR - HE 760、 DVR - HE 660、 
DVR - HE 850、 DVR - HE 650、 DVR - HE 700、 
DVR - HE 600、 DVR - HE 500、 DVR-HE 10 WSD 


[^1 を押す 


i 「 システム設定 



■手順2で「三菱」を 
選んだときだけ 
表示されます。 


1「システム設定 


楽レコ HE / HG シリーズをお使いの場合は、 
[高速起動対応機種]を選んでください 


高速起動対応機種 


で選択降歪]で決定 


_で 戻る I メニュー I で 終了 


霪話回線設定 
通信設定 
lr システム設定 
光音声出力設定 
ダウンロード設定 

で戻る | メニユ叫 で終了 I 


デジタル設定 


lr システムを 使って録画をする場合は 、I 「ケーブルの 接続後、以下の手順で I 「システム 設定を行ってくだ さい。 
設定は初回のみ必要で、次に録画するときには必要ありません。 
lr システムの 接続方法に ついては匿れ，を ご覧く ださい。 

C 1 P 「機器設定」画面を表示する 


I 「ケープ)レを取付けたときの設定&システム-離 


ケ—ブルを取付けたときの設定 
AN 端子接続したときの設定 
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I 「ケーブ J レを取付けたときの設定(つづき) 


r ^ 

|「システム設定 

リモコンコードの種類を選んでください 
電源オン/オフテストで正常に動作するものが該当します 

一力一「三菱 _| f 発録画モード選択 

| DVD レコーダー 1 

ymnn 


[mi m nrirm _ 

上記コードで録画機器側の電源オン/オフテストをします 
[テスト開始 I 

〇で選択 （ W | で決定_ [^¥1 で戻るメニュー丨で終了 


• HDD (八ードディスク)を内蔵している当社製録画機器では、 
lr システムを使ったとき HDD への録画となります。 

•当社製ビデオー体型 DVD プレーヤー (HDD なし)はビデオ1、 
録画機器のモードをビデオモードにしてください。ビデオ 
-体型 DVD レコーダー (HDD なし）は DVD レコーダ ー1 に 
設定してください。 

• 当社製のビデオー体型 DVD プレーヤ ー DJ - VY 220、 DJ - 
GM 10、 DJ - VG 500 P 、 DJ - VG 130、 DJ - VG 230 P 、 
DJ - GM 11、 DJ - V 250、 DJ - VP 250、 DJ - V 260、ビデ 
才一体型 DVD レコーダー DVR - S 300、 DVR - S 310、 
DVR - HS 315 、DVD レコーダー DVR - T 100、 DVR - T 1 10 
の場合、 lr システムでの入力1 ( L 1) 切換えは行いません。必 
ず録画機器側で切り換えてから録画を行ってください。 
その他の当社製録画機器では、入力1 ( L 1) 切換えは lr システ 
ムを使って行います。 

• DJ - V 210、 DJ - MC 21 K DJ - R 1000、 DVR - DS 10000 
には対応しておりません。 


▼で「テスト開始」を選び、©を押す 

録画機器の電源が入ることを確認してください。 


■ 録画機器の電源が入らないときは 

•リモコンコードが複数ある場合は、手順6 
で他のリモコンコード番号を選び、手順7 
を行ってください。 

• I 「ケープ)レの発光部と録画機器のリモコン 
受光部の位置を調整してください。 

■ 信号の送信を終了したいときは 

• 「テスト終了」が選ばれていることを確認 
して、@を押す 

蘸棚 raa 

録画に複合機をお使いの場合は、この設定の録画機器側 
の設定が異なると間違った方へ録画されたり、録画でき 
ないことがあります。特にビデオへの録画は上書きとな 
るためご注意ください。 


_を押す 

し ノ 
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「システム設定 


リモコンコードの種類を選んでください 

電源オン/オフテストで正常に動作するものが該当します 


メーカー]三菱 ] I 一発録画モード選択 


DVD レコーダー 


itth rm 



上記コードで録画機器側の電源オン/オフテストをします 


[テスト開始 I 


1 <►で選択 d 至]で決定 

_で戻る| メニュー|で終了 | 

4 


驗货 システム設定 



リモコンコードの種類を選んでください 

電源オン/オフテストで正常に動作するものが該当します 


メーカー]三菱 ] I 一発録画モード選択 

DVD レコーダー 


iTmrni 



上記コードで録画機器側の電源オン/オフテストをします 
[ テスト終了] “►テスト中 

( pi ] で 決定 [メニュー1で 終了 


6 at ^^ で機器とリモコンコード 
番号を選び、@を押す 

メーカーでは複数のリモコンコードを採用しています。 
下の番号表を参考にして適合するコードを選んでください。 


リモコンコード番号表 


メーカー 

リモコンコード番号 

DVD レコーダー 

ビデオ 

三 菱 

12 

12 3 4 

松 下 

12 3 

12 3 4 5 

ソニー 

12 3 

12 3 4 5 6 

東 芝 

12 

12 

パイオニア 

12 3 


シヤープ 

12 

12 3 

ビクター 

12 3 4 

12 3 4 

サンヨー 

1 

12 3 4 

日 立 

12 3 

12 

フナイ 


1 

アイワ 


12 3 

NEC 


12 3 4 












光音声出力設定をする 


本機のデジタル音声出力(光)5晶子と、 AAC または PCM 対応のサンプリングレートコンバーター内蔵のオーディオ機器を 
接続して、デジタル放送のデジタル音声を楽しむ場合は' 機器との接続後に以下の設定が必要です。 


「機器設定」画面を表示する 



虧棚 aa 

• AAC とは 、 Advanced Audio Coding の略称で、音声符号化の規格の一つで 
す。 AAC は、 CD 並の音質データを約1/12にまで圧縮できます。また、 
5 ch + 低域強調チャンネル（ウー八)のサラウンド音声や多言語放送を行うこと 
ちでぎます。 

• PCM とは 、 Pulse Code Modulation の略称でアナログ BS の音声や CD など 
で使われている 2 ch のデジタル信号です。 

•外部オーディオアンプを使って音声を聞くときは、テレビの音量を「0」にして 
ください。 


光音声出力設定をする 

lr ケ—ブルを取付けたときの設定 


デジタル放送の 
設定をする 
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ダウン□ード設定をする 


ダウン□-ドとは、電源スタンバイ中(電源インジケーターが赤色に点灯中）に、デジタル放送賺波を使ってソフトウエアを 
自動的に書き換える機能です。この機能により、新しい放送環境に合わせて機能アップや機能改善を行うことができます。 
工場出荷時は、自動でダウン□—ドを行う設定になっていますので、お客さまによる操作や設定は不要です。 


「機器設定」画面を表示する 



ダウンロード設定について- 

ダウン□ードが行われるとき 

• 「ダウン□—ドのお知らせ」メールが届き、メール受信インジケーター 
が橙色に点灯します。「ダウン□—ドのお知らせ」メールを開くと、メー 
ル受信インジケーターは消えます。 



【ダウン□ー ドのお知らせ】 

受信機のソフトウェアを自動的に更新するた 
めのタウン□ードを2006年10月23日から行い 

- ます。ただし、以下の場合にはダウンロード 

Q r — I = は彳ラわれません0 

L I -1 . 「自動ダウン□ードしない」設定の場合 

r 1 1 =3 •本体の主電源で「切」にしている場合 

■yj || TT 7 /-=- •電源コードを抜いている場合 

^ ーノレダウン□ー ドが終了すると【ダウン□ー ド終 
インジケーター 了のお知らせ】メールが届きます。 

※メールの見かたについては 

磨をご覧ください。 [◄►で選択 [ H ] で決定 [ II ]で戻る 

•ダウンロード実施期間中に、デジタル放送電波を使って、1日に数回、 
数分間程度のソフトウェアが送1言されます。ダウン□—ドは本機が電源 
スタンバイ中に、そのソフトウェアを受信して自動的に書き換えます。 

• ダウン□-ドが成功すると「ダウン□-ド終了のお知らせ」メールが届き 


ダウン□ードの実施日- 


受信日：10/25 AM 1 1:32 _ 

【ダウンロ—ド終了のお知らせ】 

ダウン□ードが正常に終了し、受信機のソフ 
トウェアをパージヨンアップしました。 

-1 2006年10月25日 


ダウンロードはいつ行われるの？ 

ダウン□ー ドは、製品出荷後、適時実施してまいりま 
す。お客さまにダウン□—ド実施時期および期間はお 
知らせしておりません。本機をご使用になっていない 
場合にも、電源スタンバイの状態にしていただくこと 
をおすすめします。 

ケーブルテレビ (CATV) でもダウンロー ドは行われま 
す。同じようにお使いください。 


■以下のような場合には、ダウン□ー ド 
が行われません。 

•電源コードが抜かれたり、主電源が「切」に 
なっている（電源インジケーターが消えた 
状態） 

春アンテナの受信レベルが20以下になって 
いる 

•ダウン□— ド設定が「自動ダウン□—ドし 
ない」になっている 
• 録画予約または視聴予約実行中 
♦電源が「入」で、映像が映っている状態 


►で選択 （ M ] で決定 


■ダウン□ー ドによって、本機のソフト 
ウェアが更新されたとき、この取扱説 
明書に記載されている画面や文言と本 
機が一致しなくなることがあります。 
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B - CAS カードについて 


±也上 ， BS ， 110度 CS デジタル放送を視聴するためには、巳 - CAS 力ードを必ず本機に挿入しておく必要があります。 

• 2004年4月から、番組の著作権保護のために巳 - CAS 力ードを利用することになりました。巳- CAS 力ードを挿入しな 
し、と、すべてのデジタル放送を受信できません。 

• 2004 年4月から、デジタル放送には、「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が付いています。 


r ， 

⑩限定受信システム （CAS : Conditional Access Systems ) とは 

限定受信システム ( CAS ) とは、有料放送の契約をした視聴者だけにスクランブル(放送内容をわからなくする 
技術)を解除して視聴できるようにする技術システムのことです。デジタル放送ではスクランブルの解除以外 
に、データ放送の双方向サービスや放送局からのメッセージ送付にも利用されます。 

•( 株 ) B-CAS とは 

デジタル放送の限定受信システム ( CAS ) を管理するため設立された(株）ビーエス•コンデイショナルアクセス 
システムズの略称です。 B - CAS 力ードの発行•管理をしています。 

參双方向サービスとは 

データ放送で行われるサービスの1つで、電話回線を使い番組に連動して、放送局と視聴者で双方向のやり取 
りができます。たとえばテレビ画面を見ながらのショッピングやチケット^予約、クイズへの解答など楽しい 
サービスが考えられています。双方向サービスを利用するためには必ず B - CAS 力ードを挿入し、賺話回線を 
接続してください。 



衛星アンテナ 

お客様 



スクランブル解除 
• メッセージ 




r 


1 i 


地上デジタル 
放送局 


電話回線 





巳 S - 1 10 度 cs 

デジタル放送局 


-4 


-KID 

管理 


有料番組の視聴実績 


付属の B - CAS 力ードの台紙に記載の文面をよくお読みのうえ巳 - CAS 力ードをご登録ください。台紙の一部が登録用はが 
きとなつています。必要事項をご記入のうえ、投函してください。インターネットでも登録できます。 


ビーキャス 

(株) B-CAS 


巳- CAS 力ードに個人情報が書き込まれることは考りきせん。有料放送を視聴する場合には登録が必要になりま 
す。またデジタル放送の各種サービスのご利用や B - CAS 力ード交換などのために登録をおすすめします。 


巳- CAS カードについてのお問い合わせは 

(株）ビーエス•コンデイシヨナルアクセス•システムズカスタマーセンター 

TEL : 0570 -000-250 受付時間 10: 00-20 : 00 (年中無休） 

http :// www . b - cas . co . jp / 


151 


B - CAS カードを必ずご登録くださし、(登録無料) 


B-c As 力—ドについて 
ダウン □1 ド設定をする 



お知 S せ 


テジタル放送の 
設定をする 


























































デジタル放送について 


本機は、±也上 ’ BS ’ l 10度 CS デジタルチューナーを搭載しています。 

UHF アンテナ(地上デジタル対応)や衛星アンテナ （1 10度 CS 対応)を本機に接続すると、無料チャンネルと契約済みの各 
デジタ)レ放送を受信することができます。 


r > 

地上デジタル放送 

•地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他 
の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大され 
ます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナ□グテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の 
法令によって定められています。 

受信可能エリアなど、地上デジタルテレビ放送の受信に関するご相談•お問合わせは、総務省地上デジタル 
テレビジョン放送受信相談センター 0570 -07-0 101へ。 

受付時間 月〜金9 : 00〜21: 00 土 •日•祝日9 : 00-18 : 00 

• 地上デジタル放送を受信するには、 UHF アンテナが必要です。現在お使いの UHF アンテナでも地上デジタ 
ル放送を受信できます。くわしくは、お買い上げ店にお問い合わせください。 

• 地上デジタル放送は、ケーブルテレビ ( CATV ) でも受信できます。お住まいの地域のケーブルテレビで地上 
デジタ)レ放送が開始されているかは、ケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。ケーブルテレビ放 
送会社によっては、放送方式が異なります。 

本機はすべての周波数 ( VHF 帯、 MID 帯、 SH 巳帯、 UHF 帯）に対応する 【 CATV パススルー対応】の受信機 
です。 


シ '' 

BS デジタル放送 

• 放送衛星 (Broadcasting Satellite ) を使って放送される八イビジョン放送やデータ放送が特長です。 

巳 S 日テレ、 BS 朝日、 BS - i 、 BS ジャパン、 BS フジなどは無料放送を行っています。 

有料放送は、加入申し込みと契約が必要です。 

■ rwowowj カスタマーセンター 

TEL : フ U - ダイヤル0120 -580807 
受付時間 9 : 00〜20 : 00 (年中無休） 

http :// www . wowow . co . jp / 

■「スターチャンネ)レ」カスタマーセンター 
TEL : 03-5563-6777 
受付時間 10: 00〜18: 00 

http :// www . star - ch . co . jp / 

し j 


110度 CS デジタル放送 

• BS デジタル放送と同じ東経110度の方角にある通信衛星 (Communication Satellite ) を使って放送され 
るニユースや映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネ)レがあるのが特長です。 

ほとんどの放送が有料です。 

• 110度 CS デジタル放送を視聴するには、 「 e 2 by スカパー/」への加入申し込みと契約が必要です。110 
度 CS デジタル放送には、 CS 1 と CS 2 の2つの放送サービスがあり、その中に多くの放送局があります。 

■「 e 2 by スカパー/」カスタマーセンター 
TEL : 0570 -08-1 212 

045 -276-7777 ( PHS 、 IP 電話） 

受付時間 10: 00〜20 : 00 (年中無休） 

http :// www . e 2 sptv . jp / 
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地上デジタル放送のチヤンネルー覧表 

• らくらく設定 Esama ►やチヤンネル自動設定 esbi > でお住まいの地域を設定すると、チヤンネル □] 〜013の数字 
ボタンに下記の地上デジタルの放送局が割り当てられます。 

• 地上デジタル放送が開始される時期は、±也域によつて異なります。 


•i 勘 Bia 

お住まいの地域によっては、各都道府県名の欄にない放送局を受信できる場合もあります。数字ボタンに空きがあれば、その放送局を 
自動的に任意の数字ポタンに割り当てます。 


都道府県 

放 

送 局 

名 


北海道(札幌） 

3 

NHK 総合•札幌 

2 

NHK 教育•札幌 

1 

HBC 木し幌 

5 iSTV ネし幌 

6 

HT 巳木し幌 

8 :UHB 札幌 

7 

TVH 札幌 





北海道(函館） 

3 

NHK 総合.函館 

2 

NHK 教育•函館 

1 

HBC 函館 

5 iSTV 函館 

6 

HT 巳函館 

8 : UHB 函館 

7 

TVH 函館 





北海道(旭川） 

3 

NHK 総合.旭川 

2 

NHK 教育•旭川 

1 

HBC 旭川 

5 

STV 旭川 

6 

HT 巳旭川 

8 

UH 巳旭川 

7 

TVH 旭川 





北海道（帯広） 

3 

NHK 総合.帯広 

2 

NHK 教育•帯広 

1 

H 巳 C 帯広 

5 

STV 帯広 

6 

HT 巳帯広 

8 

UH 巳帯広 

7 

TVH 帯広 





北海道(釧路） 

3 

NHK 総合•釧路 

2 

NHK 教育•釧路 

1 

HBC 釧路 

5 

STV 釧路 

6 

HTB 釧路 

8 

UHB 釧路 

7 

TVH 釧路 





北海道(北見） 

3 

NHK 総合•北見 

2 

NHK 教育•北見 

1 

HBC 北見 

5 

STV 北見 

6 

HTB 北見 

8 

UHB 北見 

7 

TVH 北見 





北海道(室蘭） 

3 

NHK 総合.室蘭 

2 

NHK 教育•室蘭 

1 

HBC 室蘭 

5 

STV 室蘭 

6 

HTB 室蘭 

8 

UHB 室蘭 

7 

TVH 室蘭 





宮城 

3 

NHK 総合•仙台 

2 

NHK 教育•仙台 

1 

TBC テレビ 

8 

仙台放送 

4 

ミヤギテレビ 

5 

KHB 東日本放送 







秋田 

1 

NHK 総合•秋田 

2 

NHK 教育•秋田 

4 

ABS 秋田放送 

8 

AKT 秋田テレビ 

5 

AAB 秋田 i 日放送 









山形 

1 

NHK 総合•山形 

2 

NHK 教育•山形 

4 

YBC 山形放送 

5 

YTS 山形テレビ 

6 

テレビュー山形 

8 

さくらんぼテレビ 







岩手 

1 

NHK 総合•盛岡 

2 

NHK 教育•盛岡 

6 

旧 C テレビ 

4 

テレビ岩手 

8 

めんこいテレビ 

5 

岩手朝日テレビ 







福島 

1 

NHK 総合•福島 

2 

NHK 教育.福島 

8 

福島テレビ 

4 

福島中央テレビ 

5 

KFB 福島放送 

6 

テレビュ-福島 







青森 

3 

NHK 総合.青森 

2 

NHK 教育•青森 

1 

RAB 青森放送 

6 

ATV 青森テレビ 

5 

青森朝日放送 









東京 

1 

NHK 総合.東京 

2 

NHK 教育•東京 

4 

日本テレビ 

6 

T 巳 S 

8 

フジテレビジョン 

5 

テレビ朝日 

7 

テレビ東京 

9 

東京 MX テレビ 

12 

放送大学 

神奈川 

1 

NHK 総合.東京 

2 

NHK 教育•東京 

4 

日本テレビ 

6 

T 巳 S 

8 

フジテレビジョン 

5 

テレビ朝日 

7 

テレビ東京 

3 

TVK テレビ 

12 

放送大学 

群馬 

1 

NHK 総合.東京 

2 

NHK 教育•東京 

4 

日本テレビ 

6 

T 巳 S 

8 

フジテレビジョン 

5 

テレビ朝日 

7 

テレビ東京 

3 

群馬テレビ 

12 

放送大学 

茨城 

1 

NHK 総合.水戸 

2 

NHK 教育•東京 

4 

日本テレビ 

6 

T 巳 S 

8 

フジテレビジョン 

5 

テレビ朝日 

7 

テレビ東京 

12 

放送大学 



千葉 

1 

NHK 総合.東京 

2 

NHK 教育•東京 

4 

日本テレビ 

6 

T 巳 S 

8 

フジテレビジョン 

5 

テレビ朝日 

7 

テレビ東京 

3 

ちばテレビ 

12 

放送大学 

栃木 

1 

NHK 総合.東京 

2 

NHK 教育•東京 

4 

日本テレビ 

6 

T 巳 S 

8 

フジテレビジョン 

5 

テレビ朝日 

7 

テレビ東京 

3 

とちぎテレビ 

12 

放送大学 

埼玉 

1 

NHK 総合.東京 

2 

NHK 教育•東京 

4 

日本テレビ 

6 

TBS 

8 

フジテレビジョン 

5 

テレビ朝日 

7 

テレビ東京 

3 

テレビ埼玉 

12 

放送大学 

長野 

1 

NHK 総合•長野 

2 

NHK 教育•長野 

4 

テレビ信州 

5 

ABN 長野朝日放送 

6 

SBC 信越放送 

8 

NBS 長野放送 







新潟 

1 

NHK 総合.新潟 

2 

NHK 教育•新潟 

6 

巳 SN 

8 

NST 

4 

TeNY テレビ新潟 

5 

新潟テレビ21 







山梨 

1 

NHK 総合•甲府 

2 

NHK 教育•甲府 

4 

YBS 山梨放送 

6 

UTY 











大阪 

1 

NHK 総合•大阪 

2 

NHK 教育•大阪 

4 

MBS 毎日放送 

6 

A 巳 C テレビ 

8 

関西テレビ 

10 

よみうりテレビ 

7 

テレビ大阪 





京都 

1 

NHK 総合.京都 

2 

NHK 教育•大阪 

4 

MBS 毎日放送 

6 

ABC テレビ 

8 

関西テレビ 

10 

よみうりテレビ 

5 

KBS 京都 





兵庫 

1 

NHK 総合•神戸 

2 

NHK 教育•大阪 

4 

MBS 毎日放送 

6 

ABC テレビ 

8 

関西テレビ 

10 

よみうりテレビ 

3 

サンテレビ 





和歌山 

1 

NHK 総合.和歌山 

2 

NHK 教育•大阪 

4 

MBS 毎日放送 

6 

ABC テレビ 

8 

関西テレビ 

10 

よみうりテレビ 

5 

テレビ和歌山 





奈良 

1 

NHK 総合.奈良 

2 

NHK 教育•大阪 

4 

MBS 毎日放送 

6 

ABC テレビ 

8 

関西テレビ 

10 

よみうりテレビ 

9 

奈良テレビ 





滋賀 

1 

NHK 総合.大津 

2 

NHK 教育•大阪 

4 

MBS 毎日放送 

6 

ABC テレビ 

8 

関西テレビ 

10 

よみうりテレビ 

3 

BBC びわ湖腿 





広島 

1 

NHK 総合•広島 

2 

NHK 教育•広島 

3 

RCC テレビ 

4 

広島テレビ 

5 

広島ホ-ムテレビ 

8 

TSS 







岡山 

1 

NHK 総合.岡山 

2 

NHK 教育•岡山 

4 

RNC 西日本テレビ 

5 

KSB 瀬戸内海腿 

6 

RSK テレビ 

7 

テレビせとうち 

8 

◦HK テレビ 





香川 

1 

NHK 総合扃松 

2 

NHK 教昏高松 

4 

RNC 西日本テレビ 

5 

KSB 瀬戸内海腿 

6 

RSK テレビ 

7 

テレビせとうち 

8 

OHK テレビ 





島根 

3 

NHK 総合.松江 

2 

NHK 教育.松江 

8 

山陰中央テレビ 

6 

BSS テレビ 

1 

日本海テレビ 









鳥取 

3 

NHK 総合•鳥取 

2 

NHK 教育•鳥取 

8 

山陰中央テレビ 

6 

BSS テレビ 

1 

日本海テレビ 









山口 

1 

NHK 総合.山口 

2 

NHK 教育•山口 

4 

KRY 山口放送 

3 

TYS テレビ山口 

5 

YAB 山口朝日 









愛知 

3 

NHK 総合■名古屋 

2 

NHK 教育•名古屋 

1 

東海テレビ 

5 

C 巳 C 

6 

メ〜テレ 

4 

中京テレビ 

10 

テレビ愛知 





三重 

3 

NHK 総合•津 

2 

_育.名古屋 

1 

東海テレビ 

5 

C 巳 C 

6 

メ〜テレ 

4 

中京テレビ 

7 

三重テレビ 





岐阜 

3 

NHK 総合•岐阜 

2 

NHK 教育.名古屋 

1 

東海テレビ 

5 

CBC 

6 

メ〜テレ 

4 

中京テレビ 

8 

岐阜テレビ 





石川 

1 

NHK 総合•金沢 

2 

NHK 教育.金沢 

4 

テレビ金沢 

5 

北陸朝日放送 

6 

MRO 

8 

石川テレビ 







静岡 

1 

NHK 総合•静岡 

2 

NHK 教育.静岡 

6 

SBS 

8 

テレビ静岡 

4 

静岡第-テレビ 

5 

静岡朝日テレビ 







福井 

1 

NHK 総合.福井 

2 

NHK 教育•福井 

7 

FBC テレビ 

8 

福井テレビ 











富山 

3 

NHK 総合.富山 

2 

NHK 教育.富山 

1 

KNB 北日本放送 

8 

昍 T 富山テレビ 

6 

チュ-リップテレビ 









愛媛 

1 

NHK 総合•松山 

2 

NHK 教育•松山 

4 

南海放送 

5 

愛媛朝日 

6 

あいテレビ 

8 

テレビ愛媛 







徳島 

3 

NHK 総合•徳島 

2 

NHK 教育•徳島 

1 

四国放送 













高知 

1 

NHK 総合.®] 

2 

NHK 教昏高知 

4 

高知放送 

6 

テレビ高知 

8 

さんさんテレビ 









福岡 

3 

NHK 総合•福岡 

3 

NHK 総合.北九州 

2 

NHK 教育•福岡 

2 

NHK 教育•北九州 

1 

KBC 九州 ffi 放送 

4 

RKB 毎日放送 

5 

FBS 福岡放送 

7 

TVQ 九州放送 

8 

TNC テレビ西日本 

熊本 

1 

NHK 総合.熊本 

2 

NHK 教育•熊本 

3 

RKK 熊本放送 

8 

TKU テレビ熊本 

4 

KKT くまもと県民 

5 

KAB 熊本朝日放送 







長崎 

1 

NHK 総合.長崎 

2 

NHK 教育•長崎 

3 

NBC 長崎放送 

8 

KTN テレビ長崎 

5 

NCC 長崎文化放送 

4 

_国際テレビ 







ノし 

3 

NHK 総合.鹿児島 

2 

_育.鹿鵰 

1 

MBC 南日本放送 

8 

KTS 鹿鵰テレビ 

5 

KKB 鹿児島放送 

4 

KYT 鹿児島黷 TV 







宮崎 

1 

NHK 総合•宮崎 

2 

NHK 教育•宮崎 

6 

MRT 宮崎放送 

3 

UMK テレビ宮崎 











大分 

1 

NHK 総合.大分 

2 

NHK 教育•大分 

3 

〇 BS 大分放送 

4 

TOS テレビ大分 

5 

OAB 大分 ffi 放送 









佐賀 

1 

NHK 総合.佐賀 

2 

NHK 教育•佐賀 

3 

STS サガテレビ 













沖縄 

1 

NHK 総合•那覇 

2 

NHK 教育•那覇 

3 

RBC テレビ 

5 

QAB 琉職日放送 

8 

沖縄テレビ ( OTV ) 
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地上アナ□ク放送の地域コードー覧表 


チヤンネル自動設定で入力する「±也域コード」の一覧表です。 

地域 コー ドが複数ある都市の場合はいずれかの コー ドで設定し、映りが悪くなる場合はもう一方の コー ドで設定し直してください。 

(例）ー チヤンネルポタン… リモコンのチヤンネルポタン 

—放送局 . その都市で受信できる放送局名 

受信チヤンネル ……放送局のチャンネル番号 


•共同受信、ケーブルテレビをご覧になる場合、および「アナログ周波数変更(アナアナ変換)」対象地域にお住 
まいの方の地域コードは、入力せずに r — j のままです。 

• 受信チヤンネルが変更になった場合は、「チヤンネル手動設定」で「選局」の番号を新しいチヤンネル番号に変更してください。 


府県 


都市名 


地域 

コード 


チヤンネルポタン 


7 


10 


11 | 12 



■ilsMI IBiiii 1111111 1 

__ _ 




宮城仙台/石巻 i 


石卷2_ 
気仙沼 
秋田 秋田 

大館 

_ 大曲 

山形 山形 
米沢 
鶴岡 
酒田 

福 福島— 


会津若松 


■ 戀 i kMt 
Wm I ■■ 11 mil l ■^^■Uli IHIi in^^Wii ll^^^■^ll II 1 

1 ■a_Eia _ ^Lh 1 ! n— 丨 1 MM 





「 CATV (ヶ-プルテレビ)放送についてコ「共同受信の場合についてコ「アナログ周波数変更について 

このテレビでは CATV 1 3チャンネルから63チ マンションなどで共同受信(壁に （アナアナ変換） 

ャンネル ( C 1 3〜 C 63) の放送を受信すること アンテナコンセントがある）の場 

ができます。（受信はサービスの行われている 合、どんな放送が受信できるか、 アナログ周波数変更とは、地上デジタル 

地域のみ可能です。） CATV を受信するときは、 管理人または管理会社にお問合わ 放送が UHF 帯域で送信されるため、現 

使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約が せください。チャンネル表示と画 行の UHF チャンネルを別の UHF チャン 

必要です。さらに、スクランブル放送の受信に 面の内容が一致しないときは、チ ネルに移動させる「アナログ受信対策」を 

は、ホームターミナル(アダプター)が必要です。 ャンネルの手動設定で設定をし直 行うことです。アナアナ変更やアナアナ 

くわしくは CATV 会社にお問合わせください。 すことができます。変換と呼ばれることもあります。 
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地上アナログ放送の地域コードー覧表(つづき) 


府県 


都市名 


地域 

コード 


チヤンネルポタン 


10 [ 11 


レビ大阪|毎日放送 サンテレビ 朝日放送 I KBS 京都I関西 


レビ大阪 毎日放送 サンテレビ 朝日放送 KBS 京都関西. 

* I 36 | 6 34 i 


、ビ s 大阪朝锘送 関西 2 テ 2 レビ 


12 


NHK 教育 
- 2 

2 _ 

NHK 教育 
26 

NHK 教育 




姬路/豊岡/城崎 




海南/田辺 




■淡 ! ■Bggj “丨 H I 丨 li li ■^^■■ilili lill 

■ J 1 1ZI k : JIZIX i ， 'Y^Mfcawa .:£^.^J :マ vm, 關 y,i 刚 J, 穴玲 ^ m 


徳山/防府 


■igaiMMiM 

ifciMiigaaag^Bi 

« TiMisgaaa^igi 


ノビ愛媛朝日 


NHK 総合 
3 


■ S ^ SE ^ l ^ l ^ HMH ^ IItt ^ flHHBiB ^ iflEi ^ llKISMiiiHHHHHHHiHHHiliHHilfiift^d 
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アイコン ー 覧 

デジタル放送の番組表や番組内容では、アイコン(機能表示のシンボルマーク）によって画面表示の情報をお知らせします。 
放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。 


アイコン アイコンの意味 アイコン アイコンの意味 



有料番組 





































用語の説明 


アナログ周波数変更 (アナアナ変換） 

地上デジタル放送は UHF 帯域で放送されます。 

地上アナログ放送が終了するまでは、地上デジタル放送と地上 
アナログ放送とが並行して放送されます。周波数(チャンネル） 
が混み合っている一部の地域では、デジタルとアナログの電波 
の混信を避けるために、地上アナログ放送の周波数(チャンネ 
ル)を別の周波数(チャンネル)へ変更することが必要です。 

ガンマ補正 

液晶画面やブラウン管には、明るくなるにつれ電圧の変化割合 
し、より多くの明るさが増してゆくという傾向があります。階調 
の再現性を高めるため映像信号の入カレベルに応じて、0%の 
黒から100%の白まで、明るさの変化の割合いを調整する補 
正を「ガンマ補正」といいます。液晶画面やブラウン管では、そ 
れぞれ最適なガンマ補正を行って、初めて自然な明暗の推移が 
再現できます。 

降雨対応放送 

衛星放送では、雨の影響で電波が弱くなったとき急激に画質が 
劣化することがあります。 

巳 S デジタル放送では、最低限必要な情報は電波が弱くなって 
も受信できるようなデータを送ることができます。 

降雨対応放送が行われている場合、電波が弱くなると引き続き 
受信できるように降雨対応放送へ自動的に切り換わります。降 
雨対応放送では少し画質、音質が悪くなり、番組情報などのデ 
—夕も表示されない場合もあります。 

コンポーネント映像 

色同士の干渉を避けるために、映像信号を輝度 • 赤系統 • 青系統 
の 3 つの信号(緑系統は 3 つの信号から自動算出）に分けて、そ 
れそれの専用回路で信号を処理したあと、画面に映すときに合 
成して映像にします。色のキレ、ちらつき感が改善され、より 
自然に近い映像を楽しむことができます。 

サラウンド•ステレオ 

デジタル放送では、 AAC 方式の最大 5.1 チャンネルサラウンド 
音声の番組も行われ、臨場感ある音声をお楽しみいただけます。 
[5. 1 チャンネル: 5 チャンネルステレオ+低域強調チャンネル] 

多チャンネル放送 

デジタル放送では、デジタル圧縮技術の向上により、アナログ 
放送に比べてより多くのチャンネルで放送が可能です。 

CS デジタル放送では 200 チャンネルを超える多チャンネル放 
送が行われています。 

データ 放送 

お客様が見たい情報を選んで画面に表示させることなどができ 
ます。例えば、お客様の住んでいる所の天気予報をいつでも好 
きなときに表示させることができます。また、テレビ放送や、 
ラジオ放送に連動したデータ放送もあります。 

その他に、電話回線を使用して視聴者参加番組、ショッピング、 
チケット購入などの双方向(インタラクティブ)サービスなどが 
あります。 


デジタルシネマ 

1 秒 24コマのフイルムから1 秒 6◦フイール ドの テ レビ映像に 
変換された映画番組や映画ソフトを自動的に検出し、最適な IP 
変換を行うことにより、鮮明な映画本来の映像を再現します。 

デジタル八イビジョン 

地上デジタル放送と BS デジタル放送には、デジタル八イビジ 
ョン放送があり、従来のアナログ八イビジョンと同等の画質で 
放送されます。八イビジョンの走査線数は現行テレビ放送の 
525 本の倍以上の 1125 本もあるため、細部まできれいに表 
現され臨場感豊かな映像になります。 

また、現行のテレビ放送とほぼ同等の画質のデジタル標準テレ 
ビ放送もあります。 

デジタル放送 

デジタル放送の特長 

• 高画質 • 高音質 

• 1つの放送電波に複数のチャンネルを送ることができる 
• 映像や音声だけでなく、文字や図形なども送ることができる 

デジタル放送の方式 

このテレビは、次のデジタル放送の方式に対応しています。 


映像 フオーマツ ト 

走査線数 

有効走査線数 

走査方式 

525 i (480 i ) 

525本 

480本 

インターレース(飛び越し走査） 

525 p (480 p ) 

525本 

480本 

プログレッシブ(順次走査） 

1 125 i (1080 i ) 

1125本 

1080本 

インターレース(飛び越し走査） 

750 p (720 p ) 

750本 

720本 

プログレッシブ(順次走査） 


地上アナログ放送をはじめとする現行のアナログ放送は、 
NTSC 方式と呼ばれ、走査線数 525 本の飛び越し走査方式 
(525i) です。 


電子番組ガイ ド (EPG : Electronic Program Guide ) 

デジタル放送では、8日分の番組情報が送られてきます。テレ 
ビ画面に番組表を表示させて、番組表から番組を選んだり、番 
組の詳細情報を見ることができます。 

ベイ•パー • ビュー ( PPV ) 

視聴した番組ごとに料金を支払うサービスです。 

マイライン 

あらかじめご利用になる電話会社を登録していただくことによ 
り、通話の際には電話会社の識別番号をダイヤルせずに、その 
電話会社をご利用いただけるサービスです。 

マイラインプラス 

いつでも同じ電話会社を利用できる、電話会社固定サービスで 
す。 

このサービスでは、通話ごとに電話会社の識別信号をダイヤル 
しても登録された電話会社のみのご利用となります。登録され 
た電話会社以外をご利用いただく場合には、サービス解除番号 
n 22 」に続けて電話会社の識別番号をダイヤルすれば、登録 
されていない電話会社をご利用いただくことができます。 






マルチビュー放送 

マルチビュー放送では、1チャンネルで主番組、副番組の複数 
映像を放送します。例えば、野球放送の場合、主番組は通常の 
野球放送、副番組でそれぞれのチームをメインにした野球放送 
が行われる予定です。 

ADSL モデム 

本機やパソコンなどを ADSL 回線に接続する際に必要となる、 
信号変換機です。公衆電話回線網を通じて送られてくる ADSL 
信号をイーサーネットの信号に変換したり、その逆を行ないま 
す。 

CATV パススルー対応 

ケーブルテレビ ( CATV ) で地上デジタル放送を伝送する方式の 
うちには、 UHF 以外の周波数帯域に変換して伝送する方式が 
あります。これを周波数変換パススルー方式と呼びます。この 
方式での地上デジタル放送を受信するためには 【 CATV パスス 
ルー対応】の受信機が必要です。 

D 端子 

デジタル放送のチューナーなどとコンポーネント接続ができる 
業界で統一された映像端子です。コンポーネント映像信号と走 
査方式などの制御信号を1本のケーブルで接続できます。 

DIP (Dynamic Image Processor ) 

テレビ映像の輪郭を自然に強調する画質改善回路です。現行の 
地上アナログ放送や VTR 映像の鮮鋭度改善に効果を発揮しま 
す。 

DLE (Dynamic Level Expander ) 

コントラスト補正、黒階調補正をします。映画に多い暗がりの 
シーンでは細部の描写がつぶれがちになります。それを防ぐた 
めに、黒階調をバランスよく自動調整、強調し階調再現性を向 
上させる当社独自の技術です。 

DNR (Digital Noise Reduction ) 

ハイビジョン （1125 k 750 p ) 以外の映像で、映像信号のノ 
イズ量を自動検出し、ノイズ除去動作を行います。 

ノイズの程度によつて除去量も変化します。 


D 4 映像 

コンポーネント映像の 525 i (480 i )、525 p (480 p )、 
1 125 i (1080 i ), 750 p (720 p ) に対応し、芾 [) 御信号により 
信号フォー マツ ト、画面サイズを識別できます。 

このテレビには D 4 映像端子が搭載されており、次の映像フォ 
—マットに対応しています。 

• 525 i (480 i ) 

走査線525本(有効映像480本)の飛び越し走査 

• 525 p (480 p ) 

走査線525本(有効映像480本)の順次走査 

• 1 125 i (1080 i ) 

走査線1125本(有効映像1080本)の飛び越し走査 

• 750 p (720 p ) 

走査線750本(有効映像720本)の順次走査 

画面サイズ制御信号があるときは、自動的に画面サイズが切換 
わります。 

MPEG -2 AAC 

MPEG は 、 Moving Picture Experts Group の略称です。 
MPEG -2 は、通信 • 放送 .コンピュータ業界で汎用的に使え 
ることをめざして1994年11月に制定され、動画のコマ間の 
情報差だけを記録する方式で大幅なデータ圧縮を実現していま 
す。 

AAC は 、 Advanced Audio Coding の略称で、音声符号化の 
規格の一つです。 AAC は、 CD 並の音質データを約1/12にま 
で圧縮できます。また、 5 ch + 低域強調チャンネル(ウー八一) 
のサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。 

以下が米国パテントナンバーです。 

5,848,391 07/640,550 5,703,999 

5,291,557 5,579,430 08/557,046 

5,451,954 08/678,666 08/894,844 

5 400 433 98/03037 5,299,238 

5,222,189 97/02875 5,299,239 

5,357,594 97/02874 5,299,240 

5 752 225 98/03036 5，197,087 

5,394,473 5,227,788 5,490,170 

5,583,962 5,285,498 5,264,846 

5,274,740 5,481,614 5,268,685 

5,633,981 5,592,584 RE 36,683 

5 297 236 5,781,888 5,581,654 

4,914,701 08/039,478 5,548,574 

5,235,671 08/211,547 5,717,821 


用語の説明 
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用言吾の説明(つづき) 


PCM 

Pulse Code Modulation の略称でアナ□グ BS の音声や CD 
などで使われている 2 ch のデジタル信号です。 

S 1 映像 

S 映像 ( Y / C 分離映像)の信号に16:9の映像を自動判別する信 
号を重ね合わせた信号を S 1 映像信号といいます。 S 1 映像対応 
( S 1 映像端子がある）ビデオを接続して16:9の映像を見ると 
きは、自動的に横長の映像（「フル」）になります。 

S 2 映像 

S 1 映像信号に4:3の映像で上下に黒帯がある劇場サイズの映 
像を自動判別する信号を重ね合わせた信号を S 2 映像といいま 
す。劇場サイズの番組やビデオソフトなどを見るときは、自動 
的に画面いっぱいの映像（「シネマ」）になります。 


/ N 

• この製品はマク□ヴイジョン社が保有する日本特許第1925090号の特許技術のライセンス供与により製造さ 
れたものであり、この製品での使用は一部のプ□グラム配信に限定されています。 

•本製品はデータ放送巳 ML ブラウザとして、株式会社 ACCESS の NetFront DTV Profile を搭載しています。 
Copyright © 1 996-2006 ACCESS CO ., LTD . 

ACCESS 、 NetFront は株式会社 ACCESS の日本国またはその他の国における商標または登録商標です。 

本製品の一部に Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。 

ASSESS NetFront DTV Profile 

商標•登録商標について 

• SVGA 、 XGA は米国旧 M 社の登録商標です。 

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。 

V_ y 
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お手入れのしかた 

お手入れの前に、必ず画面底部の主電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。 


液晶パネル 


表面は、脱脂綿か柔らかし、布で軽く拭きと 
ってください。 

I 汚れがひどいときは、柔らかい布を水で湿 
らせて、よく絞り軽く拭いてください。 
水滴などがかかった場合はすぐに拭きとっ 
てください。 

そのままにすると液晶パネルの変質、変色 
の原因になります。 


籲表面にホコリがついたときは、市販の柔ら 
かいブラシなどで落としてください。 

※ホコリのついた布•化学ぞうきんで表面をこ 
すると液晶ノ（ネルの表面が剥がれることが 
あります。 

※表面は傷つきやすいので硬いものでこすつ 
たり、たたいたりしないでください。 


キャビネット 


キヤビネットの表面はプラスチックが多く使われています。ベンジン 
やシンナーなどで拭くと変質したり、塗料がはげる原因になります。 
【化学ぞうきんご使用の際はその注意書に従ってください】 


--^ ベ H 

とンナニ-彡盡 


0 

' 使用禁止 


I 柔らかし佈で軽く拭きとってください。 

I 汚れがひどいときは水に薄めた;^ 
中性洗剤に浸した布をよく絞り^ 
拭いてください。 ^ 


水滴などが液晶ノ（ネルの表面を伝ってテレ 
ビ内部に浸入すると故障の原因になります。 


i 源プラグ 


ほこりなどは定期的にとってください。 

電源プラグにほこりがついたりコンセントの差込みが不完全な場合は、火災の原因になります。 


掃除は、販売店に依頼してください。 


• 1年に一度くらいを目安にしてください。 

内部にほこりがたまったまま使うと、火災や故障の原因になります。 
とくに梅雨期の前に行うのが効果的です。 
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画質(調整） . 92 
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画質調整 . 92〜93 

画質リセツト . 93 

画面サイズ(ボタン） . 17,46 

画面設定 . 90,100〜101 

画面表示(ボタン） . 16, 40 

かんたん操作 . 52〜55 

ガンマ補正 . 94〜95,158 

機器設定 . 139 

機能設定 . 91，102〜104 

居住地域設定 . 134 

黒レベル(調整） . 93 

決定ボタン . 16, 52 

降雨対応放送設定 . 128,158 

高音(調整） . 96〜98 

声 ハツ キリ . 70 

故障かな？と思ったら . 164〜168 

コントロール部 . 13 

コンポーネント映像 . 24,158 




サービス切換(ポタン） . 17, 61〜62 

サラウンド . 60 

サラウンド•ステレオ(デジタル放送の）……158 

日寺刻指定予約 . 84〜86 

視聴者設定 . 72 

視聴制限設定 . 129〜133 

視聴予約 . 76, 79〜88 

シネマ . 46 〜 47 

字幕イン . 46〜47 

字幕(ポタン） . 17,44 

ジャンノレ . 65 〜 66 

重低音 . 97 

周波数調整 . 112 

主音声 . 45 

主電源(ポタン） . 13,31 

消音(ポタン） . 16 

消画(ポタン） . 17,43 

初期設定(地上アナ□グ放送の） "91,1 05〜111 

初期設定(デジタル放送の） . 117 

信号切# . 68 

垂直位置調整(画面設定の） . 100〜101 

垂直位置調整 ( PC 設定の） . 112 

垂直解像度調整 . 112 

水平位置調整 . 112 

水平解像度調整 . 112 

水平幅設定 .100—101 

水平幅調整 . 112 
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仕様、および外観は改良のため予告なく変更することがあります。 


形 名 

LCD - H 20 MX 7 | LCD - H 26 MX 7 

種 類 

液晶カラーテレビ 

電 源 

AC 100 V 50/60 Hz 

消費 電力 

69 W 

136 W 

(本体主電源「切」時 0 W •リモコン待機時 0.2 W ) 

(本体主電源「切」時 0 W •リモコン待機時0.5 W ) 

年間消費電力量％ 1 

77 kWh / 年[標準※ 2 時] 

区分名※ 3 : BEE 
受信機型サイズ： 20 V 

117 kWh / 年[標準※ 2 時] 

区分名※ 3 : BEE 
受信機型サイズ： 26 V 

音声 出力 

5 W +5 W 

10 W +10 W 

アンテナ 

VHF / UHF 1軸75 Q 不平衡形 

地上デジタルアンテナ入力 

UHF 1軸75 n 不平衡形 

巳 S * 110度 CS アンテナ入力 

75 n 不平衡形 （ C 15 形）兼コンバーター用電源 ( DC 15 V )出力 

受信チヤンネル 

VHF :1〜1 2 ch UHF :13〜 62 ch CATV : Cl 3〜 C 63 ch 巳 S デジタ J レ： 〇〇〇〜 999 ch 

110度 CS デジタ J レ： 〇〇◦〜 999 ch 地上デジタ J レ： 00◦〜 999 ch 

;液 

ユ 

1日 
ル日日 

液晶パネル 

20 V 型カラー TFT 液晶 

26 V 型カラー TFT 液晶 

表示画素数 

1366ドット X 768 ライン 

1366ドット X 768 ライン 

画素ピッチ 

0.324 mm ( R + G + 巳） 

0.421 mm ( R + G + 巳） 

有効表示領域 

幅44.3 x 高さ24.9/対角 50.9 cm 

幅 57.6 x 高さ 32.4/ 対角 66.1 cm 

表示 色 

1677万色 

スピーカ 

5 x 9 cm だ円形2個 | 6 x 1 2 cm だ円形2個 

へ ッ ド ホ ン 

03.5ステレオ S ニジャック 

ビデオ入力端子 

(映像） 1.0 V ( p - p ) 75 CK 同期負極性） 

(音声） 150 mV ( rms ) ハイインピーダンス 

音声出力端子 

150 mV ( rms ) □ーインピーダンス (400 Hz 3〇 %変調） 

デジタル放送出力端子 

(映像） 1.0 V ( p - p ) 75 CK 同期負極性） 

(音声）250 mV ( rms ) □—インピーダンス （1 kHz FS -18 dB ) 

S ( S 2 ) 映像端子 

輝度信号1 .◦ V ( p - p ) (同期負極性）75 0不平衡 
ク□マ信号0.286 V ( p - p ) (バースト信号）75 Q 不平衡 

D 4映像端子 

対応水平周波数1 5.75 kHz , 31.5 kHz , 33.75 kHz , 45 kHz 

Y 1.0 V ( p - p ) 75 0(同期負極性） 

Cb / Pb , Cr / Pr ±350 mV 75 Q 

P C 入力端子 

D - SUB 15 ピン 

電話回線端子 

2400 bps (着呼機能なし） 

L A N 端子 

1〇巳 ASE - T /1 00 BASE-TX 

丨 r システム端子 

1系統1端子 

デジタル音声出力(光)端子 

-18 dBm 660 nm JEITA CP -1201 準拠 

寸外 
法形 

スタンドあり 

幅51.2 x 高さ41.4 x 奥行24.5 cm 

幅 66.5 x 高さ53.2 x 奥行31 .4 cm 

スタンドなし 

幅51 .2 x 高さ38.3 x 奥行1 2.4 cm 

幅 66.5 x 高さ47.1 x 奥行13.0 cm 

質量 

スタンドあり 

8.5 kg 

1 2.6 kg 

スタンドなし 

7.5 kg 

9.8 kg 

キャビネット材質 

ABS 樹脂 

PS 樹脂 

スタンド角度調節範囲 

前約 5° 後約10 ° 

左右各約30。 

使用周囲温度 

0 °C 〜40 °C 

0 ° C 〜35 °C 

U 

モ 

コ 

ン 

形 名 

RL 14102 

電 源 

DC 3 V 単3形乾電池2個 

質 量 

約 170 g (乾電池含む） 


•テレビの V 型 (20 V 型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。 

•このテレビは日本国内用ですから、電源電圧•放送規格の異なる外国ではお使いになれません。また、アフターサービスもできません。 

This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other countries . 51 

No servicing is available outside of Japan . 

• 本商品は、ご使用終了時に再資源化の一助として主なプラスチック部品に材質名を表示しています。 

• JISC 61 000-3-2 適合品 ： 「JIS C 61000-3-2」適合品とは、日本工業規格「電磁両立性一第 3-2 部：限度値一高調波電流発生限度値 （ 1相当たりの 
入力電流が 20 A 以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計 • 製造した製品です。 

•このテレビは、レーザ製品の安全基準による「クラス1レーザ製品」です。 

※亏：省エネ法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。 

※之：_般的にご家庭でご使用される際のメーカー推奨の画質設定の一つです。このモデルでは、映像モード=スタンダード、視聴者設定=スタンダード、 

旧0=オンをおすすめしています。 

※彐：「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、テレビに使用される表示素子、アスペクト比、画素数、受信可能な放送形態及び付加機 
能の有無等に基づいた区分を行なっています。「区分名」とは、その区分名称をいいます。 


お知 S せ 
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故障かな？と思ったら 


困ったとぎは 


接続や操作方法がわからないときは、 


「故障かな？と思ったら」と「メッ 
一覧」でお調べください 。 EH 


i 」 と「メッセージ 

い。 laiani 抑 


それでも解決しない場合は使用を中止し、 

必ず電源プラグを抜いてから 


「ご相談窓口」へ 


お買上げの販売店へご相談ください。 


転居などでお買上げの販売店へこ’依頼できない場合は、 


「修理窓口」へ 



このよ5なとぎは… 

ここをお調べください 

参照ページ 


電源が入らない。 

• 電源プラグが抜けていませんか。 

31 



• 主電源が「切」になっていませんか0 

• 電源インジケーター（赤色）が点滅している場合は、主電源を切って、インジケ 
ーターが消えるのを待って、電源を入れ直してください。 

31 

鼋 

電源が入らない。 

電源インジケーターが赤点 
滅する、または点灯しない。 
(主電源「入」時） 

• 安全のための保護回路がはたらいたことを表しています。このとき安全のため 
リモコンで操作はできません。 

—電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。 



急に電源が切れた。 

• 無操作節電、無信号節電が > オン < になっていませんか。 

102 〜 103 

源 


• オフタイマーの設定がされていた可能性があります。 

— 再度電源を入れた際、オフタイマーの設定をしていないことを確認し、同じ症状 
が起こらないか確認してください。 

50 



• センサー節電がレオンぐになっていませんか。お部屋の照明が落ちると電源の 
をオフします。 

102 〜 103 


リモコンで操作できない。 

• リモコンの乾電池が消耗していませんか。 


U 


• リモコンの乾電池の〇©が逆に入っていませんか。 

19 

モ 


• テレビのリモコン受光部に正しく向けていますか。 

•テレビのリモコン受光部に強い照明などが当っていませんか。 

17 

コ 

ン 


* デジタル放送の番組連動データがあるときやデータ番組を視聴しているときは、 
m 〜 os ボタンがデータ操作に使われるため、チャンネルを切換えられないこ 
とがあります。 

— チャンネル 八\/ や番組表でチャンネル切換えをしてください。 



















このよ5なとぎは… 

ここをお調べください 

参照ページ 

U 

モ 

□ 

チヤンネル八 V で、特定の 

• スキップされていませんか。 

108 〜 110 

チヤンネルだけ選べない。 

— 選びたいチヤンネルのスキップを解除してください。 

•125 

ン 


13〜62、 C 1 3〜 C 63 チヤンネルは工場出荷時にスキップされています。 



0央像も音も出ない。 

• アンテナ線が外れていませんか。 

21 〜 23 



•入力端子の接続と入力切換ポタンの操作が合っていますか。 

39 



• 外部機器の接続コードが外れていませんか。 

24 〜 27 


0央像は出るが、音が出ない。 

• 消音になっていませんか。または音量が 0 になっていませんか。 

16 



• ビデオなどの入力端子が外れていませんか。 

24 〜 27 



•ヘッドホン端子にヘッドホンが差込まれていませんか。 

13 


ビデオを見ているときに、片側 
の スピーカから 音が出ない。 

•ビデオ入力端子の接続コードが外れていないか調べてください。 

24 


ステレオ放送がモノラルに 

• 「モノラルオン」になっていませんか。 

45 


音声に異音が入ったり 

♦テレビや接続機器の近くで携帯電話や無線機などを使用していませんか。 



映像にノイズが出る。 

— 携帯電話などを離して使用してください。 


テ 

映りが悪い。 

•アンテナ接続コネクタへのつなぎかたを確認してください。 

21 〜 23 

レ 


• アンテナ線が切れたり、はずれたりしていませんか。 


ビ 


♦アンテナが風でこわれたり、まがったりしていませんか。 

• アンテナは正しい方向に向いていますか。 


を 


• ビデオを接続しているときに、ビデオのテレビ/ビデオ切換がビデオになっていませんか。 



• 映像の調節を確認してください。 

92 〜 93 

見 


• チヤンネルの設定をやり直してください。 

105 〜 110 

て 

0央像にしまが出る。 

• アンテナやアンテナ端子への妨害電波が考えられます。 



色のしまが出る。 

— アンテナ線をなるべくテレビ本体から遠ざけてみてください。 


い 

色が消える。 

— アンテナの位置、高さ、方向を調節して改善できる場合があります。 


る 

縦線状の妨害が見える。 

• ビデオ映像を見ている場合は、接続や設置場所を確認してください。 

どうしても避けられない場合はお買上げの販売店へご相談ください。 


と 

色がつかない。 

• 色のこさの調節をしてください。 

92 〜 93 

ぎ 

色がおかしい。 

• 色あいの調節をしてください。 

92 〜 93 



• チヤンネルの設定をやり直してください。 

105 〜 110 



• S 端子、 D 端子の場合、接続不良がないか確認してください。 

24 


ときどきはんてんが出る。 

•自動車、才一トバイ、電車、ヘアドライヤーなどからの妨害電波が入っています。 

— アンテナを原因となるも)のから離してください。 



二重三重に映る 0 

• ビルなどで反射した電波が入っています。 

— アンテナの位置、高さ、方向などを調節してください。 



画面の横幅が圧縮されて、 

• 画面サイズが「ノーマル」になっていませんか。 

46〜47 


左右に黒い帯が出る。 

—画面サイズポタンを押して、映像に合った画面サイズを選んでください。 



「ダイナミック」を選んでいる 
の L 、 左右に黒い帯が出る。 

• ビデオやゲーム画面などでは、左右の黒い帯が残る場合があります。 

46〜47 


字幕が切れる0 

• 画面サイズによっては切れる場合があります。 

—メニュー 機能で画面の上下の位置（垂直位置）を調整してください。 

100 


故障かな？と思つたら 


困つたとき 


165 









故障かな？と思ったら(っづき) 


このよ5なとぎは… 


ここをお調べください 


参照ページ 


画面が暗い。 

夜になると画面が暗くなる。 


^ リモコンのチヤンネルポタンの 
ビ番号と画面の表示がちが5。 

tr 音が大きくなったり 
小さくなったりする。 

見 

て- 

リモコンで 

し、ビデオに切換わらない。 

る テレビの上部や液晶パネル 

面の温度が高い。 

と- 

. 本体ポタンで 
71 操作できない。 

デジタル放送が映らない。 

デ 

ソリモコンで操作できない。 


ル_ 

本機から通信を行うと電話 
^機やファクシミリに呼び出し 
Jg 音が鳴る。 

の_ 

>電話機にノイズ（雑音）が 
入る 0 


共 字幕や文字 スーパーが 
_ 出ない。 


• 電力量節約モードになっていませんか。 

• 家庭画質（明るさセンサー、視聴者設定）が設定されていませんか。 
• 映像モードが変更されていませんか。 

• 映像の調節を確認してください。 


102〜103 
51 *72 
58〜59 
92〜93 


• 地上アナログ放送の場合、チャンネル手動設定で表示を合わせることができま 108〜110 

す。 

• 番組本編がモノラル放送で CM がステレオ放送のとき、 CM の音が大きく聞こ 69 

えることがあります。 

— 地上アナログ放送では「ソフト!ン」を〉オンくにすると音量の差が少なくな 
ります。 

• 接続しているビデオ入力を選んでいますか。 39 

— ビデオ1、2、前面端子のいずれかに接続されている画面を選んでください。 

•本体上面や液晶パネル面の温度が高くなりますが、性能品質には問題ありませ 
ん。（本体の通風孔をふさがないように、お使いくださし、。） 

• チャイルド□ックが D > オンくになつていませんか。 104 


• 巳 - CAS カードは、正しく挿入されていますか。 

巳 - CAS カードの抜き挿しは必ず主電源を切っておこなってください。 

•デジタル放送の番組連動データがあるときやデータ番組を視聴しているときは、 
m 〜 os ポタンがデータ操作に使われるため、チャンネルを切換えられないこ 
とがあります。 

— チャンネル 八 V や番組表でチャンネル切換えをしてください。 

•一部の電話機やファクシミリで付属のモジュラー分配器を使用するとこの症状 
が出る場合があります。 

—付属のモジュラー分配器を使用せずに、市販されている自動転換器（ノ（ソコン 
対応用）を使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の鼋話機や 
ファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。 

•一部の電話機やファクシミリで付属のモジュラー分配器を使用するとこの症状 
が出る場合があります。 

4市販されている自動転換器または電話回線用ノイズフィルター（雑音防止器）を 
使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミ 
リなどの通信機器メーカーへご相談ください。 

• 「字幕設定」が「表示なし」に設定されていませんか。 

—「第一言語」または「第二言語」に設定してください。 

• 字幕や文字スーパーのある番組を選局していますか。 

—字幕や文字スーパーのある番組では、選局後、画面右上に「字幕有」が表示され 
よ9 〇 










このよ5なとぎは… 

ここをお調べください 

参照ページ 


デジタル放送の 

• テレビの主電源を切っていませんか。 

35〜36 

了 

ジ 

録画がうまくできない。 

• ビデオ側の予約設定は、正しく設定されていますか。 


夕 


• ビデオ側の入力切換は外部になっていますか。 


ル 

放 

lr システムで、録画機器の録 

• lr ケーブルは、正しく設置できていますか。 

25 

送 

画予約ができない。 

「ケーブルを正しく接続、設置してください。 


の 


• lr システムの設定は正しいですか。 

147〜148 

と 


- Hr システム設定」を正しく行ってください。 


ぎ 


• 録画機器は、正しく準備できていますか。 


it 


— 録画機器の電源や、ビデオテープなどは必ず確認してください。 


通 

番組表に表示されない 

• 飛び越し（スキップ）されていませんか。 

125 


チヤンネルがある。 

— 飛び越し設定されたチャンネルは番組表に表示されません。 



BS ，1 10度 CS デジタル 

• アンテナ設定のアンテナ電源で「テレビ連動」を選んでいますか。 

118〜119 


放送が映らない。 

• BS -11 0度 CS アンテナとの接続状態を確かめてください。 


R 

映像が乱れる。 

• BS * 110度 CS アンテナ線を分配器で増設されているときは、「電流通過型」 




のこ'利用をおすすめします。 


S 


•分配器を使用している場合は、110度 CS デジタル対応のものを正しく使用し 




ていますか。 




• アンテナ接続コネクタがプラスチックのものをお使いの場合、正しく加工され 


1 


ていますか。 




- 「アンテナ設定」で受信レベルが「26」以上になっているか、ご確認ください。 

118〜119 

1 

BS ，1 10度 CS デジタル 

•アンテナの方向が強風や衝撃で正しい方向からはずれていませんか。 


0 

放送の映りが悪い。 

• アンテナへの積雪や雨、雷雲などによる電波の減衰が原因となることがあります。 


芦 


— 「アンテナ設定」で受信レベルが「26」以上になっているか、ご確認ください。 

118〜119 


データ番組の操作を 

• データ番組のユーザー登録画面などで数字入力する場合がありますが、画面上 


c 

していたら、チヤンネルが 

の番号を選んで入力するときに間違ってリモコンの m 〜_ ポタンを押すと、 


〇 

切換わった。 

チャンネルが切換わってしまうことがあります。 


o 

特定のチヤンネルの映像や 

• 本機とアンテナを接続するとき、衛星デジタル放送に対応していないアンテナ 


テ 

音声が出なくなったり、 

ケーブルや分配器、分波器などを使用していませんか。 



または時々出なくなる。 

— 衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや機器でアンテナを接続 


シ 


している場合、 PHS デジタルコードレス電話機など本機の受信周波数帯域に相 


>7 


当する周波数を用いた機器の影響を受け、映像や音声が出なくなる場合があり 


夕 


ます。アンテナを接続する場合は、シールド性のよい衛星デジタル放送対応の 


ル 


アンテナケーブルや機器をご使用ください。 



有料放送の視聴ができない。 

• B - CAS カードは、正しく挿入されていますか。 

20 

UX 


巳- CAS カードの抜き挿しは必ず主電源を切っておこなってください。 


送 


• 有料放送を視聴するための手続きをされていますか。 




—視聴契約の手続きをしてください。 

152 

の 


• 電話回線は、正しく接続されていますか。 

28 

と 


• 「電話回線設定」は、正しく設定されていますか。 

140〜141 


予約や購入ができない。 

• 電話回線は、正しく接続されていますか。 

28 

T 1 

画面に「購入できませんで 

• 「電話回線設定」は、正しく設定されていますか。 

140〜141 


した」などの表示が出る。 

• B - CAS カードは、正しく挿入されていますか。 

20 



巳- CAS カードの抜き挿しは必ず主電源を切っておこなってください。 



故障かな？と思つたら 


困つたとき 


167 








BS デジタル放送は映るのに、 
110 度 CS デジタル放送が 
映らない。 

• 110度 CS デジタル対応のアンテナを使用していますか。 

•ブースターや分配器を使用している場合は、110度 CS デジタル対応の 

2.1 GHz 以上まで対応しているものを使用していますか。 

• 契約が必要なチャンネルは、契約しないと見られません。 

• 110度 CS デジタル放送は、周波数が高いので従来の BS の配線設備では見ら 
れないことがあります。 


急に画像や音質が少し悪く 
なつた。 

• 降雨対応放送になっていませんか。 

— 雨の影響により、衛星からの電波が弱くなっている場合は、本機では電波が弱く 
ても受信可能な降雨対応放送に切り換える場合があります。降雨対応放送では、 
画質、音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質、音質に戻ります。 

128 

地上デジタル放送が 
映らない。 

映像が乱れる。 

•お住まいの地域は、地上デジタル放送の放送エリアですか。 

—地上デジタル放送は、地上アナログ放送との混信を避けるために、当初は非常 
に小さい出力電波で開始されているため、受信エリアが限られます。また受信 
障害のある環境では、放送エリア内でも受信できない場合もあります。 

• UHF アンテナは、地上デジタル放送の送信局に向けられていますか。 

—地上アナログ放送の送信局と方向が違う地域があります。 

•地上デジタル放送が受信できる UHF アンテナをご使用ですか。 

—従来のアナログ放送用の UHF アンテナは、視聴地域の特定チャンネルに対応し 
ている場合があり、地上デジタル放送用の UHF アンテナやデジタル対応のブー 
スター、混合器などが必要な場合があります。 


映像や音が出ない、または 
とぎどぎ出な <なる。 

映像が静止する、または 
ときどき静止する。 

• UHF アンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか。または、アンテナ 
線の劣化などありませんか。 

- 「アンテナ設定」で受信レベルを確認することができます。何らかの要因で受信 
レベルが低くなっている可能性があります。お買い上げの販売店にご相談くだ 
さい。 

118〜119 

番組表が表示されない。 

番組表に表示されない番組 
がある。 

• 地上デジタル放送の場合、視聴していない放送局は番組表に情報が表示されま 
せん。「番組情報取得」をすると、番組情報を取り直します。 

• 電源を「入」にして最初に番組表を表示するときは、番組データ受信に時間が 
かかります。 

136〜137 

地上デジタルの放送局の 
□ゴマークが表示されない。 

•地上デジタル放送の各放送局を一定時間、選局していると、放送局のロゴマー 
クが表示されるしくみになっています。 



BS -110 度 CS アンテナへの積雪や 蒙 雨などによる一時的な受信障害 

• 巳 s 放送は雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、アンテナに雪が付着すると電波が弱くなり、一時的に画面にモザイク状のノイズが入ったり、 
映像が停止したり、音声がとぎれたり、ひどい場合にはまったく受信できなくなることがあります。 


故 P 早かな？と思ったら(っづき) 


日£^110度03テジタル放送のとき 


地上デジタル放送のとき 


168 









メッセ ー ジ表爪 一 覧 

このテレビでは、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて画面右下に「メッセージ」が表示されます。 


コ-ド番号 

メッセージ 

メッセージの意味 

参照ページ 

E 209 

アンテナ電源を確認して < ださい 
くわしくは取扱説明書をご覧ください 

• アンテナ電源の異常です。アンテナ線の芯線と編組 
線が接触していないか、アンテナ設定でアンテナ電 
源の設定が間違っていないかを確認してください。 

21〜23 

1 18〜119 

一 

B — C AS カードを正しく挿入してください 

• B-CAS カードが挿入されていません。 

B-CAS 力ードを正しく挿入してください。 

B-CAS カードの抜き挿しは必ず主電源を切っておこ 
なってください。 

20 

E 204 

このチャンネルでの放送はありません 

• チャンネル3彳行入力選局で、放送されていないチャン 
ネルが入力されています。 

35〜36 

一 

地上デジタル放送を受信するためにはチャンネ 
ルスキャンを行う必要があります 
[設定メニュー] — [デジタル設定]—[初期設定] 
より[チャンネル自動設定]を行なつてください 

•地上デジタル放送を受信するために、「チャンネル自 
動設定」で、「初期スキャン」を行ってください。 

120〜122 

E 202 

放送を受信できません 

放送局(送信所)が変更されている可能性があります 
[設定メニュー] — [デジタル設定]—[初期設定]より 
[チャンネル自動設定]を行なうことをおすすめします 

♦地上デジタル放送の「チャンネル自動設定」で、「再 
スキャン」を行ってください。 

120〜122 

E 202 

放送を受信できません 

悪天候やアンテナ設置に問題がある場合もあ 
ります 

• 受信レベルが低くて受信できません。アンテナの向 
きや接続を確認してください。 

また、放送されていないチャンネルを選局している 
ため受信できません。 

118〜119 

E 201 

悪天候などにより、降雨対応放送に切り換わ 
りました 

• 雨の影響により、衛星からの電波が弱くなったため、弓1き続き 
放送を受信できる降雨対応放送に切換えました。画質、音質が 
少し悪くなります。また、番組表示ができない場合もあります。 

158.128 

A 103 

この番組を視聴するには契約が必要です契 
約に関する詳細はご覧のチャンネルのカスタ 
マーセンターにお問い合わせください 

• 未契約の有料番組を選んでいるか、未契約の映像 • 
音声の信号を選んでいます。 

152 

一 

このデータ放送は視聴条件により視聴できま 
せん 

•データ放送が地域制限などによって視聴できない場 
合があります。 


A 1 FF 

A 102 

A 104 

A 105 

A 106 

A 107 

この B-CAS カードは使用できませんご 
覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡 
して<ださい 

• 使用できないカードが挿入されています。 

巳- CAS カードの抜き挿しは必ず主電源を切っておこ 
なってください。 

20 

一 

B-CAS カードに正しくアクセスできませ 
ん B — CAS カードを挿し直しても直らな 
い場合はご覧のチャンネルのカスタマーセン 
ターへ連絡してください 

• カードが故障しているか、間違ったカードを挿入して 
います。 

巳- CAS カードの抜き挿しは必ず主電源を切っておこ 
なって<ださい。 

20 

8109 

B — C A S カードの記録が満杯のため購入で 
きません 

電話回線を接続し、カードを挿し直すと購入 
でぎるよラになります 

• カード購入の上限金額を超えて番組を購入しようと 
しています。 

巳- CAS カードの抜き挿しは必ず主電源を切っておこ 
なって<ださい。 


8108 

購入時間が過ぎているため購入できません 

• 有料番組の購入可能時間が過ぎています。 


一 

この番組はコピー制限により正常に録画/録 
音できません 

•コピープロテクトの番組を選んでいます。 



メッセ—ジ表示 I 覧 
故障かな？と思つたら 


困つたとき 
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保言正とアフタ ー サ ー ビス 


■保証書 （別添付） 

• 保証書は必ず「お買上げ日•販売店名」などの記入をお確か 
めのうえ、販売店からお受取りください。 

• 内容をよくお読みのあと大切に保存してください。 


-保証期間- 

お買上げの日から1年間です。 


■ 補修用性能部品の保有期間 

• 当社は、この液晶カラーテレビの補修用性能部品を製造打 
切り後8年保有してし)ます。 

• 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必 
要な部品です。 

■ ご不明な点や修理に関するご相談は 

• お買上げの販売店かお近くの「三菱電機修理窓口 • ご相談 
窓口」(右一覧表)にご相談ください。 


修理を依頼されるときは 

「故障かな？と思ったら」にしたがってお調べ 
ください。なお不具合があるときは、必ず電源プラグを抜 
いてからお買上げの販売店にご連絡ください。 

• 修理に際しては、保証書をご提示ください。 

• 保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただき 
ます。 

■ 保証期間が過ぎているときは 

修理すれば使用できる場合は、ご希望により修理いたし 
ます。 


• 据付(接続 • 調整 • 取扱説明等)を依頼されると有料となる 
ことがあります。 

• 修理料金は 

技術料+部品代 ( +出張料)で構成されています。 

• ご連絡いただきたい内容 


1 . 品名 

三菱液晶カラーテレビ 

2.形名 

テレビ本体の形名表示位置をご覧ください。 

3. お買上げ日 

年月日 

4. 故障状況 

でぎるだけ具体的に 

5. ご住所 

付近の目印などち 

6. お名前 • 電話番号 


リモコン 

テレビ本体 



形名表示位置 形名表示位置 

RL 1 4102 


三菱電機修理窓口 • ご相談窓口のご案内 

(家電品） 


修理 • 取扱いのこ'相談は 

まずお買上げの販売店へ 

■ mm w^m mmm hh wmm mm ■ 

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ 
ご依頼できない場合は 


理のお問合わせは 


>の他のお問合わせは 


修理窓口 


ご相談窓口へ 


■お問合せ窓口におけるお客様の個人情 
報のお取り扱いについて 

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきまし 
た個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。 

1. お問合わせ（ご依頼）いただいた修理 • 保守 • 工事お 
よび製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供い 
ただいた個人情報は、本目的並びに製品品質_サービ 
ス品質の改善 • 製品情報のお知らせに利用します。 

2. 上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼）内容の 
記録を残すことがあります。 

3. あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及 
び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を 
提供 • 開示する事はありません。 

① 上記利用目的のために、弊社グループ会社 • 協力 
会社などに業務委託する場合。 

② 法令等の定める規定に基づく場合。 

4. 個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきまし 
た窓口にご連絡ください。 


K06 巳 
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修理窓口 電話受付： 365 日 24 時間 
北海道 • 東北地区 ■ 関西 • 東海 • 北陸 • 中国 • 四国地区 


関東 •甲 信越地区 _| 


九州地区 


北海道全域 • 宮城県 
東日本フロントセンター 

東京都世田谷区池尻 3-10-3 

多ヴャル ^@01 20-56-8634 

通常電話番号 //>〇\ Af\A A A A A 


Slir 応） (03)3424-1111 
ファックス (03) 3424-1115 
www.melsc.co.jp 


青 

森 （017) 773-8381 

青森市大字野木字野尻 37-184 

山 

形 （023) 624-0018 

山形市大野目 2-1-21 

八 

戸 （0178) 28-8544 

八戸市大字長苗代字下亀子谷地 6-8 

Irl 

岡 （0235) 24-6161 

鶴岡市上畑町 5-4 

盛 

岡 （019) 637-7454 

盛岡市羽場 13 地割 30-11 

郡 

山 (024) 959-6543 

郡山市喜久田町卸 1-76-1 

水 

沢 （0197) 25-4511 

奥州市水沢区卸町 2-3 


津 (0242) 27-4426 

会津若松市天神町 25-39 

秋 

田 (018) 865-4471 

秋田市八橋三和町 19-36 

原 

町 (0244) 24-2842 

南相馬市原町区桜井町 1-173 

横 

手 （0182) 32-1785 

横手市卸町 3-2 

し、わき（0246) 26-1822 

いわき市小島町 1-2-2 

大 

館 （0186) 42-2781 

大館市餅田 2-5-44 




大阪府 • 奈良県 • 和歌山県 • 兵庫県 
京都府 • 滋賀県 • 愛知県 • 三重県 • 岐阜県 
長野県（飯田地区）•石川県•富山県 
福井県 • 広島県 • 山口県 • 島根県 • 鳥取県 
岡山県 • 香川県 • 徳島県 • 高知県 • 愛媛県 


西日本フロントセンター 

大阪市北区大淀中 1-4-13 

多!^ャル^@0120_ 


ダイヤル 咖 120-56-8634 

11 So ( 〇 6) 6454-3901 
ファックス (06) 6454-3900 
www.melsc.co.jp 


福岡県 • 佐賀県 
西日本フロントセンター 

大阪市北区大淀中 1-4-13 

おャル ^@01 20-56-8634 

通常電番5 oijryi 


SS) (06) 6454-3901 
ファックス (06) 6454-3900 
www.melsc.co.jp 


長崎（095) 834-1116 

長崎市丸尾町 4-4 

佐世保 (0956) 30-7740 

佐世保市木原町 155-1 

熊本（096)380-0211 

熊本市石原 1-10-35 

八代 （0965) 33-5173 

八代市緑町 13-1 

大分 （097) 558-8803 

大分市向原西 1 - 8-1 


宮崎 （0985) 56-4900 

宮崎市大字赤江字飛江田 1 50-1 

延岡 （0982) 21-3540 

延岡市惣領町 25-5 

鹿児島 (099) 260-2421 

鹿児島市卸本町 7-17 

沖縄 （098) 898_3333 

宜野湾市大山 7-12-1 


ご相談窓口 


当社家電品の購入 • 取扱い方法 • その他ご不明な点は 

三菱電機お客さま相談センター 

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 

受付時間365日24時間 



■全国どこからでもおかけいただけるフリーコール 

ra 0120_1 39-365 (無料） 

〇通常電話番号（携帯電話対応） 03-3414-9655 
■ファックス 03-3413-4049 

■ご相談対応平 日9: 00〜19: 00 
土•日•祝9: 00〜17: 00 

上記以外の時間は受付のみ可能です。 


春所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。 K 06 B 
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東京都 • 神奈川県 • 千葉県 
茨城県 • 埼玉県 • 栃木県 • 群馬県 • 山梨県 
長野県（飯田地区除く） • 新潟県 • 静岡県 
東日本フロントセンター 


東京都世田谷区池尻 3-10-3 

?ぶル兩012 

通常電話番号 /«〇 


兩0120 -56-8634 


a 吊帯 1I1S) (03)3424-1111 
ファックス (03) 3424-1115 
www.melsc.co.jp 


困つたとぎ 


保証とアフタ—サ—ビス 











ご購入年月日 


このテレビの形名は □ LCD - H 20 MX 7 □ LCD - H 26 MX 7 です。 


ご購入店名 


ちよつとした 
心づかいで 
テレビの安全 


ID 番号 

115ぺージに記載の 「 B - CAS 力ード情報」で確認 
できる「力ード ID 」 の番号を記入してください。 

問合わせのときに必要な場合があります。 


カード ID ( B - CAS カード番号） 


キャビネットを傷めないために持ち運ぶときは 


ゴムやビニール製品などを長時間接触さ 
せたままにしないでください。キャビネ 
ットが変質する原因となります。 


硬いもの（ズボンのベルト金属部、ジヤ 
ンパーのフアスナー、ボタンなど）が触 
れると傷が付きますので、注意してくだ 
さい0 


液晶パネルは強く押さない 



強く押すと、干渉しまが発生するなどの 
不具合が起きることがあります。 

また、液晶パネル面に圧力を加えたまま 
にすると、液晶の劣化やパネルの破損な 
どの原因になります。 


上手な見かた 


お部屋の明るさに応じて、メニューで画面の「映像」調整を行つ 
て < ださい。 

•テレビからの距離は画面の高さの5〜7倍で、また部屋の明る 
さは新聞が読める程度で見ると見やすく疲れません。 

•暗い部屋は目が疲れます。 

また連続して長い時間画面を見ていると目が疲れます。 


液晶テレビを廃棄する場合 

液晶パネルに使用している蛍光管(バックライト）には水銀が含 
まれています。 

本機および本機の破片、付属品•電池などを廃棄する際は法令- 
規則に従ってください。 

くわしくは、所在の地方自治体にお問合わせください。 


► 画面に直接光が差込まない場所に設置してください。 


本製品は J - Moss(JIS C 0950電気 • 電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)に基づくグリーンマークを 
表示しています。 

特定の化学物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、 PBB 、 PBDE ) の含有についての情報を公開しています。 
詳細は、 Web サイト http :// www _ MitsubishElectric _ co . jp / ctv をご覧ください 0 


三菱電機株式会社 


•長年ご使用の液晶テレビの点検をぜひ/ 


熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、 
故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。 


このような 

症状は 

ありませんか 


• 電源コード、プラグが異常に熱い。 

•コゲくさい臭いがする。 

• 製品に触れるとピリピリと電気を感じる。 

• 電源スイツチを入れても映像や音が出ない。 

• 映像が乱れたり、画面が異常にかけたりする。 
• その他の異常 • 故障がある。 


ご使用 
中止 


故障や事故防止のため、 
スイッチを切り、コン 
セントから電源プラグ 
を抜いて、必ず販売店 
にご相談ください。 


MX7 


BS • 一一 OMCS Hl y^JbA Ar\ y liJ v;g s[D HI b rx rCD-H 20 MX7 


京都製作所〒617-8550京都府長岡京市馬場図所1番地 


この取扱説明書は、再生紙を使用しています。 








